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IEKARTAS TIPS:
OPTIMA-NW-1-P-WO-He-T3-D-2400/2400
Komere pied Nr CLIMA GOLD Spoétka Jawna
PN1 84-230 Rumia, ul. Dolna 23
Pozicia www.climagold.com
Piezimes T Izpildija :
Izolacijas biezums: 50 mm.
08.06.2015. Versija: 2.1.




CLIMA GOLD Spotka Jawna
84-230 Rumia, ul. Dolna 23

www.climagold.com

Izpildija :
PIEDAVAJUMBHilt: POZICIJA: APZIMEJUMS:
IEKARTAS TIPS: OPTIMA-NW-1-P-WO-He-T3-D-2400/2400
@B 1zmeéri
Bloks Nr Garums Platums Augstums Svars
1 950 700 1300 156
2 450 1100 1300 164
3 2540 700 650 225
4 660 700 650 46
OrientéjoSais iekartas svars + - 10% kg 591
PIEPLUDE NOSUCE
Gaisa daudzums m3/h 2400 2400
Brivais spiediens Pa 250 250
Statiskais spiediens Pa 585 562
@& Ventilatora sekcija
Ventilatora tips ER31C-2DN.B7.CR ER31C-2DN.B7.CR
Efektivitate % 76,56 76,61
Ventilatora apgriezieni 1/min 2277 2246
Jauda uz ass kW 0,53 0,51
Motora tips " 80" " 80"
Nomin.motora jauda kW 1.1 1,1
Nomin.apgriezieni 1/min 2875 2875
Nominala strava A 2.4 2,4
Frekvence darba punkta Hz 39,6 391
Maksimala frekvence Hz 51 51
Patéréjama jauda (pie firiem filtriem) kW 0,59 0,56
Nominalais spiediens \% 400 400
SFP ( péc Ml no 06.11.08) kW/m3/s 0,89 0,84
SFP (péc EN 13779) kW/m3/s 1,73
& Filtri
Klase/Tips/Garums F7 / kabatu /590mm F5 / kabatu /500mm
Plat. [mm] x Augst. [mm] x daudzums 590x490x1gab. 590x490x1gab.gab.
Gaisa spiediens aprék./rekomend. Pa 166 / 250 152 /250
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@

Siltummaina tips PT-D14-W-915 RRU-1000x1000x290
ZIEMA VASARA ZIEMA VASARA
Efektivitate (pilna) % 85,4 86 - -
Efektivitate (sausa apmaina) % 67,1 0 - -
Spiediens gaisam Pa 113 154 150 152
Parametri - iegjai Cl% -20,7/83 27170 22/40 25/50
Parametri - izejai Cl% 15,8 /41 25,3/77 -11,7/95 26,7 /45
Rekuperatora jauda (mitra) kW 37,6 -1,4 - -
Rekuperatora jauda (sausa apmaina) kW 29,5 -1,4 - -
Temperatira - ieplide C 15,8
Temperatdra - izplGde C 20
Teorétiska jauda kW 3.4
Silditaja jauda kW 6
Rezerve % 76
Spiediens gaisam Pa 12
Uzmanibu! Minimala gaisa raziba priek§ HE sekcijas sastada 1458 m3/h
Tips dB3
Spiediens gaisam Pa 17
leeja mm X mm 450x390 -
Izeja mm X mm - 450x390
leeja mm X mm 550x600 Czerpnia 550x600
Izeja mm X mm 550x600 550x600 Wyrzutnia
Frekvence 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
PIEPLUDE
lenem$ana [dB(A)] 28,3 36,3 52,3 56 55,1 45,1 39 28,7 59,7
Izmesana [dB(A)] 33,5 345 427 434 447 341 35,1 22,7 491
Apkart.vide [dB(A)] 25,5 285 40,7 404 46,7 411 37,1 12,7 495
NOSUCE
lenemSana [dB(A)] 28,9 37,1 54 56,7 56,7 51,7 457 344 614
Izmesana [dB(A)] 38 473 642 683 772 71,7 669 585 7972
Apkart.vide [dB(A)] 25 28,3 402 40,3 46,2 40,7 36,9 12,5 49,1

*akustiskas jaudas limenis: ienemsana - gaisa ienem$anas 8kérsgriezuma; izmesana -
"Apk.vide - emitéts ar iekartu uz apkartéjo vidi, neskaitot atvérumus (ieplides/izplides)’

gaisa izplades $kérsgriezuma ;

"Ja nav noradits, siltummainu trubas atrodas iekartas apkalpo$anas pusé"
lekartu sekciju savienojumi var mainities pasdtijuma realizacijas laika
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