STANDARTA RASEJUMI
(PIELIKUMS Nr.2)

TIPVEIDA TRANSEJAS GRIEZUMI

Asfalta segums
Grants segums
Virskarta karta-grants  RRRRRIRRIIIRIRD Eso3ais asfalta segums 300

Virskiirta - asfaltbetons
ABT 11, h=4 cm 4<<A<4¢«u«0«¢w«««o«««««o«o«««“,,

Pamatkartas-grants vai
§kembas un smiltis m
Pa 20 cm biezam kartam blietéts g Skembas, h=25 cm
tranSejas aizb&érums 8
= Pa 20 cm biez&m kartam blietéts
Sablivata smilts E trangejas aizb&rums

Sablivéta smilts

Projektétais caurulvads

Humusa (augsnes) slanis
(nemts no augsnes novietnes)

Pa 20 cm biezam kartam blietsts
tranSejas aizbérums

min 300

min 150

Sablivéta smilts
E-%-
1. Visi izméri doti milimetros.
2. Caurules iebiivet atbilsto¥i ra¥otdju un tehniska projekta norddfjumiem.
3. Zemes virsmas un ieblives atzimes precizét tehniski projekta garenprofilos.
4, Pirmgji slapa materiflam jaatbilst cauru}vadu ieblives prasibim,
5. Pirms cauru}vadu ieguldidanas grunts noblietjama lidz dabiskam blivumam.
6. Za]aja zona tranfeju aizber ar 200 mm grunts rezervi. - . - -
7. Cauru]vads tran§eja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (ktidra, melnzeme), Wwwvmwm_ M_MM%,_, sadalas vaditaja
cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. 03.01.2013
8. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem. T

Projektétais cauru|vads




