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Lietusūdens notekas izbūve

M 1:10

Lietusūdens iekšējā noteka DN 125 ar regulējamu augstumu
HL 62 ar bituma membrānu

Bituma jumta klājs
2 kārtas

Minerālvates siltinājums
ISOVER OL-TOP

Minerālvates siltinājums
ISOVER OL-P

Siltumizolācijas čaula bez pārklājuma
U PROTECT 1000S

MērogsObjekta reģ.Nr. Marka

Pasūtītājs:

Datums Lapa

Lapas
nosaukums

1:10
Izstrādāja : J. Rotčenkovs

Matīsa iela 41-40, Rīga, LV-1009

Reģ. Nr. 40003922614
Mob. t. : 29623985

E-pasts: jrelements@jrelements.lv

SIA

JR ELEMENTS

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Zeiferta iela 16, Olaine, Olaines nov.

02.05.2013

AS „Olaines ūdens un siltums”, Reģ. Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, Olaines nov. , LV-2114

Būvprojekta vadītāja :

D. Deruma

AR 4-05

i min. =10 i min. =10

Stāvvadu mainīt jumta biezumā
/līdz 5. stāva pārsegumam/ D=110 PVC

i=60 i=60

Esošs pārseguma panelis

Esošs jumta siltinājuma
panelis ar hidroizolāciju

Lietusūdens notekas izbūve


