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Vispariga nodala

Tehnologiju piemérosana.

Pasiititajs pienem apmaksai tikai tos darbus, kas izpilditi atbilstoSi standartu un normativo
dokumentu esoSo redakciju prasibam.

Darba droSiba.

Uzneémgjs atbild par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas noteikumu ievéroSanu autocelu
uzturéanas darbos, ka arT par darbu izpildes laika vai to rezultata nodarttajiem zaud€umiem
treSajai personai.

Darbi javeic saskana ar pazemes un gaisa vadu komunikaciju aizsardzibas prasibam.
Uznémgja pienakums ir veikt visus saskanojumus un sanemt atlaujas no komunikaciju valditajiem.

Satiksmes dro§iba

Uznémgjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu uzturéSanas darbu
izpildes laika. Satiksme organiz&jama un darba vieta aprikojama atbilstosi 2001.gada 2.oktobra LR
MK noteikumu Nr.421 , Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” prasibam.

Mehanismu aprikojumam un stradajoso darba apg€rbam jaatbilst 2001.gada 2.oktobra LR MK
noteikumu Nr.421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” prasibam.

Satiksmes organizacijas tehniskie I1dzekli jauzstada 1si pirms darbu uzsakSanas briza un
janonem tilit pec darba pabeigSanas. Ja, beidzot darbu, nav parliecibas par satiksmes dro$ibu, tad
Jjaatstaj droSai brauk3anai nepiecieSamie satiksmes organizacijas tehniskie lidzekli.

Satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma lidzekli, kas neattiecas uz vispargjo
satiksmes droS§ibu, janonem vai jaaizsedz darbu partraukumos un tiilit péc dienas darba pabeigSanas.

Tehnika, kad ta nepilda darbu, janovieto ta, lai nebiitu janosaka satiksmes ierobezojumi.

Kvalitates kontrole.
Visus darbus veic péc Pasititaja norikojuma, sanemot darba uzdevumu.

Uzneémgjs ir atbildigs par darba kvalitati. Katrai materialu partijai, kuru paredzets izmantot
darbu izpildei, jabiit atbilstibas apliecinagjumam. Neatbilstibu gadijuma sastada defektu aktu un
Izpilditajs Pasutitaja noteiktaja termina veic defektu laboSanu.

Visas parbaudes izpilda un apmaksa uznémgjs. Pasiititdja merfjumus un test€Sanu izpilda un
apmaksa Izpilditajs.

NepiecieSamas parbaudes un uzmérfjumus uznéméjam javeic savlaicigi. Pastitajs un
uznémgejs var veikt papildus parbaudes vai uzmeérijumus.

Materialiem un izpilditajiem darbiem jaatbilst $ajas specifikacijas min€tajam prasibam, MK
noteikumiem ,,Nr. 224 , Noteikumi par valsts un pasvaldibu autocelu ikdienas uzturéSanas prasibam
un to izpildes kontroli” (apstiprinati 2010.gada 9. marta) un VAS “Latvijas valsts celi” izstradatajam
aktualajam specifikacijam “Celu specifikacijas”.

Darbu gaita skarta vide jaatjauno, nodro$inot tas sakotng€jo funkciju izpildi lidzvértiga vai
labaka kvalitate. Skartajai teritorijai jabiit atbilstoSi sakartotai un nolidzinatai, nodroSinot fidens
noteci arpus cela klatnes robezam.

Atkritumu un buiveruzu utilizacija.

Uznémgéjs ir atbildigs par ikdienas uzturgéSanas darbu izpildes rezultata raduSos atkritumu,
biivgruzu un nederigo materialu savakSanu, transport€Sanu, novietoSanu uznémeéja atbértneé vai
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izgaztuve, ka art $o atkritumu glabasanu, depon&$anu vai utilizaciju.

Apkartéjas vides aizsardziba

Uzneémgjam javeic darbi ta, lai to ietekme uz apkart€jo vidi ir pec iesp&jas minimala.
Uznémgjs ir atbildigs par materialu glabaSanas un transportéanas, ka ari darbu izpildes laika un
rezultata nodaritajiem zaudgjumiem apkart€jai videi, kas raduSies uznémeéjam neieveérojot normativo
aktu, materialu razotaju noradijumus vai 3o specifikaciju prasibas.

VYienibas cena

Vienibas cena uznéméjam jaietver visas nodevas, nodokli, iznemot pievienotas vertibas
nodokli, un sapratigi paredzamas izmaksas, kas ir nepiecieSamas $ajas specifikacijas dota darba
kvalitativai izpildei. Ja darba apraksta nav minéta darbiba, iekarta, vai materials, kas ir
nepiecieSams, kvalitativai darba izpildei, uznémegjam izmaksas $1s darbibas veik3anai, iekartas vai
materiala pielietoSanai japaredz piedavataja vienibas cena.

Darbu (darba uzdevumu) izpildes termini

Nr.

Spec. Nr.

Darbu nosaukums

Darba uzsaksana un izpildes termins

N

4

1.1

Telas vai autocela attiriSana no sniega arpus apdzivotas vietas
un apdzivota vieta

Autocelu attiriSana no sniega javeic: A/Al un B uzturéSanas klases
celiem lidz 7:30 (papildus attiriSana cita laika, atkariga no laika
apstakliem, saskanojama ar pasititaju, liguma noteikta kartiba); C un
D uzturéSanas klases celiem lidz 10:00. Papildus attiriSana cita laika,
atkariga no laika apstakliem, saskanojama ar pasititaju, liguma
noteikta kartiba.

12

Brauktuves seguma slidamibas samazinasana izkaisot sali
apdzivotas vietas un arpus apdzivotas vietas

Slidamibas samazinasana javeic: A/Al un B uzturéSanas klases celiem
lidz 7:30 (papildus slidamibas samazinasana cita laika, atkariga no
laika apstakliem, saskanojama ar pasutitaju liguma noteikta kartiba);
C un D uzturéSanas klases celiem, atkariga no laika apstakliem,
saskanojama ar pasutitaju liguma noteikta kartiba.

1.5

Ielas vai autocela brauktuves attiriSana no sniega ar vienlaicigu
slidamibas samazina$anu (sals kaisiSanu) apdzivotas vietas un
arpus apdzivotas vietas

AttiriSana un vienlaiciga slidamibas samazinasana javeic: A/Al un B
uztur&Sanas klases celiem 1idz 7:30 (papildus attiriSana un vienlaiciga
slidamibas samazinaSana cita laika, atkariga no laika apstakliem,
saskanojama ar pasiititaju ligum@ noteikta kartiba); C un D
uzturéSanas klases celiem atfirfiSana un vienlaiciga slidamibas
samazina$ana nav paredz&ta.

13

Brauktuves seguma slidamibas samazinasana ar smilti vai
skembinam

Slidamibas samazinasana javeic: A/Al un B uzturéSanas klasém
atkariga no laika apstakliem, saskanojama ar pasititaju liguma
noteikta kartiba; C un D uztur&Sanas klases celiem atkariga no laika
apstakliem, saskanojama ar pasutitaju liguma noteikta kartiba.

1.4

Brauktuves seguma slidamibas samazinasana, izveidojot rievas
apledojuma

Slidamibas samazinasana javeic: A/Al un B uzturSanas klases celiem
atkariga no laika apstakliem, saskanojama ar pasititaju liguma
noteikta kartiba; C un D uztur&Sanas klases celiem atkariga no laika
apstakliem, saskanojama ar pasutitaju liguma noteikta kartiba.

1.6

Gajeju un velosipédu celinu attiriSana no sniega

Gajcju un velosipédu celiniem jabat nofiritiem lidz pulksten 07:00
darba dienas, lidz pulksten 08:00 brivdienas (papildus tiriSana cita
laika péc pasutitaja noradijumiem, atkariga no laika apstakliem).
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1.6

Gaj&ju un velosipédu celinu slidamibas mazinasana, kaisot
sali, smilti vai Skembinas

Gajeju un velosipédu celiniem jabut nokaisitiem 1idz pulksten 07:00
darba dienas, Iidz pulksten 08:00 brivdienas (papildus slidamibas
samazinasana atkariga no laika apstakliem, saskanojama ar pasiititaju
liguma noteikta kartiba).

21

Bedrisu aizpildiSana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno
tehnologiju

Darba uzsakSana 3 darba dienu laikd no uzdevuma sanemsanas,
izpildes termip$, ne ilgdk ka 15 darba dienas no darbu uzsakSanas.
(Péc darba uzdevuma sanems$anas nekavéjoties, bet ne vélak ka 1
dienas laika janodro$ina nepiecieSamo satiksmes organizacijas
tehnisko Iidzeklu uzstadisana, ja celu satiksmes dalibnickiem var tikt
radits apdraud&jums cela stavokla dél)

2.2

Bedri§u aizpildiSana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno
tehnologiju

Darba uzsakSana 3 darba dienu laikd no uzdevuma sapemsSanas,
izpildes termins, ne ilgak ka 15 darba dienas no darbu uzsaksSanas
(Péc darba uzdevuma sanems$anas neckavgjoties, bet ne vélak ka 1
dienas laika janodro$ina nepiecieS§amo satiksmes organizacijas
tehnisko lidzeklu uzstadiSana, ja celu satiksmes dalibniekiem var tikt
radits apdraud&jums cela stavokla del)

10

23

Cela klatnes plancSana

Darba uzsakSana 2 darba dienu laikd no uzdevuma sanemsanas,
izpildes termins, ne ilgak ka 5 darba dienas no darbu uzsaksanas (Péc
darba uzdevuma sanemsanas nekavgjoties, bet ne vélak ka 1 dienas
laika janodrosina nepiecieSamo satiksmes organizacijas tehnisko
lidzeklu uzstadiSana, ja celu satiksmes dalibniekiem var tikt radits
apdraud&jums cela stavokla dél)

11

2.4

Cela klatnes profilésana

Darba uzsaksana 2 darba dienu laikd no uzdevuma sapemsSanas,
izpildes termins, ne ilgak ka 5 darba dienas no darbu uzsaksanas (Péc
darba uzdevuma sanemsanas nekavgjoties, bet ne vélak ka 1 dienas
laika janodro$ina nepiecicSamo satiksmes organizacijas tehnisko
lidzeklu uzstadiSana, ja celu satiksmes dalibniekiem var tikt radits
apdraud@jums cela stavokla dél)

12

2.5

Nesaistita seguma atjaunoSana

Darba uzsaksana 2 darba dienu laikd no uzdevuma sanemsSanas,
izpildes termins, ne ilgak ka 15 darba dienas no darbu uzsaksanas

13

2.8

Nesaistita cela seguma atputekloSanas darbi laistot ar ideni

Autocelu seguma atputekloSana javeic pasititaja noraditiem celiem
vasaras sezona bez lietus periodos (p&dgjas 12 stundas nav bijusi
nokri$ni, nav paredzami 6 stundas no laistiSanas uzsak$anas briza) no
pirmdienas Iidz ceturtdienai vienu reizi diena uzsakot darbu 13:30, no
piektdienas lidz svétdienai divas reizes diena uzsakot darbu 09:30 un
15:30.

14

3.1

Sanesumu, aizsprostojumu tiri§ana no upes, notekas vai gravja
gultnes

Darba uzsakSana 2 darba dienu laikd no uzdevuma sanemsanas,
izpildes termins, ne ilgak ka 5 darba dienas no darbu uzsaksanas

15

32

Caurteku aizséréjuma un sanesumu attirisana

Darba uzsaksana 2 darba dienu laika no uzdevuma sanemsSanas,
izpildes termins, ne ilgak ka 5 darba dienas no darbu uzsaksanas

16

33

Dzelzsbetona caurteku bojato posmu nomaina (visi minétie
diametri)

Darba uzsaksana 2 darba dienu laikd no uzdevuma sapemsSanas,
izpildes termins, ne ilgak ka 5 darba dienas no darbu uzsaksanas

17

3.4

Plastmasas caurteku bojato posmu nomaina (visi mingtie
diametri)

Darba uzsakSana 2 darba dienu laikd no uzdevuma sanemsanas,
izpildes termins, ne ilgak ka 5 darba dienas no darbu uzsaksanas

18

2.6

Izskalojumu likvidéSana

Darba uzsak$ana 1 darba dienas laika no uzdevuma sapems$anas,
izpildes termins, ne ilgak ka 1 darba diena no darbu uzsaksanas

19

2.7

Nomalu ieseédumu aizpildisana

Darba uzsakSana 5 darba dienu laikd no uzdevuma sapemsSanas,
izpildes termins, ne ilgak ka 15 darba dienas no darbu uzsaksanas

Aktualo VAS “Latvijas Valsts celi” Celu specifikaciju prasibu pieméroSana

Pasiititajs, pec nepiecieSamibas, patur tiesibas paraleli Olaines novada lelu un autocelu
ikdienas un periodisko uzturéSanas darbu specifikaciju prasibam piemérot prasibas no aktualas
redakcijas VAS “Latvijas Valsts celi” izdotajam un apstiprinatajam Celu specifikacijam.
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1. nodala Ielu, autocelu, tiltu, gajéju celu un velo celu uzturésana
ziema

1.1 Ielas vai autocela attiriSana no sniega arpus apdzivotas vietas un apdzivota vieta
A. Merkis:
Ielas vai autocela atttriSanu no sniega paredz, lai ielas vai autocela brauktuvi un nomales

atbrivotu no sniega vai piebraukta sniega.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Ielas un autocela atbrivoSana no irdena sniega jauzméra attirita cela kilometros (km)
neatkarigi no sniega tiramas tehnikas darba pargajienu skaita. Kopa ar darbu pienemSanas —
nodoSanas aktu darbu izpilditajs pasttitajam iesniedz veiktas sniega tiriSanas uzskaites tabulu
elektroniska un drukata forma ar precizu veikto tiriSanas reizu skaitu un laiku katram celam vai
ielai. Tapat Izpilditaja pienakums ir nodroSinat Pasiititaja parstavim brivu pieeju GPS iekartu on-
line sistémas informacijai jebkura laika.

C. Darba apraksts:
Autocela attiriSana no sniega ietver brauktuves, joslas, papildjoslu, paplaSingjumu un nomalu
attiriSanu no sniega, ka art informacijas nosiitiSanu Pasutitajam par izpildito darbu.
Parbrauciens Iidz darba vietai.

—_— 2

Brauktuves un nomalu attiri3ana no irdena sniega;

Informacijas nosutiSana par izpildito darbu;
Parbrauciens Iidz nako$ai darba vietai vai atgrieSanas razoSanas baze.

D. Materiali:
Nav pielietojami.

E. Iekartas:

Ielas un autocela atttriSanu no irdena sniega veic ar kravas automa$inu vai citu tehniku, kas
aprikota ar sniega lapstu vai lapstam. Visam tehnikas vienibam, ar kuram planots veikt darbus jabat
aprikotam ar GPS sekoSanas iekartam, kas sp€j uzskaittt tehnikas vienibas veikto marSrutu, kustibas
atrumu un uzradit tehnikas vienibas atraSanas vietu reala laika.

E. Darba izpilde:
Sniega tiriSanas tehnikas operatoram javeic ta, lai netiktu ievainoti kajamgaj€ji, ritenbraucéji,
bojatas automasinas, cela aprikojums un cela tuvuma eso$as biives.

Nav pielaujama sniega valna izveidoSanas uz koplietoSanas pieslédzoSo celu braucamas dalas
(krustojumos un piesleégumos).

Nav pielaujama sniega sastumsana kaudz€s krustojumos un vidusjosla.

Tirot celu parvadus, nav pielaujama attirita sniega nomeSana leja uz zem parvada esos$a
dzelzcela, ielas vai autocela.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Brauktuves un nomales stavoklim péc darba izpildes jaatbilst attiecigd ielas vai autocela

5
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uzturéSanas klases prasibam. Atlikusa irdena sniega biezums nedrikst parsniegt vienu treSdalu no
maksimali pielaujama sniega biezuma attiecigajai uzturéSanas klasei mainigos laika apstaklos (D
uzturéSanas klase ne vairak ka 5 cm). Attiritajam platumam jaatbilst paredz&tajam, tas nedrikst biit
Sauraks vairak ka par 0,5 m. Attiritas atseviSkas joslas platums nedrikst biit Sauraks par 3,0 m
(vietas, kur to neatlauj cela klatnes platums - 2,5 m).

Izpilditais darbs kontrolgjams visa autocela (posma) garuma. Saubu gadfjuma veic sniega
biezuma mérfjumus, iedurot metra méra ,,0” atzimi sniegd Iidz atdurei un, turot to vizuali
vertikali, nolasa sniega kartas biezumu. Nolastto rezultatu noapalo uz tuvako veselo centimetru.
Viena $kérsgriezuma ir veicami ne mazak ka divi meérfjumi sniegotakajas vietas. Attalums starp
atseviSkiem mérijumiem nedrikst biit mazaks par 0,5 m. Iegltos mérfjumus dokument€, noradot
autocelu, meérjjuma vietas atraSanos garenvirziena ar precizitati 1idz 0,01 km un Sk&rsvirziena ar
precizitati Itdz 0,5 m. Neatbilstibas gadijuma javeic pasakumi prasibu nodroSinasanai.

1.2 Brauktuves seguma slidamibas samazinaSana izkaisot sali apdzivota vieta un
arpus apdzivotas vietas

A. Merkis:

Slidamibas samazinaSanu ar sali paredz, lai novérstu apledojuma veido$anos uz brauktuves
vai nokaus€tu ledu un piebrauktu sniegu no brauktuves, t.sk. lai paaugstinatu transporta lidzeklu
ritenu sakeri ar brauktuves segumu, ka arl lai nodroSinatu autocelu ziemas uztur€Sanas klases
prasibam atbilstoSus braukSanas apstak]us.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Jauzméra nokaisitas brauktuves garums kilometros (km). Kopa ar darbu pienemSanas —
nodoSanas aktu darbu izpilditajs pasiititajam iesniedz veiktas celu un ielu kaisiSanas uzskaites
tabulu elektroniska un drukata forma ar precizu veikto kaisiSanas reizu skaitu un laiku katram celam
vai ielai. Tapat Izpilditaja pienakums ir nodroSinat Pasiititaja parstavim brivu pieeju GPS iekartu
on-line sistémas informacijai jebkura laika.

C. Darba apraksts:

Slidamibas samazinaSana ar sali ietver brauktuves kaisiSanu ar sali, ka ari informacijas
nosiitisanu par izpildito darbu

Parbrauciens Iidz kaisama materiala krautnei.

Kaisama materiala iekrauSana kaisttaja;

Parbrauciens lidz darba vietai;

Brauktuves kaisi$ana ar sali,;

Informacijas nosiitisana par izpildito darbu;

Parbrauciens I1dz nakosai darba vietai, krautnei vai atgrie$anas razoSanas baze.

D. Materiali
Maksimalais natrija hlorida sals graudinu izmérs nedrikst parsniegt 5,6 (6,3) mm, bet graudu
masas dala, kas mazaka par lmm, nedrikst parsniegt 30 %. Dazadu piemaisijumu daudzums natrija
hlorida salt nedrikst parsniegt 4 %, tideni neskistoSo dalinu daudzums nedrikst parsniegt 1,0 %,
mitrums piegades bridi — ne vairak par 1,5 %. Materialam veikta apstrade pret salipSanu.
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E. Iekartas:

Kravas automasina vai cita tehnika, kas aprikota ar kaisitaju.

Kaisitajam janodroSina kaisama materiala vienmériga izkaisiSana, daudzuma automatiska
kontrole un no brauk$anas atruma neatkariga izkaisiSanas platuma maina. lekarta pirms sezonas ir
jakalibre, kalibréSanas protokola kopija jaiesniedz Pasutitajam. Visam tehnikas vienibam, ar kuram
planots veikt darbus jabut aprikotam ar GPS sekoSanas iekartam, kas sp& uzskaitit tehnikas
vienibas veikto marSrutu, kustibas atrumu un uzradit tehnikas vienibas atra$anas vietu reala laika.

F. Darba izpilde:

Kaisisanu ar sali pielieto ledus veidoSanas apsteidzoSai kaisiSanai, brauktuves atbrivo3anai
no sniega un apledojuma.

Atkariba no kustibas intensitates un laikapstakliem vienmeérigi jaizkaisa 10 - 40 g sals uz
1 m2 braucamas dalas — atbilstoSi paredzétajam. KaisiSanu ar sali ieteicams partraukt, ja cela
segas virsmas temperatura pazeminas zem -10 °C un ir prognoze, ka ta turpinas
pazeminaties.

Ieteicamais braukSanas atrums kaisiSanas bridi ir 40 km/h, maksimalais atrums nedrikst
parsniegt 60 km/h. Pirms kaisiS8anas brauktuvei jabiit atbrivotai no irdena sniega, slapja sniega vai
sniega, kas sajaukts ar smiltim vai sali.

Lai samazinatu materiala aizptiSanu arpus brauktuves, kaisiSanas platumam ir jabit Saurakam
par brauktuves platumu. Darbs javeic ta, lai netiktu ievainoti kajamgaj&ji, ritenbraucgji, bojatas
automasinas, cela aprikojums un cela tuvuma eso$as buves.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Salij jabiit vienmerigi izkaisitai. Autocela brauktuvei jaatbilst attiecigai uzturéSanas klasei
izvirzitajam prasibam. Darbu pienemSanas-nodoSanas akta jauzrada izkaisita materiala daudzums
tonnas (t) uz nokaisitas brauktuves kilometra (km) — t/km. Izkaisita materiala daudzumu uz 1 m? vai
1 km kontrolg ka vid€jo daudzumu p&c kaisisanas kontroles ierices radijumiem vai p&c noliktava
iekrauta materiala daudzuma.

Izpilditais darbs kontrolg§jams visa autocela (posma) garuma, neatbilstibas gadfjuma javeic
pasakumi prasibu nodro$inasanai.

1.3 Brauktuves seguma slidamibas samazinasana ar smilti vai Skembinam

A. Merkis:
Slidamibas samazinaSanu ar smilti vai sagatavotu mineralo materialu (Skembinam) paredz, lai
paaugstinatu transporta Iidzeklu ritenu sakeri ar brauktuves segumu.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Jauzméra nokaisitas brauktuves garums kilometros (km). Kopa ar darbu pienemSanas —
nodoSanas aktu darbu izpilditajs pasititajam iesniedz veiktas celu un ielu kaisiSanas uzskaites
tabulu elektroniska un drukata forma ar precizu veikto kaisiSanas reizu skaitu un laiku katram celam
vai ielai. Tapat Izpilditaja pienakums ir nodroSinat Pasttitaja parstavim brivu pieeju GPS iekartu
on-line sist€émas informacijai jebkura laika.

C. Darba apraksts:

Slidamibas samazina$ana ar smilti vai sagatavotu mineralo materialu (Skembinam) ietver
brauktuves kaisiSanu ar kaisamo materialu, ka arT informacijas nosutiSanu par izpildito darbu.
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Parbrauciens 1idz kaisama materiala krautnei;

Kaisama materiala iekrauSana kaisttaja;

Parbrauciens Iidz darba vietai;

Brauktuves kaisiSana ar kaisamo materialu;

Informacijas nosiitisana par izpildito darbu;

Parbrauciens lidz nakoSai darba vietai, krautnei vai atgrieSanas razoSanas baze.

D. Materiali:

Dabiskas izcelsmes smilts.

Dabigs vai sagatavots mineralais materials - atbilsto$i paredz€tajam, ar graudinu izméru
D<:5,6 (6,3) mm Ja paredzg&ts — drupinato dalinu procentualais daudzums 50-100%. Smalko dalinu
maksimalais daudzums, kas iziet caur sietu 0,063 mm < 7 %, kategorija f7. Dalinu saturam, kas
iziet caur D izméra sietu jabit 80-99%, kategorija GF80.Kaisama materiala nedrikst bit sasalusi
gabali.

E. Iekartas:

Smilts vai Skembinu kaisiSanai izmanto tehniku aprikotu ar kaisttaju. Kaisitajam janodroSina
iesp&ja vienmérigi izkaisit noteiktu kaisama materiala daudzumu. Visam tehnikas vienibam, ar
kuram planots veikt darbus jabiit aprikotam ar GPS seko$anas iekartam, kas spgj uzskaitit tehnikas
vienibas veikto marsrutu, kustibas atrumu un uzradit tehnikas vienibas atraSanas vietu reala laika.

Kaisama materiala padeves daudzuma regul€Sanai janotiek automatiski vai uzstadot to ar
rokam.

Iekarta pirms sezonas ir jakalibré, kalibréSanas protokola kopija jaiesniedz pasatitajam.

F. Darba izpilde:

Kaisi8anu ar smilti vai Skembinam pielieto ielas vai autocela braucamas dalas kaisiSanai, ja uz
tas paradas piebraukts sniegs, kura augs¢ja karta veido slidenu virsmu vai, ja atmosferas iedarbibas
rezultata uz cela braucamas dalas veidojas apledojums.

Vienmerigi jaizkaisa 0.8 t minerala materiala uz 1 km brauktuves. leteicamais kaisiSanas
atrums 40 km/h, maksimalais atrums nedrikst parsniegt 60 km/h. Pirms kaisiSanas brauktuvei jabiit
atbrivotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sali.

Kaistsana tehnikas operatoram javeic ta, lai netiktu ievainoti kajamgaj€ji, ritenbraucgji,
bojatas automasinas, cela aprikojums un cela tuvuma eso3as buives.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Kaisamajam materialam jabut vienmeérigi izkaisitam.

Uz cela braucamas dalas nedrikst palikt sasaluma gabali vai kaisama materiala dalinas,
lielakas par 6,3 mm diametra, ka art kaisama materiala kaudzites vai vilni augstaki par 12 mm.
Darbu pienems3anas-nodoSanas akta jauzrada izkaisita materiala daudzums tonnas (t) uz nokaisitas
brauktuves kilometra (km) — t/km. Izkaisita materiala daudzumu uz 1 m? kontrolé un aprékina ka
vid€jo daudzumu péc kaisiSanas kontroles ierices radijumiem vai pec noliktava iekrauta materiala
daudzuma.

Izpilditais darbs kontrolg§jams visa autocela (posma) garuma, neatbilstibas gadfjuma javeic
pasakumi prasibu nodro$inasanai.
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1.4 Brauktuves seguma slidamibas samazinaSana, izveidojot rievas apledojuma

A. Merkis:
Slidamibas samazinaSanu, izveidojot rievas apledojuma paredz, lai uzlabotu brauk$anas

apstaklus un satiksmes droSibu ar piebrauktu sniegu un ledu klatajas autocelu brauktuves,
nodro$inot autocelu ziemas uzturéSanas klases prasibam atbilstoSus braukSanas apstaklus.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Rievu izveidoSana apledojuma vai piebraukta sniega jauzméra tehnikas darba kilometros
(km). Kopa ar darbu pienemsanas — nodoSanas aktu darbu izpilditajs pasttitajam iesniedz veiktas
rievoSanas uzskaites tabulu elektroniska un drukata forma ar precizu veikto rievoSanas reizu skaitu
un laiku katram celam vai ielai. Tapat Izpilditaja pienakums ir nodro$inat Pasiititaja parstavim brivu
pieeju GPS iekartu on-line sistemas informacijai jebkura laika.

C. Darba apraksts:
Slidamibas samazinasana, izveidojot rievas apledojuma, ietver ar piebrauktu sniegu vai ledu

- .

klatas brauktuves virsmas izlidzina$anu, iestradajot taja rievas, nomalu attiriSanu no sniega, ka art
informacijas nosiitiSanu par izpildito darbu.

Parbrauciens Iidz darba vietai;

Ar piebrauktu sniegu vai ledu klatas brauktuves virsmas izlidzinaSana, iestradajot taja rievas;
Informacijas nosiitisana par izpildito darbu;

Parbrauciens lidz nakoSai darba vietai vai atgrieSanas raZzoSanas baze.

D. Materiali:
Nav pielietojami.

E. Iekartas:

Tehnika, kurai sniega lapsta aprikota ar cieta t€rauda robainiem, sietveida vai pirkstveida
naziem. Visam tehnikas vienibam, ar kuram planots veikt darbus jabut aprikotam ar GPS sekoSanas
iekartam, kas sp€j uzskaitit tehnikas vienibas veikto marSrutu, kustibas atrumu un uzradit tehnikas
vienibas atraSanas vietu reala laika.

F. Darba izpilde:

Virsmas rievoSanu pielieto ar piebrauktu sniegu un ledu klatam brauktuvém. Autocelos ar
asfalta segumu minimalais piebraukta sniega vai apledojuma biezums 5 cm. Lidz 7 m platai
autocela brauktuvei katra virziena pa vienai rievotai joslai. Stavus kapumus ieteicams apstradat
virziena uz leju, ja nepiecieSams regul€jot satiksmi.

Maksimalais darba atrums ir 20 km/h. Atrumam ir jabiit vienmérigam, jo paatrinajumi izraisa
virsmas nelidzenumu. Darba procesa radusos neltdzenumus ir nekavejoties janovers.

RievoSanu veic ar greidera vai kravas automobila apak$gjo lapstu, uz brauktuves izveidojot
rievotu virsmu. Ja brauktuves virsmas lidzenums vai piebraukta sniega (ledus) kartas biezums
neatbilst uzturéSanas klases prasibam, tad veicot rievo$anu jaizlidzina brauktuves virsmas un
japadara planaka piebraukta sniega (ledus) karta.

Rievo$ana mehanisma operatoram javeic ta, lai netiktu ievainoti kajamgajgji, ritenbraucgji,
bojatas automasinas, cela aprikojums un cela tuvuma eso3as buives.
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G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates noveértéjums:
Veicot rievu izveidoSanu apledojuma pargajiena kilometra platums nedrikst biit mazaks par
2,5 m. Autocela brauktuvei jaatbilst attiecigai uzturéSanas klasei izvirzitajam prasibam. Izpilditais
darbs kontrolgjams visa autocela (posma) garuma, neatbilstibas gadijuma javeic pasakumi prasibu
nodro§inasanai.

1.5 Ielas vai autocela brauktuves attiriSana no sniega ar vienlaicigu sals kaisiSanu
apdzivota vieta un arpus apdzivotas vietas

A. Merkis:
Autocela attiriSanu no sniega ar vienlaicigu sals kaisiSanu paredz, lai atbrivotu autocelu no
sniega un noverstu apledojuma veido$anos uz brauktuves.

B. Mérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Jauzmera attirita un nokaisita cela garumu paral€li cela asij kilometros (km). Kopa ar darbu
pienemsSanas — nodoSanas aktu darbu izpilditajs pasititajam iesniedz veiktas celu un ielu kaisiSanas
un trrisanas uzskaites tabulu elektroniska un drukata forma ar precizu veikto kaisiSsanas un tiriSanas
reizu skaitu un laiku katram celam vai ielai. Tapat Izpilditaja pienakums ir nodroSinat Pasutitaja
parstavim brivu pieeju GPS iekartu on-line sist€émas informacijai jebkura laika.

C. Darba apraksts:
Autocela attiriSana no sniega ar vienlaicigu sals kaisiSanu ietver brauktuves, joslas,
papildjoslu un paplasinajumu — atbilstosi paredz&tajam, attiriSanu no sniega ar vienlaicigu sals
izkaist8anu, ka arT informacijas nosiitisanu par izpildito darbu.

Parbrauciens Iidz kaisama materiala krautnei;

Kaisama materiala iekrau$ana kaisitaja;

Parbrauciens l1dz darba vietai;

Brauktuves attiriSana no sniega un kaisi$ana ar sali;

Informacijas nosutiSana par izpildito darbu;

Parbrauciens Iidz nako$ai darba vietai, krautnei vai atgrieSanas razoSanas bazg.

D. Materiali

Maksimalais natrija hlorida sals graudinu izmérs nedrikst parsniegt 5,6 (6,3) mm, bet graudu
masas dala, kas mazaka par 1mm, nedrikst parsniegt 30 %. Dazadu piemaisijumu daudzums natrija
hlorida salt nedrikst parsniegt 4 %, fidenT neskistoSo dalinu daudzums nedrikst parsniegt 1,0 %,
mitrums piegades bridi — ne vairak par 1,5 %. Materialam veikta apstrade pret salipSanu.

Kravas automasina vai cita tehnika, kas aprikota ar sniega lapstu vai lapstam un kaisitaju.

Kaisitajam janodro$ina iesp€ja vienmerigi izkaisit noteiktu kaisama materiala daudzumu.
Kaisama materiala padeves daudzuma regul€Sanai janotiek automatiski vai uzstadot to ar rokam.
Iekarta pirms sezonas ir jakalibrg, kalibréSanas protokola kopija jaiesniedz pasiititadjam. Visam
tehnikas vienibam, ar kuram planots veikt darbus jabiit aprikotam ar GPS sekoSanas iekartam, kas
spgj uzskaitit tehnikas vienibas veikto marSrutu, kustibas atrumu un uzradit tehnikas vienibas
atraSanas vietu reala laika.
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F. Darba izpilde:

—-N 2

Sniega tiriSanu vienlaicigi ar sdls kaisiSanu veic, ja uz brauktuves ir irdens sniegs, slapj$
sniegs vai sniegs sajaukts ar smilttm vai sali.

Nav pielaujama sniega valna izveidoSanas uz piesledzoSo koplietoSanas celu braucamas dalas
(krustojumos un pieslégumos) un sniega sastumsana kaudz€s krustojumos un vidusjosla. Tirot celu
parvadus, nav pielaujama attirita sniega nomesana leja uz zem parvada eso$a dzelzcela vai autocela.

Atkariba no kustibas intensitates un laikapstakliem vienmeérigi jaizkaisa 10 — 40 g sals
uz 1 m? — atbilstoSi paredzeétajam. KaisiSanu ar sali ieteicams partraukt, ja cela segas virsmas
temperatiara pazeminas zem -10 °C un ir prognoze, ka ta turpinas pazeminaties.

Ieteicamais darba veikSanas atrums ir 40 km/h, maksimalais atrums nedrikst parsniegt 60
km/h. Sali atlauts izkaisit no sniega attirita josla. Lai samazinatu sals aizptiSanu arpus brauktuves,
kaisiSanas platumam ir jabiit Saurakam par brauktuves platumu.

Darbs javeic ta, lai netiktu ievainoti kajamgaj€ji, ritenbraucgji, bojatas automasinas, cela
aprikojums un cela tuvuma esosas biives.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates noveértéjums:

Salim jabut vienmérigi izkaisttam. Atlikusa irdena sniega biezums nedrikst parsniegt vienu
treSdalu no maksimali pielaujama sniega biezuma attiecigajai uzturéSanas klasei. Attiritajam un
nokaisitajam platumam jaatbilst paredz€tajam, tas nedrikst biit vairak ka par 0,5 m Sauraks par
paredz&to. Attiritas un nokaisitas atseviSkas joslas platums nedrikst but Sauraks par 3,0 m (vietas,
kur to neatlauj cela klatnes platums - 2,5 m).

Darbu pienemSanas-nodoSanas akta jauzrada izkaisita materiala daudzums tonnas (t) uz
nokaisitas brauktuves kilometra (km) — t/km. Izkaistta materiala daudzumu uz 1 m? vai 1 km
kontrol€ ka vid€jo daudzumu péc kaisiSanas kontroles ierices radijumiem vai pec noliktava iekrauta
materiala daudzuma.

Saubu gadijuma veic sniega biezuma mérfjumus, iedurot metra méra ,,0” atzimi sniega lidz
atdurei un, turot to vizuali vertikali, nolasa sniega kartas biezumu. Nolastto rezultatu noapalo uz
tuvako veselo centimetru. Viena $kérsgriezuma ir veicami ne mazak ka divi merijjumi sniegotakajas
vietas. Attalums starp atseviSkiem meérfjumiem nedrikst bt mazaks par 0,5 m. legiitos merfjumus
dokument€, noradot autocelu, mérfjuma vietas atraSanos garenvirziena ar precizitati 1idz 0,01 km un
Skersvirziena ar precizitati Iidz 0,5 m. Neatbilsttbas gadfjuma javeic pasakumi prasibu
nodroSinasanai.

1.6 Gajéju un velosipédu celu un ietvju attiriSana no sniega un slidamibas
mazinasSana kaisot sali, smilti vai Skembinas

A. Merkis:

(Gaj€ju un velosipedu celu attiriSanu no sniega un slidamibas mazina$ana kaisot sali, smilti vai
Skembinas paredz darbus, kas veicami lai atbrivotu celus no sniega, nodro$inot pa tiem gaj€ju vai
velosipédistu satiksmi un novérst slidamibu.

B. Mérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Jauzmera no sniega attiritais celu laukums vai nokaisitais cela laukums kvadratmetros (m?).

Par veiktas sniega tiriSanas no ietvém un velosip&€du celiem uzskaites karttbu Izpilditajam pirms
darbu uzsak$anas javienojas ar Pasiititaja parstavi.

C. Darba apraksts:
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Parbrauciens lidz darba vietai;
AttiriSana no sniega;
Parbrauciens lidz nakoSai darba vietai vai atgrieSanas raZzoSanas baze.

D. Materiali:

Mineralmaterials - KaisiSanai paredz&tajam mineralajam materialam jabiit raupjam. ar graudu
saturu ne lielaku par 6,3 mm.

Sals - Maksimalais natrija hlorida sals graudinu izm@rs nedrikst parsniegt 5,6 (6,3) mm, bet
graudu masas dala, kas mazaka par Imm, nedrikst parsniegt 30 %. Dazadu piemaistjumu daudzums
natrija hlorida sali nedrikst parsniegt 4 %, tident neSkistoSo dalinu daudzums nedrikst parsniegt 1,0 %,
mitrums piegades bridi — ne vairak par 1,5 %. Materialam veikta apstrade pret salipSanu.

E. Iekartas:
Pielietojami mehanismi, kuru kop&ja masa neparsniedz 4 tonnas.

F. Darba izpilde:
Sniega tiriSana mehanisma operatoram javeic ta, lai netiktu ievainoti kajamgajeji,
ritenbraucgji, bojatas automasinas, celina aprikojums vai ta tuvuma esosas biives.

Tirot ietves uz parvadiem vai gajeju tiltus nav pielaujama attirita sniega nomesana leja uz zem
parvada vai tilta eso3a dzelzcela, ielas vai autocela.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Nr. p. k. Prasibas Pielaujamie radrtaji
Pielaujamais irdena sniega biezums uz cela
l. ke . _ 3cm
pastavigos laika apstaklos.
Sniegs nerada $kerSlus velosipedu,
2. Cela lidzenums pastavigos laika apstak]os. invalidu ratinu vai b&€rnu ratinu
kustibai
3. Laiks cela attiriSanai no sniega. 3 stundas
Laiks cela kaisi8anai ar pretslides materialu. 3 stundas
Pielaujamais irdena sniega biezums uz cela
5. . ) _ ’ 10 cm
mainigos laika apstaklos.
6. Cela lidzenums mainigos laika apstaklos. netiek normets
7 Uzturf:sanas prasibas ir spéka $adas diennakts 6.00 - 23.00
stundas.

— = o

Laiks cela attiri$anai no sniega tiek skaitits no sniega snigSanas beigam l1dz celina attiriSanai
no sniega.

Laiks cela kaisiSanai ar pretslides materialu tiek skaitits no apledojuma izveido$anas
konstat€Sanas briza Iidz attiecigo darbu izpildei.

Arpus §Ts tabulas 7.punkta noradita laika perioda celinu uzturé$anai nav prasibu.
Pavasarf celini jaattira no kiistoSa sniega.
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2. nodala Segumu uzturéSana

2.1 BedriSu aizpildiSana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnologiju

A. Merkis:
Nodros$inat cela lidzenumu un virsmas tidens atvadi no cela seguma.

B. Mérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Izpilditais darbs merams ka apréekinatais aizpildito bedridu laukums (m?). Par veiktas bedridu
aizpildiSanas uzskaites kartibu Izpilditajam pirms darbu uzsakSanas javienojas ar Pasiitttaja parstavi.

C . Darba apraksts:
BedriSu remonts ietver nepiecieSsamo materialu sagatavoSanu un piegadi, bedrites
sagatavo$anu (tiriSana, grunté8ana, malu sagatavo$ana tas apzaggjot, izfréz&jot, atskaldot vai
uzkars€jot) aizpildisanai un paredzeta materiala iestradi.

D. Materiali:

BedriSu remontam pec iespejas jaizmanto Iidzigs asfaltbetona maistjums ka remontjama
seguma. Bedrisu aizpildisanai ar pilno tehnologiju jaizmanto karsto asfaltu — AC 8 surf vai AC 11
surf tipa asfalta maisijums, kas atbilst jaunakas redakcijas VAS “Latvijas Valsts celi” izdoto un
apstiprinato Celu specifikaciju izvirzitajam prasibam, kas attiecinamas uz asfalta maisjjumiem

GruntéSanai pielietojama atri sadaliga katjonu bitumena emulsija C 50 B atbilstosi jaunakas
redakcijas VAS “Latvijas Valsts celi” izdoto un apstiprinato Celu specifikaciju izvirzitajam
prastbam.

Katrai iestradatai asfaltbetona kravai jabiit pavaddokumentam, kura noradits izgatavotajs,
iekrauSanas laiks, maisijuma tips, kravas svars un temperatira.

E. Iekartas:
Iekarta, kas nodro$ina bedrisu efektivu izttriSanu ar gaisa stroklu vai citu metodi.
Asfaltbetona transportéSanas masina, kas aprikota ar termosu asfaltbetona transporté$anai un
uzglabasanai darbu izpildes laika.
Rokas motorzagis ar zagg$anas ripu, kas piemérota asfaltbetona zag€sanai vai rokas darbariks,
kas lauj atskaldit bedrites nelidzenas malas.

Iekarta, kas sp&j nodro§inat vienmerigu saistvielas izsmidzinasanu.
Veltnis vai vibroplatne.

F. Darba izpilde:

Bedrisu aizpildisana javeic sausa laika pie seguma temperatiiras, kura nav zemaka par +10° C.
Tehnologija pielietojama bedriSu aizpildiSanai asfaltbetona segumos ar nelielu defektu apjomu. Nav
paredz&ta pielietot asfaltbetona segumu bedriSu aizpildiSanai ar vid€ju un lielu defektu apjomu.
Bedrites kontiiru izveido taisna Iinija un vertikalam malam, ar 3 lidz 5 cm parklajot nebojato
segumu. lzcirsta vai i1zfrézeta bedrite ir jaizpilda ar asfaltbetona masu taja pasa darba diena. Uz
objektiem atvesta asfaltbetona masa jaiestrada tas paSas darba mainas laika. Pirms saistvielas
izsmidzinaSanas bedriti jaattira no putekliem, dubliem un dazadiem priekSmetiem. Bedrites
gruntgSanu javeic vienmérigi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrites pamata un vertikalajam
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malam. Bitumena emulsijas darba temperatiira 50°C 1idz 70°C. Vertikalo malu grunté$anu drikst
aizstat ar bitumena mastikas lentas iestradasanu. Asfaltbetona masas temperatiira iestrades bridi
nedrikst bit zemaka par 100°C. lestradajot bedrite asfaltbetonu, janem véra, ka sablivéta
asfaltbetona masas tilpums samazinas apméram par 20 — 30 %. Asfaltbetona bliveéSanu jauzsak
nekavgjoties péc ta iestrades, un jabeidz, kad masa nepaliek blivéjamas iekartas pedas. Karsta

asfalta blivésanas temperatiira beigas nedrikst biit zemaka par 60° C.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Aizpildito bedriSu vieta seguma augstums nedrikst biit zemaks par eso$a seguma Iimeni vai
augstaks vairak ka par +10mm.

Spraugu zem latas uzméra jebkura vieta, ja vizuali konstat€ta neatbilstiba, neatbilstibas
gadijuma uzn€mgjam ir janofréze€ paaugstinajums vai jaizpilda padzilinajums.

Darbu beidzot, segumam jabiit ttram. NepiecieSamibas gadijuma asfaltbetona parpalikumi no
seguma janotira.

2.2 BedriSu aizpildiSana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnologiju

A. Merkis:
NodroS$inat cela Itdzenumu un virsmas tidens atvadi no cela seguma.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Izpilditais darbs mérams ka aprékinatais aizpildito bedrisu laukums (m?). Par veiktas bedriu
aizpildiSanas uzskaites kartibu Izpilditajam pirms darbu uzsakSanas javienojas ar Pasiititaja parstavi.

C. Darba apraksts:

BedriSu remonts ietver nepiecieSsamo materialu sagatavoSanu un piegadi, bedrites sagatavoSanu
(tiriSana, gruntéSana) aizpildi$anai un paredzEta materiala iestradi.

D. Materiali:

BedriSu remontam péc iesp&jas jaizmanto 11dzigs asfaltbetona maisijums ka remontg€jama seguma.
Bedrisu aizpildiSanai ar nepilno tehnologiju jaizmanto karsto asfaltu — AC 8 surf vai AC 11 surf tipa
asfalta maistjums, kas atbilst jaunakas redakcijas VAS “Latvijas Valsts celi” izdoto un apstiprinato
Celu specifikaciju izvirzitajam prasibam, kas attiecinamas uz asfalta maisijumiem

GruntéSanai pielietojama atri sadaliga katjonu bitumena emulsija C 50 B atbilstosi jaunakas
redakcijas VAS “Latvijas Valsts celi” izdoto un apstiprinato Celu specifikaciju izvirzitajam
prasibam.

Katrai iestradatai asfaltbetona kravai jabit pavaddokumentam, kura noradits izgatavotajs,
iekrauSanas laiks, maisijuma tips, kravas svars un temperatira.

E. Iekartas:
Iekarta, kas nodro$ina bedrisu efekttvu izttriSanu ar gaisa stroklu vai citu metodi.
Asfaltbetona transportéSanas masina, kas aprikota ar termosu asfaltbetona transporté$anai un
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uzglabasanai darbu izpildes laika.
Iekarta, kas sp&j nodroSinat vienmerigu saistvielas izsmidzina$anu.
Veltnis vai vibroplatne.

F. Darba izpilde:

Bedrisu aizpildiSana javeic sausa laika pie seguma temperatiiras, kura nav zemaka par +10° C.
Tehnologija pielietojama bedriSu aizpildiSanai asfaltbetona segumos ar nelielu defektu apjomu. Nav
paredzeta pielietot asfaltbetona segumu bedriSu aizpildiSanai ar vidéju un lielu defektu apjomu.
segumu. Uz objektiem atvesta asfaltbetona masa jaiestrada tas pasas darba mainas laika. Pirms
saistvielas izsmidzinaSanas bedriti jaattira no putekliem, dubliem un dazadiem priekSmetiem.
Bedrites grunt€Sanu javeic vienmerigi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrites pamata un
vertikalajam malam. Bitumena emulsijas darba temperatira 500° C Iidz 700° C. Vertikalo malu
gruntéSanu drikst aizstat ar bitumena mastikas lentas iestradasanu. Asfaltbetona masas temperatiira
iestrades bridi nedrikst biit zemaka par 100° C. lestradajot bedrité asfaltbetonu, janem veéra, ka
sabliveta asfaltbetona masas tilpums samazinas apméram par 20 — 30 %. Asfaltbetona blivéSanu
jauzsak nekav€joties pec ta iestrades, un jabeidz, kad masa nepaliek blivéjamas iekartas pedas.
Karsta asfalta bltvé$anas temperatiira beigas nedrikst but zemaka par 600° C.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Aizpildito bedriSu vieta seguma augstums nedrikst biit zemaks par eso$a seguma Itmeni vai
augstaks vairak ka par +10mm.

Spraugu zem latas uzméra jebkura vieta, ja vizuali konstat€ta neatbilstiba, neatbilstibas
gadijuma uzn€mgjam ir janofréze€ paaugstinajums vai jaizpilda padzilinajums.

Darbu beidzot, segumam jabit tiram. NepiecieSamibas gadijuma asfaltbetona parpalikumi no
seguma janotira.

2.3 Cela klatnes planéSana lidz 6 m platuma

A. Merkis:
Uzlabot satiksmes dro$ibu, nodro$inat cela klatnes lidzenumu, Gidens atvadi no tas, uzlabojot
vai saglabajot esoSo Skérskritumu.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Jauzmeéra noplangta cela garums (km). Par veiktas cela klatnes plang$anas uzskaites kartibu
Izpildttajam pirms darbu uzsakSanas javienojas ar Pasiititaja parstavi.

C. Darba apraksts:
Parbrauciens Iidz darba vietai;
Cela klatnes plangSana;
Parbrauciens Iidz nako$ai darba vietai vai atgrieSanas razoSanas baze.

D. Materiali:
Nav pielietoti.
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E. Iekartas:

[zmantojami motorgreideri. Motogreiderim, ar kuru planots veikt darbus jabiit aprikotam ar
GPS sekoSanas iekartam, kas sp€j uzskaitit tehnikas vienibas veikto marSrutu, kustibas atrumu un
uzradit tehnikas vienibas atraSanas vietu reala laika. Tapat Izpilditaja pienakums ir nodroSinat
Pasiititaja parstavim brivu pieeju GPS iekartu on-line sist€émas informacijai jebkura laika.

F. Darba izpilde:

Plangjot cela klatni nolidzina Sk&rsvilniSus, 3 — 4 cm dzilas bedrites, nelielus iesedumus un
citas deformacijas. Vajadzibas gadijuma attirot cela klatni no sveSkermeniem. PlangSanu veic pie
minerala materiala optimala mitruma. PlanéSanu veic virziena no cela klatnes Skautnes uz asi.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Péc plangsanas cela klatnei jabat lidzenai visa platuma, bez Skérsvilniem, valpiem
garenvirziena un bedrém. P&c plan€Sanas uz cela klatnes nedrikst atrasties veléna vai akmeni, kas
lielaki par S0mm tie ir janovac un janogada uz uznéméja atbertni. Seguma malas nedrikst palikt
plan€$anas procesa radusies valni.

Taisnos posmos un liela radiusa liknés Skérskritums 3%-5% un pareiza virziena. Likn€s
pareiza virziena viraza lidz 6% (ieskaitot).

P&c plangs$anas grants, Skembu vai grunts seguma sajiguma vietai ar melno segumu, dzelzcela
parbrauktuves klatni vai tiltu klajumu jabiit lidzenai.

Darba dienas beigas nedrikst palikt neizlidzinats valnis. Ja nav iesp€jams valni izlidzinat, tad
§ada cela posma jauzstada nepiecieSamie satiksmes organizacijas lidzekli.

2.4 Cela klatnes profilésana lidz 6 m platuma

A. Merkis:
Uzlabot satiksmes drosibu, nodro$inat cela klatnes lidzenumu, Gidens atvadi no tas, uzlabojot
vai saglabajot eso$o Sk&rskritumu.

B . Meérvieniba:

Jauzmera noplangta cela garums (km). Par veiktas cela klatnes profiléSanas uzskaites kartibu
Izpilditajam pirms darbu uzsakSanas javienojas ar Pasiititaja parstavi. Tapat Izpilditaja pienakums
ir nodroSinat Pasiititaja parstavim brivu pieeju GPS iekartu on-line sistémas informacijai jebkura
laika.

C. Darba apraksts:
Parbrauciens lidz darba vietai;

Cela klatnes profileSana;
Parbrauciens 11dz nakosai darba vietai vai atgrieSanas razo$anas baze.

D. Materiali:
Nav paredzeti.

E. Iekartas:
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Izmantojami motorgreideri. Motogreiderim, ar kuru planots veikt darbus jabiit aprikotam ar
GPS sekoSanas iekartam, kas sp€j uzskaitit tehnikas vienibas veikto marSrutu, kustibas atrumu un
uzradit tehnikas vienibas atrasanas vietu reala laika.

F. Darba izpilde:

Cela klatnes profiléSanu veic, kad seguma ir par 4 cm dzilakas deformacijas, vai ar plan€Sanu
nav iesp&jams nodrosinat vajadzigo $k&rskritumu un Iidzenumu.

Profilgjot cela klatni nolidzina SkersvilniSus, bedres, ies€dumus un citas deformacijas.
Vajadzibas gadijuma attirot cela klatni no sveSkermeniem.

ProfiléSanu veic pie minerala materiala optimala mitruma. ProfiléSanu veic virziena no cela
klatnes Skautnes uz asi.

Vietas, kur tas ir iesp&jams, janodroSina fidens atvade no cela klatnes.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Pec profiléSanas cela klatnei jabut Iidzenai visa platuma, bez Skérsvilniem un bedrém. Uz cela
klatnes nedrikst atrasties veléna vai akmeni lielaki par S0mm. Seguma malas nedrikst palikt valni.

Taisnos posmos un liela radiusa likn€s Skerskritums 3%-5% un pareiza virziena. Likn&s
pareiza virziena viraza Iidz 6% (ieskaitot).

Péc plan€anas grants, Skembu vai grunts seguma sajiguma vietai ar asfalta segumu,
dzelzcela parbrauktuves klatni vai tiltu klajumu jabiit lidzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigas nedrikst palikt neizlidzinats valnis. Ja nav iesp&jams valni izlidzinat, tad
§ada cela posma jauzstada nepiecieSamie satiksmes organizacijas lidzekli.

2.5 Nesaistita seguma atjaunoSana

A. Merkis:
Cela seguma nodiluma kartas atjaunoSana.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Atjaunota seguma platiba kvadratmetros (m?). Par veiktas cela seguma atjauno3anas uzskaites
kartibu Izpilditajam pirms darbu uzsak$anas javienojas ar Pasutitaja parstavi.

C. Darba apraksts:
Parbrauciens Iidz darba vietai;

Satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeklu uzstadiSana;

Cela klatnes profile3ana;

Remonta kartas iestrade ar pievestu sagatavotu materialu;

Seguma profiléSana ar atbilstosi sirpjveida profilam;

Iestradata materiala veltnoSana un laistiSana;

Satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu nonems3ana;

Parbrauciens 11dz nakosai darba vietai vai atgrieSanas razo$anas baze.
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D. Materiali:
Mineralmateriala tpasibam jaatbilst jaunakas redakcijas VAS “Latvijas Valsts celi” izdoto un
apstiprinato Celu specifikaciju izvirzitajam prasibam, kas attiecinamas uz nesaistitu
mineralmaterialu segumiem.

E. Iekartas:
Motogreideris.
Vismaz 12t pneimoveltni vai kombinétie veltni, vai vismaz 10t val¢u veltni vai vismaz 6t
vibroveltni.
Laistamajam masmam jaspgj operativi un efekttvi izliet nepiecieSama apjoma wdeni
neaizkavgjot ta sablivesanu.

F. Darba izpilde:

Pielieto nesaistitu segumu mehaniz€tai atjaunoSanai 12 cm vidga biezuma. Segumu var
atjaunot, ja gaisa temperatiira ir virs 0° C un pamatne nav sasalusi. Pirms jauna materiala pievesanas
esosa sega janoprofile piedodot tai pareizo Skerskritumu. EsoS$as segas virskarta jauzirdina. Ja cela
klatnes platums ir lielaks par 7 m, ieteicams veidot esoSai segai gultnes profilu 6 m platuma, kura
iestrada no jauna pievesto materialu. PE&c materiala izve$anas un izlidzinaSanas veicama segas un
nomalu galiga profile3ana. lestradato materialu veltno. Labakai sablivéSanai vajadzibas gadijuma
mineralais materials ir jalaista. Veltno lidz bridim, kad aiz veltna vairs nepaliek valu vai
pneimoritenu pedas.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Visam iestradata mineralmateriala apjomam jabut viendabigam un vienmerigu prasibam
atbilstoSu granulometrisko sastavu.

Cela klatnei jabut lidzenai visa platuma, bez Skersvilniem un bedrém. Uz cela klatnes nedrikst
atrasties velena vai dalinas lielakas par S0mm. Seguma malas nedrikst palikt valni.

Taisnos posmos un liela radiusa likn€s Skerskritums 3%-5% un pareiza virziena. Likn&s
pareiza virziena viraza lidz 6% (ieskaitot).

Seguma atjauno$anas sajiguma vietai ar veco segumu, asfalta segumu, dzelzcela
parbrauktuves klatni vai tilta klaju jabiit lidzenai. Atjaunotajam segumam janodroSina pilniga tidens
novade, tam jabiit viendabigam un lidzenam, kvalitatei jaatbilst jaunakas redakcijas VAS “Latvijas
Valsts celi” izdoto un apstiprinato Celu specifikaciju izvirzitajam prasibam, kas attiecinamas uz
nesaistttu mineralmaterialu segumiem.

2.6 Izskalojumu likvidésana

A. Merkis:
Likvidet izskalojumu raditas deformacijas un noverst to atkartotu rasanos.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Jauzméra iestradata materiala apjoms (m?®) bliva stavokli.

C. Darba apraksts:.
Parbrauciens lidz darba vietai;
Darba veik$anai nepiecieSamo satiksmes organizacijas lidzeklu uzstadiSana;
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Smilts grunts pievesana;

Grunts icklasana;

Nomales un nogazes planéSana;

Darba veikSanai nepiecieSamo satiksmes organizacijas lidzeklu nonemsana;
Parbrauciens lidz nako$ai darba vietai vai atgrieSanas razoSanas baze.

D. Materiali:
Izskalojumu aizbérSanai pielietojami materiali, kura fizikali — mehaniskas 1pasibas ir vienadas
vai labakas par remont€jama cela konstruktiva elementa izblive lietotajiem materialiem.

Izskalojumu aizberama materiala daudzumu nosaka, nemot véra sablivéjuma koeficientu -
Skembam — 1,26; grantij — 1,24; smiltij, malsmiltij — 1,1; smilSmalam, malam — 1,05.

E. Iekartas:

F. Darba izpilde:

Specifikacija paredzeta darbu daudzumiem Iidz 20 m® viena vieta. Lielakiem darbu
daudzumiem viena vieta vai arT pielietojot specifiskus nogazu nostiprinaanas pan€mienus uznemgjs
izstrada darba projektu un tame saskanojot to ar pasiititaju. Pirms darbu izpildes janoskaidro un
janovers turpmakie izskalojuma raSanas c€loni. Izskalojumu vietu aizber, iestradajot mineralo
materialu izskalojuma vieta ar roku darba rikiem vai mehanizgti, veicot materiala sablivéSanu ar
rokas blieteém vai vibroblietem. Sablivgjama slana biezums 20— 30 cm. Péc izskalojuma aizb&rSanas
veic atjaunotas zemes klatnes plangSanu.

Nogazes un nomalés, kur izskalojumu c€lonus nav iesp&jams operativi noverst, pielaujams
izskalojuma vietu aizbert ar rupjas frakcijas Skembam-20/40mm.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

P&c izskalojuma aizb@rSanas atremont€tajai vietai jabut viena liment ar esoSo cela profilu un
nomalei jabit ITdzenai ar atbilstoSu Skérskritumu. Zemes klatnes nogazes slipumam jasakrit ar eso$o
nogazes slipumu.

H. Darba daudzuma uzmeéri§ana:

Izpilditais darbs kontrol§jams konkréta izskalojuma vieta, neatbilstibas gadijuma javeic
pasakumi prasibu nodro$inasanai.

2.7 Nomalu iesedumu aizpildiSana

A. Merkis:
Atjaunot nomales lidzenumu.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Mineralmateriala tilpums kubikmetros ( m3 ).

C. Darba apraksts:
1. Parbrauciens uz darba vietu;
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2. Darba veik$anai nepiecieSamo satiksmes organizacijas 11dzeklu uzstadiSana;
3. Materiala transports;

4. leseduma sagatavoSana materiala iestradei;

5. Mineralmateriala iestradasana un blivésana;

6 .Seguma slauciSana;

7. Darba veikSanai nepiecieSamo satiksmes organizacijas lidzeklu novakSana;
8. Parbrauciens l1dz nako3ai darba vietai vai atgrieSanas razoSanas bazg.

D. Materiali:

Pielaujama dabiga mineralmateriala pielietoSana, kura fizikali mehaniskas tpasibas ir
augstakas vai analogas remont€jamo nomalu materiala TpaSibam, kas nesatur mala gabalus vai
pikas, veleénas, saknes vai citus nepienemamus piemaisjjumus.

Mineralmaterials nedrikst saturét dalinas, kuru izmérs lielaks par 70 mm. Smalkas frakcijas

(procentualais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrikst parsniegt 15%, nosakot pec
standarta LVS EN 933:1.

E. Iekartas:

F. Darba izpilde:

Darbs paredzets dazadu iemeslu dé]l raduSos atsevisku ies€dumu vai bedru likvideSanai
asfaltétu celu nesaistita mineralmateriala nomalgs. lesedumu (bedri) iztira no netirumiem, dubliem,
Odens un aizpilda ar mineralmaterialu. P&c materiala izveSanas nomale ieseéduma (bedres) vieta
janoplang vai janoprofilg.

lestradata materiala blivéSana javeic ar veltniem lidz sablivejama virsma nepaliek blivéjamas
iekartas pe€das. Maziem darba apjomiem blivésanai pielieto vibroblieti.

Pirms darbu uzsakSanas cela posms jaapzimé ar cela zimém Nr.116 " Uzbérta grants vai
Skembas™. Darbu beidzot, brivais mineralmaterials nekav€joties (taja pasa diend) no asfalta seguma
ir janoslauka. P&c asfalta seguma noslauci$anas drikst nonemt cela zimes Nr. 116.

G. Kvalitates noveértéjums :

Nomalei jabiit Itdzenai, nodroSinot pilnigu tidens noteci no asfalta seguma un nomales
virsmas. Uz tas nedrikst atrasties velena, akmeni, kas lielaki par 70mm, uut.. Asfalta segumam péc
darba izpildes jabiit trram.

H. Darba daudzuma uzmeéri§ana:

Paveikto darba apjomu nosaka, uzmerot uzvesta mineralmateriala tilpumu (irdena stavokli)
atbilsto$i dokumenta ,,Autocelu specifikacijas 2010” punkta 2.6.4.3. noteiktajam.

2.8 Nesaistita cela seguma atputekloSanas darbi laistot ar Gdeni

A. Meérkis:
Noverst cela seguma putéSanu.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Jauzmeéra atputeklota cela garums (km).

20

OLAINES NOVADA IELU UN AUTOCELU IKDIENAS UN PERIODISKAS UZTURESANAS DARBU TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS 2017
apstiprinatas Olaines novada pasvaldiba 2017. gada 07. septembri



C. Darba apraksts:
Parbrauciens 11dz darba vietai;

AputekloSanas darbu veikSana laistot cela segumu ar tideni;
Atkartot laistiSanas tehnikas uzpilde ar 0ideni(ja nepiecieSams);
Parbrauciens lidz nako$ai darba vietai vai atgrieSanas razoSanas baze.

D. Materiali:
Netiek pielietoti

E. Iekartas:

Pasgajej traktors ar laisti3anas iekartu ar tilpumu idens uzpildei vismaz 8 m?, vai cita iekarta,
kas sp&j nodrosinat nepartrauktu un operativu darba izpildi. Tehnikas vienibai ar kuru planots veikt
darbu jabut aprikotai ar GPS sekoSanas iekartu, kas sp€)j uzskaitit tehnikas vienibas veikto marSrutu,
kustibas atrumu un uzradit tehnikas vienibas atraSanas vietu reala laika. Tapat Izpilditaja pienakums
ir nodroSinat Pasiititaja parstavim brivu pieeju GPS iekartu on-line sistemas informacijai jebkura
laika.

F. Darba izpilde:

Pielieto nesaistttu segumu put€Sanas mazinaSanai. Darba izpilde nepiecieSama tikai sausuma
periodos (pedgjas 12 stundas nav bijusi nokri$ni, nav paredzami 6 stundas no laistiSanas uzsakSanas
briza), tikai vasaras sezona.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Visam cela segumam jabiit nolietam ar Gideni, samitrinatam. Nedrikst pielaut lokalu seguma
parmitrinasanos, kas var veicinat pastiprinatu bedru veidoSanos. Puté$anai vismaz 3 stundu laika no
darbu pabeigSanas jabut noverstai ITdz minimumam.

3. nodala Caurteku un meliorativo sisttmu uzturéSana

3.1 Sanesumu vai aizsprostojumu tiriSana no upes, notekas vai gravja gultnes

A. Meérkis:
Noverst upes Skérsgriezuma samazina$anos un iespgjamo krastu eroziju, noveérst bebru radito
dambju uzpludingjumu notekas un gravjos vai sanesumu radito gravja vai notekas Skersgriezuma
samazinajumu.

B. Meérvieniba:

Jauzmera attirito sanesumu vai aizsprostojuma apjoms (m?).

C. Darba apraksts:
Parbrauciens 11dz darba vietai;

Sanesumu tiriSana upes gultng, gravi vai noteka;
Sanesumu nogadaSana uznémeéja atbertné.
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Parbrauciens 11dz nakosai darba vietai vai atgrieSanas razo$anas baze.

D. Materiali:
Nav pielietoti.

E. Iekartas:
Pec Izpilditaja ieskatiem pilnigai un kvalitativai darba veikSanai.

F. Darba izpilde:

No gultnes izttra sanesumus. Grunts izlidzinama krasta. Pargjie sanesumi vai bebru radito
aizsprostu parpalikumi janogada uznémgeja atbeértne utilizacijai.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

JanodroSina netraucéta tidens nopliide sanesumu iztiriSanas zona.

Grunts sanesas izltdzinamas krasta.

Izcilnu augstums péc izlidzinaSanas nedrikst parsniegt 10 cm.

Pargjie sanesumi vai bebru radito aizsprostu parpalikumi janogada uznémeéja atbertné
utilizacijai.

Izpildttais darbs kontrolgjams vizuali visa darbu zona. Neatbilstibas gadijuma javeic pasakumi
prasibu nodro§inasanai.

3.2 Caurteku aizséréjuma un sanesumu attiriSana
A. Merkis:
Noverst caurtekas aizsprosto§anas iesp&ju un nodro$inat netraucetu tidens izvadiSanu.

B. Mérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:
Jauzskaita attirita aizséréjuma un sanesumu daudzums kubikmetros (m?)

C. Darba apraksts:
Parbrauciens Iidz darba vietai;
Caurtekas gala atveru tiriSana;

Sanesumu nogadasana uznémgja atbertne;
Parbrauciens darba izpildes gaita;
Parbrauciens uz nako$o darba vietu vai atgrieSanas razoSanas baze.

D. Materiali:
Nav pielietojami.

E. Iekartas:
P&c Izpilditaja ieskatiem pilnigai un kvalitativai darba veik3Sanai.

F. Darba izpilde:
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Pec pludu Iimena kriSanas, no caurteku gala tekném jaiztira sanesumi. TiriSanas garums —
nostiprinatas teknes garuma vai 2m uz katru pusi no caurtekas gala sienas. No sanesumiem jaiztira
arT caurtekas iekSpuse Im garuma. Sanesta grunts izlidzinama gravja mala vai uz nogazes. Pargjie
sanesumi janogada utilizacijai uznémeja atbertné.

Dota specifikacija nav pielietojama caurteku vidusdalas, ka arT pilnigi aizs€r&jusu caurteku
tirisanai.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates noveértéjums:
JanodroSina netraucéta tdens nopliide sanesumu iztiriSanas zona. Gruntij jabit izlidzinatai,
bet pargjiem sanesumiem jabiit nogadatiem uznémeéja atbertne. Izpilditais darbs kontrolgjams
vizuali pie katras caurtekas, neatbilstibas gadijuma veicami pasakumi neatbilstibas noveérSanai.

3.3 Dzelzsbetona caurteku bojato posmu nomaina

A. Merkis:
Noverst caurteku bojajumus un palielinat konstrukciju kalpoSanas laiku.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Jauzmera nomainitas caurtekas garums (m).

C. Darba apraksts:
Parbrauciens l1dz darba vietai;

Darba veik$anai nepiecieSamo satiksmes organizacijas lidzeklu uzstadiSana;
Caurtekas posma nomaina;

Darba vietas norobeZojuma nonemsana;

Parbrauciens lidz nako$ai darba vietai vai atgrieSanas razoSanas baze.

D. Materiali:

Nomainito caurteku posmu sieninu biezumam jabiit vienadam ar par§jo caurteku posmu
sieninu biezumu. Caurteku posmiem jabit paredz&tiem lietoSanai autocelos un caurteku posmiem ir
jabiit no betona, kas atbilst LVS EN 206-1:2000 ,.Betons. 1.dala: Tehniskie noteikumi, darbu
izpildijums, razoSana un atbilstiba” noteiktajam prasibam. Spiedes stipribas klase ne zemaka
C30/37; argjas iedarbibas klase XD2, nominalais maksimalo pildvielu izmérs ir diapazona no 20mm
I1dz 32 mm, hloridu satura klase C10,20, sasald€Sanas un atkauseSanas iedarbibas klase XF4

Agresivos 0idenos darbojosas caurtekas japielieto betons, kas atbilst ar§jas vides kimiskas
iedarbibas klasei XA1, XA2 vai XA3 atbilstosi LVS EN 206-1:2000 2.tabulai.

Hidroizolacija limétai jaatbilst $adu hidroizolacijas darbu izpildes prasibam un raZotaja
specifikacijam.

Bitumena mastikai jaatbilst betona virsmas grunt€anas darbu izpildes prasibam un razotaju
specifikacijai.

Materiala patérina normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobezots :

Dzelzsbetona caurteku posmi ar diametru 0,5m:
Mineralmaterials — 1.00 m>;

23

OLAINES NOVADA IELU UN AUTOCELU IKDIENAS UN PERIODISKAS UZTURESANAS DARBU TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS 2017
apstiprinatas Olaines novada pasvaldiba 2017. gada 07. septembri



Bitumena mastika — 0.008 t;

Ruberoids (stikla audums) - 1.5 m?;

Cementa java - 0,05 m’.

Dzelzsbetona caurtekas posmi ar diametru 1,00m uz grants pamata:
Mineralmaterials — 2,00 m>;

Bitumena mastika - 0,015 t;

Ruberoids (stikla audums) — 3,00 m?;

Cementa java - 0,05 m’;

E. Iekartas:

E. Darba izpilde:
Ja ekspluatacijas laika caurteku posmi ir bojati vai atseviSki posmi noséduSies, tad ir
janoskaidro So defektu rasanas iemesls un pie posmu nomainas tie janovers. Darbi jaizpilda $ada
seciba:

Cela segas grants pamata nonems$ana un novietoSana atseviska kaudzé (ja bojatais un
atrokamais caurtekas posms ir zem seguma) (asfalta seguma demontaZza apmaksdjama péc
izcenojuma 4.1.8.);

Zemes klatnes atrak$ana I1dz caurtekas pamatam;

Bojato caurteku posmu nojaukSana;

Pamata vizuala parbaude (vai betona pamatiem nav plaisu, vai Skembu un grants pamatojuma
biezums atbilst tipa projekta paredz&€tajam biezumam);

Udens atsiikné$ana no biivbedres (slapjas gruntis);

Caurtekas pamata pastiprinasana, ja nepiecieSams;

Caurtekas posma montaza. Novietojot posmus uz lekaliem betona blokiem vai monolita
betona pamata, japielieto koka kili (neiznemami), kas nodroSina spraugu, lai to aizpilditu ar betona
javu;

Suvju izveidogana. P&c caurtekas posmu montdZas Suves starp posmiem aizpilda ar bituma
varitam pakulam un bitumena mastiku. Virs Suvém jauzlimé divkartiga ruberoida vai cita izolacijas
materiala hidroizolacija 25 cm platuma., bet caurtekas posma virsma, kas biis saskaré ar zemes
klatnes grunti, jaapsmer€ ar bitumena mastiku. No caurtekas iekSpuses Suves jaaizpilda ar cementa
javu (cements: smilts attieciba 1:3);

Caurtekas posmu aizberSana. Ta jaizdara vienlaikus no abam pusém ar horizontaliem grunts
slaniem, kuru biezums 15 — 20 cm. Jasablivé ar vibroblietém. Caurtekai jabiit nosegtai ar ne mazak
ka 0,5 m biezu grunts vai cela biivmaterialu slani;

Segas konstrukcijas atjaunoSana. (asfalta betona seguma atjaunoSanas izmaksas
apmaksajamas atseviski atbilstosi izcenojumam 4.1.7.);

Bivgruzi ( nederigie caurteku posmi, atskalditais betons, nofrézetais asfalts utt. janogada
uznémgeja atbertné.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Caurtekai ir jabut trrai visa tas garuma. Gala atbalstsieninam atraktam, atsedzot to augi€jo
virsmu un fasades dalu lidz caurtekas gultnes apak3gjai dalai. Cela nogazu virsmai un darbu laika
skartajai teritorijai jabut noplanétai atbilsto$a slipuma.

Uzstadito blakus esoSo caurteku posmu asu nobide pielaujama ne vairak ka 10mm. Montazas
spraugas starp caurtekas posmiem nedrikst biit lielakas par 10mm. SadurSuvém jabut parklatam ar
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divam kartam Itmétas hidroizolacijas, katru caurtekas posmu parsedzot vismaz 25 c¢cm platuma.
Caurtekas posmiem ir jabiit bez plaisam, izdrupumiem un korozijas skarta stiegrojuma.

Caurteku teknes augstuma atzimém jaatbilst paredz€tajam vai janodroSina cela klatnei
pieguloSo virszemes tidenu novadiSanu. Pielaujamo augstuma atzimju atSkiriba no paredzeta ne
vairak ka 20 mm.

H. Darba daudzuma uzmeérisana:

Pirms caurtekas posmu montazas japarbauda pamata izbtives kvalitati (biezums, sablivéjums,
platums).

Pirms caurtekas biivbedres aizb€rSanas, japarbauda caurtekas posmu uzstadiSanas precizitate
(teknes atztme, asu nobides), montazas un hidroizolacijas darbu kvalitate.

Parbaudes un uzmé&rfjumi izpildami jebkura vieta, ja vizuali konstat€ta neatbilstibu
iesp&jamiba. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieS8amie labojumi prasibu nodro$inasanai.

3.4 Plastmasas caurteku bojato posmu nomaina

A. Merkis:
Noverst caurteku bojajumus un palielinat konstrukciju kalpoSanas laiku.

B. Meérvieniba un darbu daudzumu uzskaite:

Jauzmera nomainitas caurtekas garums (m).

C. Darba apraksts:
Parbrauciens Iidz darba vietai;

Darba veik$anai nepiecieSamo satiksmes organizacijas lidzeklu uzstadiSana;
Caurtekas posma nomaina;.

Darba vietas norobezojuma nonemsana;

Parbrauciens Iidz nako$ai darba vietai vai atgrieSanas razoSanas baze.

D. Materiali:

Plastmasas caurtekas pareiza diametra, razotas lietoSanai ielas un autocelos. Atkariba no
materiala, caurulei jaatbilst $adu standartu prasibam — LVS 160:1999 | Sintétiskie biivmateriali -
Etiléna un propiléna poliméru stingras caurules - Drosibas kriteriji”, LVS 342 :2001 ,Sintetiskie
buvmateriali - Stingras caurules no neplastificéta polivinilhlorida - Drosibas krit€riji” vai LVS 342:
2001/2003:A1 Sintetiskie biivmateriali — ,,Stingras caurules no neplastificeta polivinilhlorida -
Dros$ibas kriteriji”. Iebiivgjamo caurteku stinguma klasei ir jabiit vienadai vai lielakai par SN 8 (8
KN/m?).

Materiala patérina normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobeZots.
Plastmasas caurtekas ar diametru 0,3m;

- Plastmasas caurules posms 1 = 1m;

- Grants (smilts) pamatam = 0,18 m?;

- Savienojumi — 1 savienojums uz 2 savienojamiem caurulu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m;

- Plastmasas caurules posms 1 = 1m;
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- Grants (smilts) pamatam = 0,22 m?;

- Savienojumi — 1 savienojums uz 2 savienojamiem caurulu posmiem;
Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m;

- Plastmasas caurules posms 1 = 1m;

- Grants (smilts) pamatam = 0,40 m?;

- Savienojumi — 1 savienojums uz 2 savienojamiem caurulu posmiem;
Plastmasas caurtekas ar diametru 1,0m;

- Plastmasas caurules posms 1 = 1m;

- Grants (smilts) pamatam = 0,46 m?;

- Savienojumi — 1 savienojums uz 2 savienojamiem caurulu posmiem;

E. Iekartas:

F. Darba izpilde:
Ja ekspluatacijas laika caurteku posmi ir bojati vai atseviski posmi nos€dusies, tad ir
janoskaidro $o defektu rasanas iemesls un pie posmu nomainas tie janovers. Darbi jaizpilda $ada
seciba:

Cela segas grants pamata nonems$ana un novietoSana atseviska kaudz& (ja bojatais un
atrokamais caurtekas posms ir zem seguma) (asfalta seguma demontaza apmaksdjama pec
izcenojuma specifikacijas punkta 4.1.8.);

Zemes klatnes atrakS$ana lidz caurtekas pamatam;
Bojato caurteku posmu nojauk$ana;

Pamata vizuala parbaude;

Udens atsiikng&$ana no biivbedres (slapjas gruntis);
Caurtekas pamata pastiprinasana, ja nepiecieSams;
Caurtekas posmu un savienojumu montaza;

Caurtekas posmu aizb€rSana javeic vienlaikus no abam pusém ar horizontaliem grunts
slaniem, kuru biezums 15 — 20 cm. Jasablivé ar vibroblietém. Caurtekai jabiit nosegtai ar ne mazak
ka 0,5 m biezu grunts vai cela bivmaterialu slani;

Segas konstrukcijas atjaunoSana. (asfalta betona seguma atjaunoSanas izmaksas
apmaksajamas atseviski atbilsto$i izcenojuma specifikacijas punkta 4.1.8.);

Buvgruzi (nederigie caurteku posmi, atskalditais betons, nofrézetais asfalts utt. janogada
uznémeéja atbertné.

G. Prasibas izpilditam darbam un kvalitates novértéjums:

Caurtekai ir jabut ttrai visa tas garuma. Caurteku galiem nostiprinatiem. Cela nogazu virsmai
un darbu laika skartajai teritorijai jabiit noplangtai atbilstosa slipuma.

Uzstadito blakus esoSo caurteku posmu asu nobide pielaujama ne vairak ka 10mm. Montazas
spraugas starp caurtekas posmiem nedrikst bt lielakas vai mazakas ka noteikts rlipnicas
izgatavotajas specifikacijas.

Caurteku teknes augstuma atzimém jaatbilst paredz€tajam vai janodroSina cela klatnei
pieguloSo virszemes tdenu novadiSana. Pielaujamo augstuma atzimju atSkiriba no paredzeta ne
vairak ka 20 mm.
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