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Par tehniskajiem noteikumiem

Saskana ar Jiisu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsnieg$anu biivprojekta izstradei
objektam “Misas ielas rekonstrukcija, posma no Dalbes ielas (kadastra Nr.8009 001 0121)
lidz Drustu gatvei (kadastra Nr.8009 001 0361), Olaines pils&ta”, informé&jam, lai nodro§inatu
elektrisko tiklu droSu ekspluataciju, ka arT piekltiSanu energoobjektiem, tehniskaja projekta
jauzrada visas esoSo un perspektivo elektrisko tiklu izvietodanas zonas, ievérojot
“Alzsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas (16.pants) un
jainformé zemes TpaSniekus par IpaSumu lietoSanas tiesibu ierobezojumiem tajas (35.un
45.pants), projeki&jot jasaglaba esoso elektroapgades objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam Platums (m)
Nr. | Elektrisko tiklu | un ciemiem, ka arT pilsétu pilsétas un Piezimes
p. objekti lauku teritorijas ciemos
k.
l. GVL Iidz 20kV 6.5% 2.5¢% GVL — gaisvadu
Iinijas
2. | GVL ar spriegumu | 30.0 m attaluma no mal&jiem |7.0 m attdluma no
vairak par 20kV, vadiem uz arpusi no linijas | mal&jiem vadiem
lidz 110kV uz arpusi no linijas
3. | GVL ar spriegumu | 30.0 m attaluma no mal&jiem [12.0 m attaluma no|
vairak par 110kV vadiem uz arpusi no linijas | mal&jiem vadiem
uz arpusi no linijas
4. KL 1.0 m attaluma no kabelu linijas |1.0 m attaluma no [KL — kabelu linijas
ass uz arpusi tabelu Iinijas ass
Z arpusi
5. | Baves: TP, SP, FP 1.0 1.0 I m attaluma no
nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito dalu
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, ka attalums no
linijas ass abpus Iinijai.
1. Projektejot paréjas komunikacijas jaievéro, saskana ar speka eso§dm normam, $adus
horizontalus attalumus no elektroparvades Iinijas:

Nr.
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p. k objekti Dabas objekti
1. [R20kV gaisvadu linija Koku stumbri =6.5m
(no malgja vada)
2. [20kV balsta pazemes dala [lelas braucama dala >1.5m
3. [20kV balsta pazemes dala  |0.4kV kabelis >2 m
4. [20kV gaisvadu linijas Ekas ar¢ja siena vai balkons >2 m
imaléjais vads
5. [0.4kV kabellinija IBlves pazemes dala > 0.6 m
6. [0.4kV kabellinija Sakaru kabelis > 0.5 m
7. 10.4kV kabellinija 0.4kV kabelu linija >0.1 m
8. [0.4kV kabellinija Koku stumbri >2 m
9. [20kV balsta pazemes dala  [Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka téraudu) [> 2 m
10. [0.4kV kabellinija Zema un vidg€ja spiediena gazes vads > 1 m
11. |0.4kV kabellinija IAugsta spiediena gazes vads >2m
12. [0.4kV kabellinija Udensvads >1m
13. [‘P” —veida 20/0.42kV TA [IV un V ugunsizturibas pakapes ckas >5m
0.4kV gaisvadu linijas
zemakais vads vai
14. biekarkabelis maksimala lelas, cela brauktuve >7 m
nokare
0.4kV kailvadu Iinijas
15. |zemakais vads maksimala |[zeme =6m
nokare
16. [0.4kV pievads ielas nebraucama dala (trotuars, gajéju celins P> 3.5 m
17. O.4kY £a 1§vadg hr_uJ A vadl €kas vai biives balkons logs >1.5m
imaksimala novirzé
18. 0.4kY £a 1§vadg llt_ll_] s vadi €kas vai blives cieSa siena >1m
maksimali novirzé
19. O.4kY p ieE( arkap el_u i €kas vai blives balkons logs >1m
maksimald novirze
20. O.4kY pieF arkab el_u linija €kas vai biives ciesa siena >0.5m
maksimala novirzé
0.4kV gaisvadu vai udens, gazes, tvaika, siltuma un kanalizacijas
21. |7 .. . > 1 m
piekarkabelu linijas balsts  |cauru]vadi
2 0:4kV gaisvadu Yai Gigungdzés?bas hidranti, pazemes -0 m
" |piekarkabelu linijas balsts analizacijas lukas un akas, tidens krani
23 géi;f:gzﬁ?; i\;ls balsts degvielas uzpildes stacija > 10 m
24 O:4kV gaisvadu Yai Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas un S 1 m
piekarkabelu linijas balsts  [radiotranslacijas kabelus
25. g'iillz;/ﬂ(g;alz?j?; g?s balsts Tas pats, ja kabeli ievietoti izol&josa caurulé [> 0.5 m
0.4kV kailvadu Iinija vada .
26. |maksimalé novirze vai koku lapu vainags, kriimi
mokaré
0.4kV piekarkabelu [inijas
27. |maksimalz novirze vai koku zari, stumbri > 0.3 m
nokarg
28. 0.4kV linijas balsts autocela zemes klatnes Skautne >1.5m
0.4kV kailvadu linija
mal&jais vads vai




29. bikarkalolis muleinsl autocela zemes klatnes Skautne >2.5m

novirze
30. 10.4kV kailvadu linijas 0.4kV kailvadu linijas tuvakais vads > 1m
0.4kV piekarkabelu linijas
Skérsojums

0.4kV piekarkabelu linijas
Skérsojums

0.4kV gaisvadu linijas
Skersojums

0.4kV kailvadu linijas vai
piekarkabela Skérsojums
0.4kV gaisvadu linijas
tuvinajums vai paraléla
izblive, mal&ja vada
imaksimala novirze

20kV gaisvadu linijas

36. [zemakais vads maksimala  |[zeme >7m
mokare

20kV gaisvadu linijas
37. lzemakais vads maksimala  fautoce]a brauktuves augstakais punkts > 8 m
mokare

0.4kV kabelu Iinijas
Skérsojums

20kV kabelu linijas
Skersojums

* Krustojumos ar celiem vai citam inzenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojajumiem.

Zem &ku un automasinu stavvietu pamatiem kabela ieguldisana nav atlauta.

Gaisvadu liniju ierko$ana virs €kam nav pielaujama.

Tehnisko noteikumu deriguma termins: 01.07.2017.

1. Sie tehniskie noteikumi nav paredzeti elektroparvades liniju parvietosanai. Ja kadu
no AS “Sadales tikls” TpaSuma eso$am elektroparvades linijam nepiecieSams parvietot, Jums
jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu par elektroparvades liniju
parvietoSanu.

2. Ja izstradajot projektu nevar izpildit $o tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma
prasibas, nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaidu parbiivei.

3. Projekta paredzet vietu perspektivajai izblivéjamajai 0.4kV (1 gab.) kabelu linijai.

4. Objekta “Misas ielas rekonstrukcija, posma no Dalbes ielas (kadastra Nr.8009 001
0121) Iidz Drustu gatvei (kadastra Nr.8009 001 0361), Olaines pilséta” tehnisko projektu
jasaskano AS “Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas dalas, Kekavas nodala, Gaismas iela 3,
Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novada.

31. 0.4kV piekarkabelu Iinija > 0.3 m

32. 0.4kV kailvadu linijas zemakais vads > 0.4 m

33. 0.4kV augséjas gaisvadu Iinijas balsts >2m

34, 20kV Iinijas vadi >2 m

35. 20kV linijas mal&jais vads maksimala novirzép> 2 m

38. zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

39. zem cela braucamas dalas, laukumiem > 1m

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisku parakstu un satur laika zimogu.

Pierigas Kapitalieguldijumu dalas vaditajs Salvis Krigers

Vladlens Dukulis 67727498
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