PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Tehniskais projekts ,VideonovéroSanas sistémas ierikoSana Jaunolaing” ir
izstradats atbilstoSi MK noteikumiem Nr.166 "Elektronisko sakaru tiklu
ierikoSanas un bavniecibas kartiba", MK noteikumiem Nr.1069 ,Noteikumi par
aréjo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”, ka
art atbilstoSi citu normativo aktu prasibam;

Tehniskais projekts ,VideonovéroSanas sistémas ierikoSana Jaunolaing” ir
izstradats saskana ar SIA ,Citrus Solutions” darba uzdevumu Nr,138590.
Projekta pasutitajs — Olaines novada pasvaldiba;

Tehniska projekta ,VideonovéroSanas sistémas ierikoSana Jaunolaing”
ietvaros paredzéeta videonoveroSanas sistémas izbtve Jaunolainé pasvaldibas
policijas vajadzibam. Reala laika piekluve videonovéroSanas sistémai pieskirta
arT Valsts policijai Zemgales iela 26 un apsardzes firmai ,Vega MS” Jelgavas
iela 4,

VideonovéroSanas sistému paredzeéts izbuvét ka pilnigu neatkarigu bezvadu
datu parraides tiklu, kur$ bis Olaines novada pasvaldibas Tpasums;

Videokameru izvietojuma vietas ir preciz€tas apsekoSanas gaita kopa ar
PaSvaldibas policijas parstavi. Videokameru izvietojuma vietas skatit
raséjuma VS-138590-02;

Elektroenergijas patérin$ katra piesléguma punkta skatdms sléeguma shémas
VS-138590-04. Ta ka iekartas ir iesléegtas 24h, elektroenergijas uzskaites
iekartas nav nepiecieSamas;

Visiem projekta realizacija lietotiem materialiem jabat sertificétiem Latvija;
Visus celtniecibas montazas darbus veikt sertificétiem specialistiem;

Péc celtniecibas — montazas darbu pabeigSanas veikt tikla sertificéSanu un
izgatavot izpilddokumentaciju;

Celtniecibas gaita ievérot saskanojumu nosacijumus, tehnisko standartu
prasibas, Visparigos bavnoteikumus (MK noteikumi Nr.112), MK noteikumus
Nr.496 ,Telekomunikaciju tiklu iertkkoSanas un buvniecibas noteikumi”, darba
droSibas prasibas (MK noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bGvdarbus”) un citus normativos aktus.

2. TIKLA uzB UVE
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Videokameras paredzéts uzstadit 4 Iidz 6 metru augstuma, Montazas —
reguléSanas darbu gaita péc PaSvaldibas policijas pieprasijuma jebkuras
videokameras uzstadiSanas augstumu vai vietu var maintt;
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VideonovéroSanas sistémas izbuveé paredzéets izmantot Bosch vandaldrosas
videokameras. Paredzéts uzstadit 8 fiksétas kameras un 1 grozamkameru.
Grozamkameru paredzéts uzstadit Baznicas iela 7. Péc PaSvaldibas policijas
pieprasijuma minétas grozamkameras var parcelt uz citam adresem,;

Specifikacija ir paredzétas fiksétas videokameras Bosch NDN-733-VO2IP un
Bosch NDN-733-V03IP. Sis kameras jau rapnica tiek nokomplektétas ar
objektivu, kads ir pasutits. Pirmajai kamerai VO2IP redzes lenkis pa horizontali
ir 77-105 gradi, otrajai kamerai VO3IP redzes lenkis pa horizontali ir 21-72
gradi. Ladzu nemt véra, ka, jo plataks objektiva redzes lenkis pa horizontali, jo
tuvakie objekti klust lielaki, talakie objekti stipri mazaki un Iidz ar to sliktak
saskatami. Diemzél Sie optiskie attaluma kroplojumi piemtt pilnigi visiem
platlenka objektiviem. Pirms videonovéroSanas kameru pasutiSanas kopa ar
pasutitaju noprecizét ar kadu redzes lenki cik kameras ir nepiecieSamas.

Datu parraidei no kameram izmantot H.264 attéla kompresijas protokolu;

Lai ierobezotu nepiederosSu personu fiziskas piekluves iespéju
videonovéeroSanas sistémas komponentém, kabelus paredzeéts instalét pa éku
arsienam un jumtiem. Vietas, kur iespéjama treSo personu fiziska piekluve
kabeliem, kabelus instalét metala gludsienu caurulés vai metala gofrétajas
caurulées;

Datu parraide no visam videokameram Iidz Jelgavas ielai 26 Olainé tiek
nodroSinata pa bezvadu datu parraides tiklu. Datu parraides tikls ar datu
plismu idz 40,8Mbps (6 kameras, 1080P, HD) tiek veidots uz AirMax iekartu
bazes 5.4 GHz diapazona, izmantojot NanoBridge M5-22 un 90°
sektorantenas. Datu parraides tikls datu plismai no 40,8Mbps Mbps lidz 61.2
Mbps tiek veidots uz FreeMile iekartu bazes 24 GHz diapazona. Sis iekartas
tiek izmantotas datu parraidei no Jaunolaines uz Olaini. 24 GHz diapazons ir
bezmaksas un ir Latvija atlauts, par ko liecina K. Gerharda kunga véstule, kas
ieklauta projekta dokumentacijas sastava;

Datu parraide no Jelgavas ielas 26 hdz Jelgavas ielai 32, kur atrodas
PasSvaldibas policijas iecirknis, tiek nodroSinata pa optisko kabelu piesléegumu.
Optiskais kabelis ar ieblvéto trosi tiek guldits pa jumtiem kopa ar esoSajiem
kabeliem un stiprinats pie esoSajiem stiprinaSanas elementiem;

Jelgavas iela 32 paredzéts uzstadit Bosch raZzoto videoieraksta serveri ar
sistémas parvaldibas programmataru.

Izmantoto iekartu tehniskie dati ir pievienoti albumam pielikuma CD formata;

3. BOSCH IEKARTU APRAKSTS.

3.1.

VideonovéroSanai tiek izmantotas augstas izSkirstp€jas fiksétéas video
kameras Bosch NDN-733-V0O2IP un grozamas videokameras Bosch VG5-836-
ECEV.

Fiksétas kameras Bosch NDN-733-VO2IP galvenie tehniskie parametri ir
sekojosi:

Kameras tips - kupola

1/3 CMOS HD sensors

Aktivie izSkirtspéjas punkti — 1280x720

Videokompresija H.264, M-JPEG, JPEG
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Minimalais apgaismojums krasu attéls — 0,017 Ix, melnbalts attéls — 0,0057 Ix
Atminas kartes tips SDHC

VandaldroSa aizsardziba — IK10

MitrumdroSiba IP66

Grozamas kameras Bosch Bosch VG5-836-ECEV ~ galvenie tehniskie
parametri ir sekojosi:

Kameras tips — kupola

1/3 (2,8 ) CMOS HD sensors

Aktivie izSkirtspéjas punkti — 3.27 Mpix

Videokompresija H.264, M-JPEG, JPEG

Minimalais apgaismojums krasu attéls — 0,04 Ix ( SensUP ON )

Optiskais tuvinajums 20x

Atminas kartes tips SDHC

MitrumdroSiba IP66

Fiksétas un grozamas videokameras ir uzstaditas uz éku fasadem vai uz
atseviski stavoSiem apgaismojuma stabiem Parka.

Videokameras aprikotas ar iekS€jam 32 GB atminas kartém, kuras nodroSina
videoieraksta funkciju gadijumos, kad ir noticis datu tikla parravums;

Adresé Jelgavas iela 32 ir izvietots centralais videoieraksta punkts, savukart
adresés Jelgavas iela 32, Zemgales iela 26 un Jelgavas iela 4 ir izvietoti
novéroSanas posteni, kuri paredz reala laika pieslegumu pie centralas
videoieraksta stacijas Jelgavas iela 32;

IP videokameru signals uz ieraksta punktu Jelgavas iela 32 tiek parraidits
izmantojot bezvadu tiklu, k& arm atseviSkas vietas projekta dokumentacija
noradito fikséto datu parraides tiklu. Videoieraksta centra ieraksts tiek veikts 3
gab. 16 TB videoieraksta iekartas Bosch Recording Station Appliance,
svarigakie iekartas parametri ir:.

RAIDS5 atbalsts

lespéja pieslégt I1dz 64 IP videokameram pie vienas ierices

H.264/MPEG4, treSo razotaju MPEG-4 un JPEG ieri¢u atbalsts
HD/magapikselu kameru atbalsts

Zema caurlaidibas datu kanalu izmantoSana, pieméram bezvadu tikls
Attalinata darbastaciju pieslegSanas iespéja, Ilidz 32 vienlaicigiem
pieslégumiem

Inteligentas videonalizes iespéja reala laika

Operaciju sisttma — Windows 7 ( 32 bit)

19” 2U Sasija

Adresés Jelgavas iela 32, Zemgales iela 26 un Jelgavas iela 4 ir izvietoti
noveroSanas posteni, kuros notiek tikai novéroSana reala laika vai art ierakstu
caurskatiSana. Katra novéroSanas postent ir uzstadita darba stacija Bosch
MHW-WZ4R2-EEUK, kura aprikota ar diviem 32” monitoriem Bosch UML-323-
9. Grozamo videokameru vadibai un attéla parslegSanai katra darba stacija ir
aprikota ar kursorvisru Bosch KBD-DIGITAL.



4. VAS ,ELEKTRONISKIE SAKARI” PRAS IBAS.
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Latvija radioiekartu lietoSana ir pielaujama ar sekojoSiem nosacijumiem:

Saskana ar Ministru kabineta 2009.gada noteikumu Nr. 1151 3.pielikuma I
nodalas 8.1.punktu, iekartas lietoSana frekvencu josla 24,15 — 24,25 GHz
pielaujama, ja tas maksimala izstarota jauda (e.i.r.p.) neparsniedz 20 dBm.
lekartas lietoSana ar izstaroto jaudu virs 20 dBm ir aizliegta.

Saskana ar Ministru kabineta 2009.gada noteikumu Nr. 1151 3.pielikuma I
nodalas 8.3.punktu, iekartas lietoSana frekvencu josla 5,47 — 5,725 GHz
pielaujama, ja tas maksimala izstarota jauda (e.i.r.p.) neparsniedz 30 dBm un
jaudas (e.i.r.p.) blivums nav lielaks par 50 mW/1 MHz. lekartas lietoSana ar
izstaroto jaudu virs 30 dBm ir aizliegta. lekartu ar e.i.r.p. virs 23 dBm
pielaujams lietot, ja ta nodroSina dinamisku frekvences izvéles (DFS) funkciju
un ar e..r.p. virs 27 dBm pielaujams lietot, ja ta nodroSina automatisku
raiditaja jaudas reguléSanas (ATPC) funkciju vismaz 6 dB robezas. Ja ATPC
netiek izmantota, maksimala vidéja jauda un attiecigais maksimalais vidéjas
jaudas blivums ir jasamazina par 3 dB.

VérSam Jasu uzmanibu uz to, ka Patérétaju tiesibu aizsardzibas centrs
(PTAC) ir konstatéjis (28.02.2013. akts Nr. TUD-23), ka razotaja UBIQUITI
NETWORKS, Inc. radioiekarta NanoBridge M5 neatbilst piemérota standarta
EN 301 893 v1.5.1 4.9.2. punktam, kas nosaka, ka lietotajam nedrikst bat
pieejama DFS funkcijas atslegSana. Lidz ar to iekarta neatbilst arT MK
noteikumu Nr. 561 6.1. punkta badtiskajam prasibam. Saskanad ar MK
noteikumu Nr. 561 109.1. punktu Sadu iekartu izplatiSana un lietoSana nav
atlauta.

Sastadija : /R. Ubelis/



