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NORADIJUMI

1. Materialu apstradat ar bezkrasainu nekorodéjosu
antiseptiki: konstrukcijas zem klaja limena (palus,
sijas) atbilstosi 4. lietojuma klasei atbilstosi LVS EN

335:2013, paréjas konstrukcijas- 3.2 klasei.
2. Virsmas apdare- zagéta, neéveléta, kur nav

krasojums.

3. Krasojums- grunts Tikkurila Valtti Primer, krasa
Tikkurila Pika-Teho, tonis NCS S 7005-R80B.
4. Kokmaterialiem ieblvéjot maksimalais mitrums -

18%.
Konstrukciju materials- priede.
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Nenoradrto Skautnu izmérs-200 x 75.
Spaugas starp plankam- 5 mm, klajuma- 7 mm.
Paliem jasniedzas l1dz mineralai gruntij, ja noraditais

iedzilinajums nav pietiekams, pali japagarina.V

9.  Visas detalas, kuras saskaras, savienot ar

iezenk&tam skrvém, katram elementam katra gala

jabat vismaz 2 skravém.
10.  Izgatavojami 2 tiltini.
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PROJEKTETAJS:
SIA 12 LINIJAS, reg.nr. 40103648941

+371 29513738 / info@12linijas.lv

AR dalas vaditaja, arhitekte A. Lace, 01.12.2017,
Arhitekts R. Vietrin§, 01.12.2017,

PASUTITAJS:
Olaines véstures un makslas muzejs
Reg. Nr. 90001494580

Pasatijuma Nr.
P86

OBJEKTS: i ‘
1. PASAULES KARA VESTURES 1zzINAs | ATva. reg. Nr.
MARSRUTS P8g
Jelgavas iela 5, Olaine, Olaines nov.
RASEJUMS : mérogs
Tiltini 1:50
datums
01.12.2017
stadija dala lapas Nr.
Paskaidrojuma AR AR-03

raksts

séjuma caurejoSais lapas Nr.




