Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam
“SPORTA BAZES REKONSTRUKCIJA
Zemgales iela 33A, Olaing, Olaines novada”

Visparéjie noradijumi

Saja projekta dala ir izstradati sporta bazes iek$gjie elektrotikli: spéka elektroiekarta, elektrika
apgaisme, zibensaizsardziba un zemésana. Projekts izstradats, pamatojoties uz pasdatitaja,
arhitektdras, ventilacijas, ddens un kanalizacijas dalu uzdevumiem. Visi montazas darbi javeic
saskana ar spéka esoSajiem pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotajiem blvniecibas normativiem,
Eiropas noramativiem (EN) un tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS
EN), ka arT pasutitaja noradijumiem. Firmai, kura slédz ligumu par elektroinstalacijas tiklu izbavi,
japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams spéka un apgaismes iek$gjo tiklu
izbavei. Visam iekartam janodroS$ina lietoSanas instrukcijas valsts valoda. Materialus un montazas
izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot véra
iepriek$€jo darba pieredzi.

Elektroapgade

Objekta elektroapgade paredzéta no esosa Olaines pilsétas domes el. sadalnes telpas. Lai
nodrosinat Sporta bazes ar elektroapgadi, no eso8a US sadalnes [idz proj. GS sadalnei noguldit
AXPK-1-4x70mm2 kabelis. Pieslégums precizét montaza laikd péc galvena energétika
noradijumiem. Kabela ieguldiSana paredzéta pa sienu ar skavam virs 1. stava PVCZ75 caurulé.

Tikla spriegums ~400/230V un sistéma TN-C-S. Objekta slodze ir Pap=47kW.

Ka grupu skapji pienemti sadalnes punkti ar automatiskajiem slédziem atejoSas linijas. Telpam ar
paaugstinatu bistamibu vai mitru tehnologisko procesu patérétaju el. kédes paredzéts pieslégt caur
nopludstravas aizsargslédzi, kas atslédz bojato elementu no el. tikla, ja noplades strava sasniedz
30mA. Visam sadalném jabat rezervei gan fiziski, gan jaudas zina 20%. Sadalném jabat
atbilstoSam izpildijumam (IP) attiecigas telpas kvalifikacijai, kur ta uzstadita. Sadalnes skapju
durvis jaapriko ar slédzeni.

VédinaSanas el. iekartu vadibas piegada un uzstada cita montazas organizacija. Védinasanas
iekartam ir paredzéta atslegSana ugunsgréka gadijuma no ugunsgréka signalizacijas pulta. Visas
ventilacijas iekartas sazemet.

Elektroinstalacija (kabeli, caurules, plaukti)

Kabelu trases precizét montaza laika, nemot véra santehnisko caurulvadu un védinasanas iericu
izvietojumu. Kabelu nolik§ana paredzéta slépti zem apmetuma, pa kab. konstrukcijam, pa sienam
ar skavam un aiz piekargriestiem.

El. magistralo, spéka un apgaismes tiklus izpildit ar AXPK, NYM tipa kabeliem. Ugunsdzésibas
signalizacijas vadibas skapja elektroapgadei paredzéts izmantot ugunsdroSus kabelus ar
ugunsizturibu ne mazaku ka 90 mindtes. Paredzéts izmantot arT plastmasas caurules kabelu
aizsardzibai no mehaniskiem bojajumiem. Sahtas stavvadu vietas parsegumiem paredzéts
ugunsdro$ais blivéjums. Objekta kabelu guldiSanai paredzéts izmantot cinkotus kabelu plauktus.
Kabelu plauktiem jabat galvaniz&tiem un vietas, kur tas ir iespéjams, atdalitiem, lai batu iesp&jams



instalét telefona un parraides kabe|us. Kabelu plauktus paredzéts pieslégt pie potencialu
izlidzino$as PE kopnes.

Spéka un kontaktligzdu sistéma

Eka japielieto elektroapgades kontaktligzdas ar zemé&juma kontaktu. Elektrisko rozesu
uzstadiSanas vietas un augstums tiks precizéts montazas laika péc pasatitaja noradijumiem , bet
ne tuvak par 0.5m no santehnikas caurulvadiem. Aizsardzibai pret noplides stravam mitras telpas
patérétaju elektriskas kédés paredzéts uzstadit automatiskos slédzus ar diferencialo aizsardzibu.
Visam elektroiekartu metaliskam dalam, kas izolacijas bojajuma rezultata var nonakt zem
sprieguma, jabut sazemétam.

Apgaismes sistéma

Projekta ir paredzéta darba, avarijas un evakuacijas apgaisme. Gaismek|u izvéle izdartta atkariba
no telpu pielietojuma, noteiktas vides un piekarSanas augstuma. Gaismekliem jabat razotiem
autorizéta rdpnica un sertificétiem Latvija. Gaismek|u razotajfirmas un tipi jasaskano ar pasutitaju,
izveloties ieprojektétos vai lidzvértigus gaismek|us.

Projektéjama objekta nepiecieSamajam apgaismojumam izvéléti gaismekli ar luminiscences,
kompaktam luminiscences, metala halogénam spuldzém. Luminiscences spuldzu krasu
temperatara ir 3000K vai augstaka. El. gaismeklu izpildijums saskana ar telpu klasifikaciju: 1P20-
telpas ar normalo vidi, IP44- telpas ar paaugstinatu mitrumu. Gaismek|u tipu un marku mainu,
vadibas principu izmainas u.c. jasaskano ar arhitektu un pasatitaju.

Avarijas apgaismo$anai paredzéti dezirapgaimes gaismekli ar kompakto luminiscences un
luminiscences spildzém. Normala rezZima gaismeklus pielieto ka dezirapgaismojumu, avarijas
reZzima tie kalpo ka avarijas apgaismojums. Avarijas apgaismojumam izvéléti specialie gaismekli ar
iebdvétu akumulatoru bateriju. Akumulatoru baterijam janodroSina gaismekla darbiba 1 stundu.

Projektéjama objekta evakuacijas celu noradém izmantot armatdras ar 8W kompaktam
luminiscences spuldzém, tajas jabat ieblvétai baterijai 1 stundas darbibai avarijas rezZima.
Evakuacijas cela noradé jabat uzlimétam zalam trafaretam ar baltu uzrakstu vai bultu, tai jadeg
visu laiku un jabuat labi saskatamai vismaz 20m attaluma. Evakuacijas gaismeklim ar uzrakstu
JZEJA” ir jadeg cauru diennakii

Zemésana, zibensaizsardzibas un parsprieguma aizsardzibas sistéma.

Ekas elektroenergijas patérétajiem tiek nodrosinata L1L2L3NPE sistéma, kas |auj visus patérétajus
sazemét (TN-C-S) pielietojot atseviski potenciala izlidzinaSanas kopnes zemésanas vaditaju
pievienoSanai. Zemé&juma un potenciala izlidzinajuma sistéma jaizpildit saskana ar LVS EN 62305
un DIN 18014 prasibam. Visi kabelu plaukti, Gdens un apkures caurules, ventilacijas Sahtas utt.
tiek pievienotas zemésSanas sistémai. Visas ékas metala konstrukcijas jasavieno un jasazemé. Ka
zeméjoSie un nullgjoSie vadi tiek izmantoti:

-kabelu piekta un rezerves dzislas
-elektrovadu caurules
-razotnes metala konstrukcijas

-kabelu konstrukcijas



-atklati stacionari novietoti visu veidu metala caurulvadi, iznemot caurulvadus ar dego$am un
spragsto$am vielam un to maisijumiem, kanalizacijas un centralas apkures caurulvadi. Paréjo
elementu zemésanai tiek izmantots zeméjuma vara vads @6mm ar dzelteni-zalo PVH izolaciju PV1
markas.

Parsprieguma aizsardzibai GS sadalné ierikot "B” un “C" pakapes parsprieguma aizsardzibu.
Zeméjuma dzelteni-zalo vadu (Cu 50mmz2) ar PVH izolaciju no GS sadales pievienot pie
zeméjuma kontdra.

Saja tehniska projekta dala ir izstradata dzivojama &kas aktivzibensaizsardziba GALACTIVE 2 péc
pasititaja prasibam. Saskana ar Standartu NF ¢ 17-102, projektéjama éka atbilst
zibensaizsardzibas Il Tmenim. No tieSiem zibens spérieniem objekts tiek aizsargats ar jumta
uzstadito zibens uztvéréju GALACTIVE 2. Paredzéts zibens uztvéréju novads Fe/Zn @8mm (2
gab.), kas noguldits virs jumta seguma, kuram ir nepartraukta elektriska kéde ar zemésanas
kontaru.

Visus darbus izpildit saskana ar "ELEKTROIETAISU IZBUVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRO
TIKLU AIZSARDZIBAS NOTEIKUMIEM" un citiem normativajiem dokumentiem.

Izstradaja \l. Smirnova\




