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Vertikalais zemetajs
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Nosacitie apzimejumi
—Stravas novads 1. Sajd tehniskda projekta daja ir izstraddta sporta bdzes
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—Vada turetajs )

—Kontrol savienojums

—Elektrods, _..m\N: $20mm L=3x1.5m

aktivzibensaizsardziba GALACTIVE 2 pec pasutitaja prasibam.
Saskana ar Standartu NF ¢ 17-102, projektejama eka atbilst

zibensaizsardzibas Il limenim.
3. No tiesiem zibens sperieniem objekts tiek aizsargats ar jumta

uzstadito zibens uztvereju GALACTIVE 2.

4. Paredzets zibens uztvergju novads Fe/Zn ¢8mm, kas noguldits virs jumta

—Zibensuztverejs GALACTIVE 2

sequma, kuram ir nepartraukta elektriska kede ar zemesanas konturu.
5. Materiali un montaZas izstradajumi, kas nav paredzeti dotaja projekta,

v—

japaredz montaZas organizacijai, nemot vera iepriekSejo darba pieredzi.

6. Elektroiekartu specifikaciju sk. —EL.IS lapas.

7. Zemesanas konturu sk. 13. |
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objekts: SPORTA BAZES REKONSTRUKCIJA

adrese: Zemgales iela 33A, Olaine, Olaines novada
pasititajs:  OLAINES NOVADA PASVALDIBA
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Zibensaizsardziba. Fasades asis X13—X1, YO5-YO01.
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