PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Projekta pasutitajs : Olaines 1.vidusskola, Reg. Nr. 90000023854
Projekts: VienkarSotas renovacija- Jumta siltumizoléSana - 2 galvenie korpusi un sporta
zale Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novada, LV-2114.

Arhitektaras — planojuma risinajums.

Projekts paredz €kas jumta siltinaSanu, jumta parkares un seguma izveidi
,vecajiem” macibu korpusiem un sporta zalei.

Izméri raséjumos doti milimetros (mm), augstuma atzimes metros (m). lzméru
neskaidribas gadijuma sazinaties ar projekta autoriem. Projektéjama +0.00 ir pienemta
pirma stava gridas atzime.

Paredzéta eso$a jumta virs telpam siltinaSana izmantojot mineralvati ar vedinamu
virskartu, ko nosedz cieta mineralvate, kas paredzéta jumta kauséta rullu materiala
uzkauséSanai.

Paredzéts térauda kapnu remonts, lai nodroSinatu LBN normativos noteikto
piekltdSanu jumta iecirkniem kas viens no otra atrodas ievérojama augstuma.

Paredzets izveidot jumta parkares un izbdvét jaunu Gdens novades sistéemu no
unificétam krasotam caurulém un teknem.

Buavkonstrukcijas.

Bavkonstruktivie nesoSie elementi projekta netiek paredzéti maintti, ja bavniecibas
gaita atklajas nepietieckamas nestspéjas vai bojatas konstrukcijas vai to dalas, japieaicina
blvprojekta autori lemuma par konstrukciju aizstaSanu vai nomainu pienemsanai.

Péc ékas jumta nesoso elementu atsegSanas (jumta seguma demontazas) veikt to
apsekodanu pieaicinot projekta autoru (atseg3ana nepiecieS8ama, lai konstatétu eso3a
siltingjuma biezumu- parkares neso$as konstrukcijas nostiprinaSanai ar dibeliem),
nepiecieSamibas gadijuma veikt remontu, vai bojato konstrukciju aiztasanu. Kokmaterialu
garumus -precizét buavé uz vietas. Koka konstrukciju mezglu savienojumos pielietot
cinkotas skrives un bultskrives, ka arr VORMANN unificétos koka konstrukciju
savienojumu elementus. Projekta atseviSki neatzimétos gadijumos VORMANN
savienojumu elementi piestiprinami ar firmas kataloga noteikta skaita enkurnaglam (DIN
1052) vai atbilsto§am skrivem. Skruves, kuru @> 8 mm, iegriezt, izdarot priekSurbumu.
Atklatas koka elementu virsmas évelétas. Visi koka elementi antiseptéjami atbilstoSi LBN
prasibam.

Bavdarbi veicami stingri ievérojot LBN un "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bdvdarbus".

levérot darba droSibas noteikumus, lietot droSas sastatnes, buvdarbu zonai jabat
norobeZotai un bdvdarbi nedrikst radit draudus cilvékiem un apkart&jai videi.

Ekas aréja apdare.

Bdvniecibas darbos izmantot Latvija sertificétus, cilveku veselibai nekaitigus
celtniecibas un apdares materialus. levérot materialu raZotaju rekomendacijas un
instrukcijas.

Jumta ieseguma materials — ruberoids — kaus&jamais rullu materials

Materialu apdares toni analogi eso$ajiem pielietotajiem materialiem.

Ekas inzeniertehniskais labiekartojums.
Ekas inZeniertehniskais labiekartojums — eso$ais netiek paredzéts mainit.

Izveidot nepiecieSamos piesléegumus péc esoSo ventilacijas (kondicionésanas)
iekartu un izvadu montazas, kas tikusi demontéti, lai Tstenotu jumta siltinasanu.



Ugunsdrosibas pasakumi.

Montazas caurumus un spraugas bavkonstrukcijas (sienas un parsegumos), ka art
vietas, kur elektriskie kabeli u.c. inzenierkomunikacijas Skérso minétas buvkonstrukcijas
paredzéts aizpildt ar atbilsto$as ugunsizturibas robezas hermetizéjo$iem materialiem. Sim
nolikam izmantot Latvijas Republika sertificeétas sistémas un materialus.

Inzenierkomunikaciju Sahtas izbavéjamas -pielietojamo materidlu degtspéjas
grupa- nedegosa.

Koka konstrukcijas atvirzamas no dumkanaliem ne tuvak par 38 cm no dimvadu
iekSejas sieninas virsmas.

Vides aizsardzibas nosacijumi.

Konkréti vides aizsardzibas un saglabasSanas nosacijumi bdvlaukuma japaredz
blvuznémeéjam izstradajot DVP.

Nepielaut blvlaukuma piegruzoSanu ar bivgruZiem un sadzives atkritumiem,
piesarnoSanu ar notekudeniem un augiem kaitigam vielam. Nepielaut buvlaukuma
kanalizacijas sistémas piegruZzosanu ar bavgruziem un sadzives atkritumiem . Bavdarbu
gaita bivobjekta teritorija atbrivojama no blvniecibas atkritumiem.

Buvniecibas darbu pabeigSana un objekta sakartosana.

Bdvuznémeéjam janovac visas pagaidu bldves, mehanismi, lieka grunts un bivgruzi,
kas raduSies buvdarbu laika, ka no blvobjekta un bdvlaukuma, ta art no tam piegulosas
teritorijas, jasakarto visas ieseguma virsmas, laukumi. Objekts jaatstaj sakopts un tirs.

Piezime: RaZotdjfirmas ir minéta ka orientieris un materialu kvalitates
kriterijs, Pasutitajs tiesigs izmantot ari citu razotdjfirmu materialus ar
identiskiem tehniskajiem parametriem, pirms tam to saskanojot ar projekta
autoru.
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