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TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

Objekts:
Olaines 1. vidusskola
Zeiferta 4, Olaine, Olaines n., LV-2114
Kadastra apzimé&jums: 80090020901001
Pasatitajs:

Olaines 1. vidusskola
Zeiferta 4, Olaine, Olaines n., LV-2114

Atzinums izsniegts 2013.gada 30. jalija

»Bez Izpilditaja rakstiskas atlaujas Pasatitajs drikst izmantot, kopét Atzinumu vai Atzinuma dalas tikai savas organizacijas iek$&jam vajadzibam.
Rakstiska atlauja nav nepiecie§ama iesniedzot vienu no Izpilditaja sagatavotajiem Atzinuma eksemplariem tre$ajai pusei, ja ta pieprasa Atzinumu ka

nosacijumu finansgjuma pieskirSanas izskati$anai, Atzinuma uzradito darbu veik$anai objekta par kuru sagatavots Atzinums. Atzinuma teksts nav
attiecinams uz citiem — lidzigiem objektiem”



SATURA RADITAJS

Darba uzdevums

Uznémuma registracijas apliecibas kopija

Specialistu kvalifikaciju apliecinoSu dokumentu kopijas
APSEKOSANAS ATZINUMS

Kopsavilkums, secindjumi un ieteikumi



i DARBU UZDEVUMS
BUVES TEHNSKAJAI APSEKOSANAI

Objekts: Zeiferta iela 4, Olaine
Ekspluatacijas uzsak3anas gads: 1965
Stavu skaits: 5

Pasatitajs izsniedz Izpilditajam:

o Inventarizacijas lietu

Izpilditaja uzdevums: Veikt é€kas vizualu apsekosanu un apsekoSanas atzinuma
noformésanu atbilstosi LBN 405-01 "Buivju tehniska apsekosana" noteikumiem, ietverot:

1. Bives jumta apsekojums, foto fiksacija, noradt batiskos bojajumus, ka arT faktisko nolietojuma pakapi
jumtam un jumta elementiem.

2. Veikt tehniskas apsekoSanas materialu analizi un sagatavot atzinuma teksta materialus, ieskaitot
secingjumu apkopojumu un ieteikkumus €kas turpmakas ekspluatacijas nodroSinaSanai un
energoefektivitates uzlabosanai.
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1. Visparigas zinas par buvi

1.1. | bOves veids 12630101

1.2. | apbdves laukums (m?) 2144.3 m?

1.3. | bavtilpums (m3) 3441.0 m?

1.4. | kopéja platiba (m?) 23027.0 m?

1.5. | stavu skaits 5

1.6. | zemes gabala kadastra numurs 80090020901

1.7. | zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha — lauku teritorijas) _

1.8. | baves iepriek$&jais Tpasnieks _

1.9. | baves paSreiz&jais pasnieks Olainfe S nqvada
pasvaldiba

1.10. | blvprojekta autors _

1.11. | blvprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums _

1.12. | blves nodoSana ekspluatacija (gads un datums) 1965.gads

1.13. | blves konservacijas gads un datums _

1.14. | blves renovacijas (kapitala remonta), rekonstrukcijas, restauracijas gads _

1.15. | blves inventarizcijas plans: numurs, izsniegSanas gads un datums 08.11.1999




2. Situacija

21. Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlauta izmantoS8ana, faktiska izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbives
noteikumiem un normativo aktu prasibam

Zemes gabals tiek izmantots saskana ar Olaines pagasta teritoridlo planojumu, apblves
noteikumiem un saskana ar normativo aktu prasibam.

2.2, Blives izvietojums zemesgabala

Sarkana linija, apbaves linija, apgratinajumi, baves novietnes raksturojums

Blve izvietota Zeiferta un Zemgales ielu krustojuma, apgratinajumi un patvarigas blvniecibas
pazimes netika konstatétas. Virsraksta minétais objekts celts 1965. gada ka skola ar pieciem
virszemes staviem.

3. Buves daljas

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek$meta nosaukums. Iss konstatéto .
_ LA s o ey Tehniskais

bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem L

_ . L _ = e - nolietojums
baves elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo (%)
aktu prasibam °
31 jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, 10%

""" |lietus idens novadsistéema

Objektam izbivéts savietots divslipju jumts ar aréjo lietus dens noteksistemu (4.8.1.-
2.att.). Pa visu €kas perimetru montéta cinkota skarda parapetu, karnizu un dzegu apdare.
Konstrukciju noturtbu un stabilitati apdraudo$i bojajumi un jumta seguma bojajumi apsekoSanas

laika netika konstatéti.

Virs ekas ieejas jumta segums ar nepietiekamu kritumu. Uz jumta seguma lietus laika veidojas un
ilgstosi saglabajas pelkes.

Uz jumta izvietotie kabeli novietoti haotiski, bez nepiecieSama mark&juma un nepieméroti
nostiprinati. Atseviski kabelu posmi apsekoSanas bridi atrodas lietus tdens noteka.




Komunikaciju caurulvadu un kabelu montaza ventilacijas kanala, kas nav pielaujama.
Kopuma jumta konstrukcija, jumta segums un lietus noteksistéma ir apmierinosa tehniska stavoxkir.

Apsekotie jumta posmi neatbilst LBN 002-01 ,Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”
minimalajam prasibam.

4. Kopsavilkums

41. blves tehniskais nolietojums

Apsekojama €ka, kas ir pieskaitama pie Ill kapitalitites grupas ékam, ir veidotas no kiegelu
neso3am un 3kérssienam, salickama dzelzsbetona parsegumiem un savietota tipa jumtu. Eka
sasniegusi to ekspluatacijas pakapi (kalpo$anas ilgums 48 gadi), kad ir nepiecieS8ams izlemt par
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ekspluatacijas ilguma pagarinajumu ar uzlabotam ekspluatacijas ipasibam.

4.2,

secinajumi un ieteikumi

Ekas neso3o konstrukciju stabilitate ir pietiekoi noturiga un uz apsekojuma momentu nerada $aubas

par

ékas nestspéju. Ekas ekspluaticijas iespgjas nav mazinatas, &ka ir pilnveidojama

energoefektivitates zina. Ir janem véra konstruktivas Tpatnibas &kas uzbivé. Sada tipa ekas ir
blvétas apstaklos, kad par siltuma zudumiem daudz neuztraucas, jo energija bija mazveértiga, plasi
tika lietotas salieckamas dzelzsbetona konstrukcijas, kas netika izolétas un Sodien tas kalpo ka
viens no galvenajiem siltuma izplides avotiem. Dzelzsbetona elementu konstrukcija ir nepartraukts
aukstuma tilts ziemas apstaklos un mitruma veidotajs telpas atmosfera.

Lai noverstu iepriek$ minétas nepilnibas, ieteicams:

Pirms jumta seguma atjauno$anas darbu sakSanas atsegt jumta segumu un
japarliecinas par tehnisko risindjumu realizacijas iespéjam, vajadzibas gadijuma
sazinaties ar tehnisko risindjumu izstradataju.

- Jumta parsegumu siltina8anas darbi veicami, saskana ar LBN 002-01 ,Eku
norobezojoSo konstrukciju siltumtehnika®, lai sasniegtu ékas jumta parsegumam
nepiecieSamo termisko pretestibu, ievérojot izmantoto siltindSanas sistemu materialu
razotaju rekomendacijas un energoauditora norades.

- leteicama pilniga lietus 0dens noteksistemas atjauno$ana, piemérojot to jumta
konfiguracijai.

- leteicams iertkot visiem ventilacijas izvadiem skarda jumtinus ar nonemsanas iespéju.

- Jumta un parapetu siltina8anas gadijuma ierikojama jauna skarda parapetu apdare.

- Nostiprinat visus uz jumta eso3os kabelus.

- Zem kondicionéSanas iekartam iertkot platformu. Platformas konstrukcija nedrikst bojat
jumta segumu.

- Visus gaismas laternu, antenu un kabelu stiprindjumus pie €kas konstrukcijas

elementiem ierikot ta, lai nebojatu siltumizolacijas un jumta segumu.

Neveicot rekomendéjamos darbus, turpmakas &kas ekspluatacijas laika €kas parvalditajam
pastiprinati jaseko [idzi kas tehniskajam stavoklim. Apsaimniekotajam javeic regulara ekas
inzenierkomunikaciju novéroSana. Ja tiek fikséta konstruktivo elementu tehniska stavokla
pasliktinaSanas, ir javeic LBN un éku tehniskas ekspluatacijas normas paredzétie droSibas
pasakumi.

Paredzamo bdvdarbu veikS8anai izstradajama vienkarSotas renovacijas projekta
dokumentacija, kura saskanojama Latvijas valsts blvniecibas likumdo$ana paredzétaja
kartiba.

Pirms renovacijas vai remonta darbu uzsak$anas, €kas elementu tehniskd stavokla
precizéSanai, buvuznéméjam javeic &kas papildus apseko$ana. Ja tiek konstatétas kadas
batiskas atkapes, salidzinajuma ar tehniskaja projekta pienemtajiem risinajumiem, objekta ir
jauzaicina projekteéSanas organizacijas parstavis situacijas izvertésanai.

Tehniska apsekosana veikta $.g. 24.julija.

Maris Slankis, LBS Biivprakses sertifikats Nr.20-4915
LBS sertifikakts ku tehniska apseko$ana Nr.20-6606

Raimonds Dalbins, SIA ,BUVEFEKTS”, talr.: (+371) 291 303 49,

e-pasts: raimonds@buvefekts.lv
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