Izejas dati:
InZeniergeologiska izpéte — SIA "Devons" (Riga, 2014. gads);

Sniega slodzes uz zemi raksturiga vértiba (ar varbatibu 0.02) 1.25 kN/m ?;

Véja spiediena pamatvértiba 0.25 kN/m?;

Visaukstako piecu dienu vidéja gaisa temperatira (ar varbatibu 0.92) -20.7°C;
Malainas grunts normativais sasaluma dzilums, kas iesp&jams reizi 10 gados 1.15 m
(smildainas grunts normativais sasaluma dzijums 1.38 m).

Izmantotie buvnormativi:

LBN 003-01 "Bavklimatologija"

LBN 207-01 "Geotehnika. Bavju pamati un pamatnes"
LVS EN 1991-1 "ledarbes uz konstrukcijam"

LVS EN 1992-1 "Betona konstrukciju projektéSana”

Konstruktivie risindjumi: Kanalizacijas sdknu stacijas (KSS-1, KSS-2, KSS-3).

Suknu staciju piesaisti plana skatit sekojosas projekta lapas: KSS-1 lapa UKT- 8, UKT-9, KSS-2 lapa UKT-5, KSS-3
lapa UKT-3.

Augstuma atzimes projekta noraditas ka absoliitas augstuma atzimes Baltijas augstumu sistéma (BAS).

Suknu stacijas KSS-1 pamata platne balstas smalkas vidéji blivas smilts slant, virs kura atrodas stipri parkddrotas
smalkas vidéji blivas smilts (2.6 m) un uzbértas grunts (0.5 m) slani. Gruntsiidens limenis piemérits 2.5 m dziluma no
zemes virsmas pie absolitas augstuma atzZimes 9.10 m (urbums 4). Maksimalais gruntsidens lTmenis sagaidams par
apmeéram 0.5 m augstaks.

Suknu stacijas KSS-2 pamata platne balstas puteklainas vidgji blivas smilts slani, virs kura atrodas plastiskas
malsmilts (0.7 m), smalkas vidéji blivas smilts (1.7 m) un augsnes (0.3 m) slani. Gruntstidens Iimenis piemérits 0.5 m
dziluma no zemes virsmas pie absollGtas augstuma atzimes 8.70 m (urbums 8). Maksimalais gruntsidens Iimenis
sagaidams par apméram 0.6 m augstaks.

Siknu stacijas KSS-3 pamata platne balstas puteklainas vidéji blivas smilts slani, virs kura atrodas plastiskas
malsmilts (0.2 m), smalkas irdenas smilts (2.0 m) un augsnes (0.5 m) slani. Gruntsidens I[imenis piemérits 1.3 m
dziluma no zemes virsmas pie absolitas augstuma atzimes 11.00 m (urbums 10). Maksimalais gruntsidens Iimenis
sagaidams par apméram 0.5 m augstaks.

Noradijumi par darbu izpildi:

Risindjumi paredz darbu veikS8anu siltaja gada perioda. Veicot darbus rudens-ziemas perioda japaredz
papildpasakumi sala un paaugstinata mitruma ietekmes novérSanai. Izbivéjot pamatus un pamatu platnes nav
pielaujama pamatnes grunts uzirdina$ana, atmiek§kéSana un sasaldéSana. Veicot darbus nodrosinat lietus Gdens un

Materialu kopsavilkums

MARKA APZIMEJUMS NOSAUKUMS APJOMS PIEZIMES
Monolits betons LVS EN 206-1 C20/25 265m®
Sagataves karta LVS EN 206-1 C8/10 1.05 m? Monolits betons
Stiegrojums EN 10080 B500B 349 kg
o : - HIT-HY 150MAX+ A AT
Kimiskie enkuri Hilti katalogs HIT-V-R-M16 24 gab. Vai lidzvertigs

Rasé&jumu saraksts

LAPAS NOSAUKUMS LAPAS NUMURS

Visparigie radttaji BK-1
Kanalizacijas sidknu stacijas KSS-1 pamata platne, specifikacijas BK-2
Kanalizacijas suknu stacijas KSS-2 pamata platne, specifikacijas BK-3
Kanalizacijas suknu stacijas KSS-3 pamata platne, specifikacijas BK-4

81 bavprojekta bivkonstrukciju dalas risinajumi atbilst Latvijas bivnormativiem, ka arf citu
normativo aktu prasibam.

Blvprojekta dalas vaditajs:

Normunds Andersons
LBS sertifikata Nr. 20-5723

gruntsiidenu novadi$anu no bivbedres. Ja biivbedres rak$anas laika tiek konstatéts, ka geologiskie un hidrogeologiskie Datums:  22.09.2014.
dati nesakrtt ar geotehniskaja izpété dotajiem, nekavéjoties informét projekta autorus par atskiribam.
Pazemes konstrukciju pieslogo$anu un apbérSanu drikst veikt kad betona spiedes pretestiba saniegusi 75% no
projekta paredzetas. Stiegrojuma sietus izgatavot ar sieSanas panémienu.
Pirms darbu uzsak3anas jaizstrada darbu veik§anas projekis.
Specifikacijas uzradtti tikai galvenie materiali. Paligmateriali un montdZzas materiali, k& ari parlaidumiem
nepiecieSamie materiali nav uzskaititi. Visi specifikacijas uzraditie materiali galvenokart doti lai raksturotu to Tpasibas un () PASUTITAJS:
ieblves tehnologijas. Saskanojot ar projekta autoru un pasutitaju iesp&jama to aizstaSana ar citu razotaju lidzvértigiem .”MW SIA "ZEIFERTI"
izstradajumiem. Saja projekta sadala nav uzraditi veicamo zemes darbu apjomi. dﬂ:m T
Darbu veik$anas laika jaievéro drosibas tehnikas noteikumi, blvdarbu tehnologijas noteikumi, prasibas ko nosaka - — — . — .
MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus" (ar grozijumiem) un Nr. 82" Ugunsdro$ibas ﬂww.. umww«mmw%_m%o OBJEKTS: ._CHMM_MWMMM_MMM:MM MHMMM:O:_MMMM__MMMM_MMﬁﬂm_m_ﬂ:ﬁ_vwﬁ_omhmﬂwmm__r”mhw: -
noteikumi” (ar grozijumiem), ka ar raséjumu lapas dotie noradijumi. Fakss: +371 7500181 rekonstrukcija StanTsu ciema
.>3mﬁm Uzvards Paraksts | Datums [Lapas nosaukums: Liguma Nr. 2014-UK/187-08
Bavpr. d.v.| N.Andersons 09.2014.
Projektéja | N.Andersons 09.2014. Visparigie raditaji Mérogs:
Stadija Lapas Ras.Nr.
TP 4 BK-1




