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2 x SEG.40.12.2.50B, 50Hz

Zudumi armatūrā un vārstos, nav ietverti
Q = 1.8 l/s
H = 16.3 m
n = 100 %
Šķidruma temp. = 20 °C

Eta sūknis+motors = 20.9 %
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Apraksts Vērtība
Izstrādājuma nosaukums: SEG.40.12.2.50B
Izstrādājuma Nr.: 96075905
EAN numurs: 5700394850780

Technical:
Faktiski aprēķinātā plūsma: 1.8 l/s
Maks. plūsma: 5 l/s
Sūkņa rezultējošais sūknēšanas
augstums:

16.4 m

Maks. sūkn. augstums: 20.7 m
Sūkņrata tips: SMALCIN. SIST.
Primārais vārpstas blīvējums: SIC/SIC
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: PA-I
Līknes pielaide: ISO 9906:2012 Grade 3B

Materiāli:
Sūkņa korpuss: Čuguns

EN-JL1030
Sūkņrats: Čuguns

EN-JL1030
Blīvslēgs: SIC/SIC

Uzstādīšana:
Maksimālā vides temperatūra: 40 °C
Maks. darba spiediens: 6 bar
Standarta atloks: DIN
Sūkņa izejas kanāls: DN 40
Spiediena pakāpe: PN10
Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 10 m
Sausā/slapjā uzst.: S
Uzstādīšana: vertikāls

Šķidrums:
Sūknējamais šķidrums: Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C
Liquid temp: 20 °C
Blīvums: 1000 kg/m³
Kinemātiskā viskozitāte: 1 mm²/s

Elektriskie dati:
Polu skaits: 2
Ieejas jauda - P1: 1.6 kW
Nominālā jauda - P2: 1.2 kW
Tīkla frekvence: 50 Hz
Nominālais spriegums: 3 x 400-415 V
Sprieguma pielaide: +6/-10 %
Palaišanas metode: tiešā palaiš.
Maks. ieslēgšanas reižu skaits stundā: 30
Nominālā strāva: 3 A
Starta strāva: 21 A
Nominālstrāva tukšgaitas gadījumā: 2.1 A
Cos phi - jaudas koeficients: 0,81
Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes: 0,72
Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes: 0,58
Nominālais ātrums: 2750 rpm
Inerces moments: 0.0038 kg m²
Motora efektivitāte pilnas slodzes
gadījumā:

0,73 %

Motora efektivitāte 3/4 slodzes
gadījumā:

0,71 %

Motora efektivitāte 1/2 slodzes
gadījumā:

0,66 %

Korpusa klase (IEC 34-5): IP68
Izolācijas klase (IEC 85): F
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Apraksts Vērtība
Sprādziendrošs: N
Motora aizsardz.: Trmiskais slēdzis
Termiskā aizsardz.: ārējs
Kabeļa garums: 10 m
Kabeļa tips: LYNIFLEX
Kabeļuzgaļa tips: NO PLUG

Konrole:
Vadības bloks: nav iekļauts
Papildus I/O: External
Mitruma devējs: bez mitruma sensoriem

Citi:
Neto svars: 38 kg
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Ievade
Select Application
Overview mode Yes

Kanalizācijas ūdeņi

Input overview:
Selected Area Municipālie

kanalizāc. ūdeņi
Uzstādīšanas veids Sewage

Iegremdējams
sūknis ar
autosavienojumu

Sūkņu skaits 2
Of these: number of standby pumps 1
Nepieciešams dzesēšanas apvalks No
Plūsma izejā (Q) 1.6 l/s
Ģeodēziskais augstums 3.9 m
Berzes zudumi caurulē 9.91 m
Sauso daļinu saturs 0 - 3%
Regulējams ātrums Nē
Pieļaujamais pamazinājums 2 %
No of duty points 1
Sūkņa darba laiks 1000.10 h/a
Enerģijas cena 0.15 €/kWh
Enerģijas cenas paaugstināšana 6 %
Aprēķināšanas periods 15 years
Novērtējuma kritērijs Preference index
Include cheapest solution Yes
Trāpījumu saraksts: maks. trāpījumu izstr.
grupā

4

Trāpījumu saraksts: maks. trāpījumu
pavisam

16

Frekvence 50 Hz
Fāze 1 or 3
Spriegums 1 x 230 vai 3 x 400

V
Viskozitāte 1 mm²/s
Blīvums 1000 kg/m³
Šķidruma temperatūra <=40 ? Yes
Viss no čuguna Yes
No čuguna ar nerūsošā tērauda darbaratu No
Motora korpuss no čuguna, sūkņa korpuss
un darbarats no nerūsošā tērauda

No

Pilnīgi no nerūsošā tērauda No
Izv. motora tipu Standarta motors
Griezējs Yes
Kanāla darbarats Yes
Vortex darbarats No
S-tube Yes
Sūkņa izvadkanāls DN40

Slodzes profils
1

Plūsma 98 %
Spiediena augstums 118 %
P1 1.38 kW
Eta kopā 20.8 %
Laiks 1021 h/a
Enerģ. patēriņš 1231 kWh/Gads
Daudzums 1

Izvēles rezultāts
Tips SEG.40.12.2.50B
Daudzums * Motors 2 * 1.2 kW,
Plūsma 1.8 l/s ( +12%)
H ģeodēz. 3.9 m
H kop. 16.4 m ( +18%)
Plūsma kopā 5761 m³/gads
Maks. starti/stundā 30
Jauda  P1 1.38 kW
Jauda P2 1.08 kW
Notekūdeņu vecums (min.) 0.05 h
Cauruļvada garums kopā 204 m
Cauruļvada apjoms kopā 0.309 m³
Min. plūsmas ātrums (1 sūknis) 3.78 m/s
Maks. plūsm ātrums(visi sūkņi) 3.78 m/s
NPSH nepieciešamais 10 m
Eta sūknis 26.7 %
Eta motors 78.0 %
Eta sūknis+motors 20.9 % =Eta

sūknis * Eta
motors

Eta kopā 20.9 % =Eta
attiecība pret
raž. punktu

Sūknis ar labāku eta 30.1 % =Eta
labākā effekt.
punktā

Labāka eta sūknis+motors 23.5 % =Eta
labākā effekt.
punktā

Nom. motora ātrums 2750 rpm
Enerģ. patēriņš 1231 kWh/Gads
Cena Pēc pieprasījuma
Cena + enerģ. izmaksas Pēc pieprasījuma /15Gadi

Trūkst uzstādīšanas komplekts!
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