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Uznémuma nosaukums: -

Izveidotajs: -
Talrunis: -
GRUNDFOS" " £ \ rss -
Datums: -
Apraksts Veértiba [m] 2 x SEG.40.12.2.50B, 50Hz F’}S
Izstradajuma nosaukums: SEG.40.12.2.50B 224 é“f”l”g pematira un varstos, nav etvert
Izstradajuma Nr.: 96075905 204 H=16.3m 50
EAN numurs: 5700394850780 18 n =100 % . |45
16 Skidruma temp. = 20 °C L0
Technical: 14 L35
Faktiski aprékinata plisma: 1.81/s 12 L 30
Maks. plasma: 51l/s 104 o5
Sdkna rezultéjoSais suknéSanas 16.4m 8 o0
augstums:
Maks. sukn. augstums: 20.7m 61 1o
Suknrata tips: SMALCIN. SIST. 4 10
Primarais varpstas blivejums: SIC/SIC 21 Eta siknistmotors = 209 % | >
Apstiprinajumi pases datu plaksnite:  PA-I 0 T T T T T T T T T —0
Liknes pielaide: ISO 9906:2012 Grade 38 | o >+ 9 © 7 © 9 QU
[kw]
Materiali: 3-///
Sikna korpuss: Cuguns
EN-JL1030
Suknrats: Cuguns
EN-JL1030 P1=1.38 kW
Blivslégs: SIC/SIC
UzstadiSana:
Maksimala vides temperatara: 40 °C
Maks. darba spiediens: 6 bar
Standarta atloks: DIN
Sikna izejas kanals: DN 40
Spiediena pakape: PN10
Maksimalais uzstadiSanas dzilums: 10m
Sausa/slapja uzst.: S
UzstadiSana: vertikals
Skidrums:
Saknéjamais Skidrums: Udens
Skidruma temperatiras diapazons: 0..40°C
Liquid temp: 20°C
Blivums: 1000 kg/m3 FE 3
Kinematiska viskozitate: 1 mm2/s i
Elektriskie dati:
Polu skaits: 2
leejas jauda - P1: 1.6 kW
Nominala jauda - P2: 1.2 kW
Tikla frekvence: 50 Hz
Nominalais spriegums: 3 x400-415V
Sprieguma pielaide: +6/-10 %
PalaiSanas metode: tieSa palais.
Maks. ieslégSanas reizu skaits stunda: 30
Nominala strava: 3A
Starta strava: 21A
Nominalstrava tukSgaitas gadijuma: 2.1 A
Cos phi - jaudas koeficients: 0,81
Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes: 0,72
Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes: 0,58
Nominalais atrums: 2750 rpm
Inerces moments: 0.0038 kg m?
Motora efektivitate pilnas slodzes 0,73 %
gadijuma:
Motora efektivitate 3/4 slodzes 0,71 %
gadijuma:
Motora efektivitate 1/2 slodzes 0,66 %
gadijuma:
Korpusa klase (IEC 34-5): IP68
Izolacijas klase (IEC 85): F
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Uznémuma nosaukums:

Izveidotajs:
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GRUNDFOS " " 2 \ fkss:
Datums:

Apraksts Veértiba

Spradziendross: N

Motora aizsardz.: Trmiskais slédzis

Termiska aizsardz.: aréjs

Kabela garums: 10m

Kabela tips: LYNIFLEX

Kabeluzgala tips: NO PLUG

Konrole:

Vadibas bloks: nav ieklauts

Papildus 1/0O: External

Mitruma devéjs: bez mitruma sensoriem

Citi:

Neto svars: 38 kg
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Uznémuma nosaukums:
Izveidotajs:
Talrunis:

GRUNDFOS® , \Fakss:

Datums:

96075905 SEG.40.12.2.50B 50 Hz

levade

Select Application
Overview mode

Input overview:
Selected Area

UzstadiSanas veids

Sdknu skaits

Of these: number of standby pumps
NepiecieSams dzeséSanas apvalks
Plisma izeja (Q)

Geodéziskais augstums

Berzes zudumi caurulé

Sauso dalinu saturs

Reguléjams atrums

Pielaujamais pamazinajums

No of duty points

Sdkna darba laiks

Energijas cena

Energijas cenas paaugstinasana
Aprékinasanas periods
Noveértéjuma kritérijs

Include cheapest solution
Trapijumu saraksts: maks. trapijumu izstr.
grupa

Trapijumu saraksts: maks. trapijumu
pavisam

Frekvence

Faze

Spriegums

Viskozitate

Blivums

Skidruma temperatiira <=40 ?

Viss no ¢uguna

No ¢uguna ar neriso3a térauda darbaratu
Motora korpuss no ¢uguna, stikna korpuss
un darbarats no nertisosa térauda

Pilnigi no nerliso$a térauda

Izv. motora tipu

Griezéjs

Yes
Kanalizacijas ddeni

Municipalie
kanalizac. adeni
Sewage
legremdéjams
suknisar
autosavienojumu
2

1

No

1.61/s

39m

9.91m

0-3%

Né

2%

1

1000.10 h/a
0.15 €/kWh

6 %

15 years
Preference index
Yes

4

16

50 Hz

lor3

1 x 230 vai 3 x 400
\

1 mm?/s
1000 kg/m3
Yes

Yes

No

No

No
Standarta motors
Yes

Izvéles rezultats
Tips
Daudzums * Motors 2 * 1.2 kW,
Plasma
H geodéz.
H kop.
Pldsma kopa
Maks. starti/stunda
Jauda P1
Jauda P2
Notekldenu vecums (min.)
Caurulvada garums kopa
Caurulvada apjoms kopa
Min. plasmas atrums (1 suknis)
Maks. plasm atrums(visi sakni)
NPSH nepiecieSamais
Eta stknis
Eta motors
Eta suknis+motors

Eta kopa

Siknis ar labaku eta

Labaka eta stknis+motors

Nom. motora atrums
Energ. patérins

Cena

Cena + energ. izmaksas

Trokst uzstadiSanas komplekts!

SEG.40.12.2.50B

1.8 I/s ( +12%)
39m

16.4 m (+18%)

5761 m3/gads

30

1.38 kW

1.08 kW

0.05 h

204 m

0.309 m3
3.78 m/s
3.78 m/s

10 m

26.7 %

78.0 %

20.9 % =Eta
suknis * Eta
motors

20.9 % =Eta
attieciba pret
raz. punktu

30.1 % =Eta
labaka effekt.
punkta

23.5 % =Eta
labaka effekt.
punkta

2750 rpm

1231 kWh/Gads
Péc pieprasijuma
Péc pieprasijuma /15Gadi

[m]

22 4
20 4
18 4

164

eta
2 x SEG.40.12.2.50B, 50Hz 6]

Zudumi armatara un varstos, nav ietverti
Q=18ls

H=16.3m

n =100 %

Skidruma temp. = 20 °C

- 50

| as

40

Kanala darbarats Yes 144 bas
Vortex darbarats No 124 )
S-tube Yes 104 | o5
Sukna izvadkanals DN40 od L 20
Slodzes profils °] M
1 4 - - 10
Plisma 98 % z i Eta stknis+motors = 20.9 % —Z
Spiediena augstums 118 % 1 2 3 4 5 6 7 8 5 Ql
P1 1.38 kw ien
Eta kopa 20.8 %
Laiks 1021 h/a : //
Energ. patérins 1231 kWh/Gads 2
Daudzums 1 /./
14
P1=1.38kwW
0
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