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TEHNISKIE NOTEIKUMI
Tehniskas shémas sagatavosanai Gdensapgades un kanalizacijas stavvadu un gulvadu nomainai
Zeiferta iela 20, Olainé .

_ Projektesanas darbus veikt atbilstosi Latvijas biivnormativiem un tehniskajam normam.
Ekas ievada tdens spiediens P — 3.4 bar.

PROJEKTESANAS ROBEZAS:

1. Auksta tdens apgades sistémai no €kas auksta iidens ievada skaititaja lidz katra dzivokla ievada
noslégkranam, to ictverot. Atzars no auksta tdens ievada sistémas lidz SM karsta iidens sagatavoSanas mezglam —
pateripa skaititajam;

2. Karsta Gdens apgades sistémai no SM ar noslégarmatiiru lidz katra dzivokla ievada noslégkranam,
to ietverot. Karsta tidens cirkulacijas siltumapgades sistéma, kura ietverts cirkulacijas stavvads, vannas istabas
dvielu Zavétiji uz atgaitas balansieri, nodrosinot sistémas funkcion&S$anu,

3. Kanalizacijas novades tikliem no katra dzivokla trejgabala piesléguma vietas katram stavvadam lidz izvadiem
no &kas. Stavvadiem, kuriem tehniski iespgjams, paredzet izvadus virs €kas jumta.

Udensapgade

Udensapgades sistémas montaZai pagrabstava (gulvadiem) izmantot plastmasas PP-R ar $kiedru caurules,
stavvadu montdZai izmantot vara caurules. Sisttmu montgjot, ievérot LBN 221-98 pielikumu Nr. 6 un ta
piezimes.

Visam caurulém un armatiirai jabiit ar stipribas klasi PN10.

Projekta paredzét atzaru (DN15) no stavvada uz skaititaju ar noslégarmatiiru.

Katra karsta tidens cirkulacijas stavvada uzstadit noslégarmatiiru un balansgjoSo varstu. Pirms katra karsta
un auksta @idens stavvada uzstadit noslégarmatiru.

Karsta tidens stavvadus nav paredzets izbiivet ekas béninos.

Udens skaititajus izvietot 1,0-1,4m virs gridas. Ierikot revizijas likas skaititaju datu nolasisanai un
nomainai.

Dvielu Zavétajus paredzéts izvietot 1,2-1,6m no gridas, ne mazakus ka DN25 U veida, L=700mm.

Gulvadiem paredz&t izlaides kranus abos galos sistémas skaloSanai.

Kompensatori jaieklauj caurulvada garuma.

Projektét atbilstosSu gulvadu un stavvadu skanas un siltuma izolaciju.

Parsegumus aizbetonét.
Sadzives kanalizacija

Pagraba telpas visu sistému montét zem griestiem bez izolacijas, stavvadus ar izolaciju. Cauruli pieslégt
pie esosas izejas no ekas.

Sadzives kanalizacijas ick$€jos tiklus izbiivét no plastmasas kanalizacijas caurulem PVC ar atbilstoSiem
veidgabaliem.

Parsegumus aizbetongt.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

Valdes loceklis N.Ozolin$



