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Ārējā skārda palodze
Esošā palodze

Esošais logs

Esošais apmetums

Esošā silikātķieģeļu
mūra siena

Stūra detaļa ar lāseni

Apmetuma pieslēguma
PVC profils

Sil"nājums
Rockwool Frontrock Max E

Ārējā skārda palodze

- Dekora+vs struktūrapmetums - 2,5mm
- S"egrojuma apakšslānis ar sietu - 5mm
- Minerālvates sil"nājums

Putupolis"rola sil"nājums
Šuvju hidroizolācijas lente

+ -

Logs

Esošais apmetums

Apmetuma pieslēguma
PVC profils

Iekšējā palodze

Ārējā skārda palodze

Ailes augšējā stūra apdare

M 1:5

- Dekora+vs struktūrapmetums -2,5mm
- S"egrojuma apakšslānis ar sietu -5mm
- Akmens vate Rockwool Frontrock Max E - 150mm

Stūra detaļa ar lāseni

Palodzes pieslēgums sienai
M 1:5

Garengriezums
Šķērsgriezums

Esošā siltumizolācija
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Siltumizolācijas pieslēgums logailām

31.07.2013

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII ”Zīle” (filiālē) Kūdras ielā 5 un ventilācijas

izbūve grupu telpās Olaines PII ”Zīle” Kūdras ielas 9, Olaine, Olaines novads.

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle” Vienkāršotā renovācija

KPFI / 01

Sil"nājums
Rockwool Frontrock Max E

- S"prināšanas dībelis

- Dekora+vs struktūrapmetums -2,5mm
- S"egrojuma apakšslānis ar sietu -5mm
- Rockwool Frontrock Max E -150mm
- Līmjava

- Dekora+vs struktūrapmetums -2,5mm
- S"egrojuma apakšslānis ar sietu -5mm
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Esošā siltumizolācija


