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Kopsavilkums, secindjumi un ieteikumi



) DARBU UZDEVUMS
BUVES TEHNSKAJAI APSEKOSANAI

Objekts: Kudras iela 9, Olainé
Pasutitajs izsniedz Izpilditajam:

e Inventarizacijas lietu

Izpilditagja uzdevums: Veikt ekas vizualu apsekoSanu un apsekoSanas atzinuma
noformésanu atbilstosi LBN 405-01 "Biivju tehniska apsekosana" noteikumiem, ietverot:

1. Ekas ventilacijas (vedinadanas) un telpu apkures sistémas vizuala apskati. Noteikt to faktisko stavokli,
efektivitati. Sniegt rekomendacijas par nepiecieS8amajiem pasakumiem, lai nodro$inatu bérnudarza
grupas ar normativo gaisa apmainu un telpu gaisa konstantas temperatiras uzturéSanu. Sniegt
ieteikumus par energoefektivu gaisa apmainas un apkures sistémas risinajumu pielietoSanu.

2. Veikt tehniskas apseko$anas materidlu analizi un sagatavot atzinuma teksta materialus, ieskaitot
secingjumu apkopojumu un ieteikumus €kas turpmakas ekspluatacijas nodroinasanai un
energoefektivitates uzlaboSanai.






1. Situacija

1.1. Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlauta izmanto$ana, faktiska izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbives
noteikumiem un normativo aktu prasibam

Zemes gabals tiek izmantots saskana ar Olaines pagasta teritoridlo planojumu, apbives
noteikumiem un saskana ar normativo aktu prasibam.

1.2. Blives izvietojums zemesgabala

Sarkana linija, apbdves linija, apgratinajumi, bives novietnes raksturojums

Bave izvietota ~ 80m no Kudras ielas, dzivojamo un sabiedrisko €ku iekSkvartala. Virsraksta
minétais objekts celts ka pirmskolas izglitibas iestade ar diviem virszemes staviem.

1.3. Biives planojums

Lidzsinéjais baves izmantoSanas veids, bives planojuma atbilstiba bives izmantoSanas veidam

Eka celta ka pirmskolas izglitivas iestade ar diviem virszemes staviem. Pirmskolas izglitibas
iestade celta péc Latvijas PSR ,Latvijas Valsts lauku celtniecibas projektéSanas institita” izstradata
projekta. Bive ir planota un pasreiz tiek ekspluatéta ka pirmskolas izglitibas iestade. Divstavu
siltinata mdra €ka ar nomainitiem divstiklu pakeSu PVC logiem ar dalitiem ieejas mezgliem.
Pirmaja stava korpuss B izvietotas tris nodarbibu-pasakumu zales ar 44,3, 47,4 un 75m2. Eka tiek
izmantota par bérnudarzu (pirmsskolas izglitibas iestadi). Starp viena stava blakus eso$ajam
grupinam ir savstarpgji telpu savienojo$as koka durvis. Durvis paredzétas bérnu evakuacijas
nodroginasanai. Sim durvim jabdt ugunsdro$am, jo katras b&mu grupinas telpu grupai jabit ka
atseviSkam ugunsdro$am nodalljumam. Visas apsekotajas bérmu grupinas (Nr 1-7) ir vid&ji 25
bérni grupa. Grupu garderobés ir koka konstrukciju drébju Zavejamie skapji, kuri aprikoti ar
pastaisitiem elektrosildelementiem. Sildelementu ieslégSana un izslégsana ir paredzéta ar stravas
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slodzes automatiem ” B” grupas 16 ampéru darba stravas palidzibu. Drébju zavéjamie skapji nav
aprikoti ar telpu temperatiras regulé$anas un aizsardzibas automatiku. Sadi aprikoti drébju
Zavéjamie skapji un to ekspluatacija ir pretruna ar ugunsdro$ibas normam un ir ugunsgréka
izcelSanas priekSnosacijums. Lietot pastaisitas elektrosildierices ir aizliegts.

2. leksgjie inzeniertikli un iekartas

Apseko$anas objekta vai apsekoganas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto .

: o o o _ Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novertéjums atseviskiem bives L

) N _ _ o - nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem un baves dalam. Atbilstiba normativo aktu (%)
prasibam °
21 centrélapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, 60%
o siltuma regulatori

Faktiska situacija ar apkures sisttmu komplektaciju un darbibas nodro$inasanu ir analogiska visas
apsekotajas grupinas, neskatoties uz to, ka ir veiktas sildelementu nomainas uz dazada tipa un veida
radiatoriem- konvektoriem, kuri daléji ir aprikoti ar termoreguléjoSajam galvam.

Sildelementi ir nosegti pa vertikali ar palodzi, kas nelauj siltajam gaisam nonakt loga plaknes dala, bet ta
virziens ir vérsts uz telpu. Sada situacija rada diskomfortablu gaisa plismu pie sildelementa, jo vésais
gaiss gar loga plakni krit virziena uz leju atsitoties pret palodzes plakni un maina virzienu pa 90 gradiem
telpas virziena. Pretéji darbojas silta gaisa plusma no sildelementa un abas gaisa plismas satiekas
palodzes zona. Bérns, kur§ spéléjas vai ir nodarbinats Saja zona, ir paklauts nekontrolétai gaisa
kustibai, kas var radit veselibas problémas.

Aprikojot grupinu logus ar aizkariem japievér§ uzmaniba augstak aprakstitai situacijai, lai neveicinatu
nekontroléjamu gaisa kustibu un nodroSinatu netraucétu silta gaisa kustibu no radiatora gar loga plakni
uz augsu, kur siltd un auksta gaisa samaisianas notiek griestu zona, kas nav darba zona un negativi
neietekmé telpas iemitniekus.

2.2. ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta 40%

Telpas ir PVC logi ar dubultstikla paketém. Logu veramo dalu neblivumi netika konstatéti. Telpas var tikt
védinatas atverot loga vértni , atgazot to védinaSanas rezima vai ziemas — nelielas atveres izveido$anu.
Telpu védinaSana izmantojot logus ir ar ciklisku reZimu ar nekontroléjamu gaisa kvalitati, kas var bat
nekomfortabls process un var negativi ietekmét bérnu veselibu radita caurvéja dél.

Védinasanas process ir ciklisks ar mainigu nekontroléjamu gaisa kvalitati un mainigu telpu temperatru
un atkarigs no cilvéciska faktora un ir energonekontroléjams process. Auksta gaisa uzsildisana ir
papildus slodze apkures sistémai.

Telpas griestu zonas ir gaisa nosices restes. Apsekojuma laika faktiski gaisa kustiba tajas netika
konstatéta, jo telpu logi ir blivi un gaisa pieplude nav.

Wec ir aprikotas ar sadzives nosices ventilatoriem, kuru faktiska raziba ir neliela, jo nav nosicama gaisa
kompensacija.

Zales( telpu grupas) védinaSana iesp&jama tikai atverot logus, kas ir nekontroléjams process ar
nekontrol&jamu gaisa temperatlru un kustibu telpas, kuras notiek intensivas sporta nodarbibas, deju
apmacibas procesi un arf bez paaugstinatas fiziskas pieplles- pieméram, dziedasanas nodarbibas vai
svinigi pasakumi ar lielu bérnu radinieku piedaliSanos. Saistiba ar to telpas ir janodroSina konstanta
klimata un lielas amplitidas svaiga gaisa padeve, ko var realizét tikai ar mehaniskas védinasanas
sistému palidzibu, kas aprikotas ar gaisa dzeséSanas iericém, kas darbojas vienota automatiski
vadama rezima.




6. Kopsavilkums

6.1. buves tehniskais nolietojums

Apsekojama éka, kas ir pieskaitama pie Il kapitalitates grupas &kam, ir veidotas no kiegelu
neso$am un Skérssienam. Saliekama dzelzsbetona parsegumiem un savietota tipa jumtu. Eka
sasniegusi ekspluatacijas pakapi kad ir nepiecieSams izlemt par ekspluatacijas ilguma
pagarinajumu ar uzlabotam ekspluatacijas ipasibam.

6.2. secinajumi un ieteikumi

Secinajumi par apkures sistému:

Apkures sistéma un to elementi ir morali, fiziski novecojusi un neatbilst Sodienas ekspluatacijas un
energotaupo$as sistémas nosacijumiem.

Ar $adu apkures sistému nevar nodro$inat vienlidz konstantu telpu gaisa temperatiru visas dienas
garuma.

leteikumi:

- Jaizstrada vienotas apkures rekonstrukcijas tehniska projekta dokumentacija, kuras
sastava veikts korekts siltuma zudumu, pieplidumu aprékins, kas kalpo par pamatu
vienotai, viegli ekspluatéjamai un automatiski regulejamai telpu klimata reZima
nodroSinasanas sistémas izbavei.

- lzstradajot tehniska projekta dokumentaciju jacenSas izvéléties viena tipa un raZotaja
izstradajumi.

- Veicot telpu rekonstrukciju jaizmaina palodzu plaknes novietojums attieciba pret
sildelementu atbilstoSi sildelementa razotaja nosacijumiem ta, lai darba zona gaisa kustiba
neraditu diskomforu.

- lzvéloties aizkaru dizainu, garumu un materiala tipu janem véra primaras apkures elementa
darbibas nodro$inajumu un péc tam tikai estétisko noforméjumu.

Secinajumi par védinasanas(ventilacijas) sistému darbibu:

Bérnudarza telpu védinaSanas nodroSindjums ir neatbilstoSs gaisa apmainas nosacijumiem, kas
definéti LBN 231-03.

Telpu veédinaSanas process ir ar mainigu gaisa kvalitates un temperatlras rezimu un ir atkarigs no
darbinieku tieSas iesaistes védinaSanas procesa, kad japasarga bérni no auksta, caurvéja gaisa
plismas ietekmes.

Védinasanas process ir papildus slodze uz apkures sistému un energonekontrol&jams process.

leteikumi:

- Katra bérnudarza grupina jaieriko atseviSka mehaniska gaisa apmainas piepludes/
nostices sistéma ar automatisku vadibu, kuras raziba batu 20-25m3/h cilvékam( ari
bérnam). Var izbavet vienu kopéju gaisa apmainas sistému divam blakus esoS$ajam
grupinam.

- Jaizstrada tehniska projekta dokumentacija un tas risinajumi jarealizé.

- Gaisa apmainas iekarta jaizvélas ar augstu (80-90%) siltuma utilizaciju no nosticama gaisa,
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kas uzsilda pieplides gaisu.

- Jaieprojekte gaisa apmainas sistéma, kas aprikota ar automatiski vadamiem varstiem, ar
kuriem manipuléjot, var mainit gaisa apmainas zonas spélu zalé, gulamistaba vai abas
telpas kopa atkariba no telpu noslodzes.

- Gaisa apstrades iekarta aprikojama ar mainigas razibas automatisko vadibu 50-100%
regulésanas iespéjam.

- Butu ieteicams, ka gaisa apmainas sistéma ir aprikota ar CO2 piesarnojuma kontroli un
gaisa apmainas raziba tiek reguléta no CO2 piesarnojuma limena ar mainigu razibu.

- Rapnieciski raZotie garderobes drébju zavéjamie skapji japieslédz kopé&jai gaisa nosiices
sistémai caur noslégvarstu, kas atveras, ja notiek drébju Zaveésanas process.

- WC- dusas telpa jaapriko ar profesionalu nostices ventilatoru ar lielu motoresursu. Ta
ieslégSana janodroSina ar kustibas sensoru un izslégSana ar mainamu laika intervalu 5-15
min. péc pédeja kustibas sensora nostrades signala. Wc ieejas durvis jauzstada gaisa
parplides reste atbilstoSu uzstaditas nosices sistémas razibai.

- Jaizstrada siltummezgla rekonstrukcijas projekts, kura nodroSinatu apkures un karsta
Udens apgades sisttmas automatisku vadibu un siltumneséja temperatliras padevi
atbilsto8i telpu un ara gaisa temperatiras mainigajam gradientam. Siltummezgla
rekonstrukcijas projektam jaudas nodroSinaSanai janem véra faktiskie siltuma zudumi/
ieguvumi un japielieto standartizétas siltumneséja sagatavo$abas un cirkulacijas shémas ar
siltumneséja sabalanséanas iespéjam pa patérétaju grupam.

Tehniska apseko3ana veikta $.g. 25.julija.
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