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-

i = 2%

- Ekstrudēts putupolis�rols -100mm
- Līmjava
- Hidroizolācija
- Blietēta smilts

- Skārda cokola nosegprofils ar lāseni

Esošā ārsiena

- Blietētas dolomīta šķembas frakcija 0-5mm
- Blietētas dolomīta šķembas frakcija 20-60mm

- Betona bruģakmens

- Dekora-vs cokolapmetums -5mm
- S�egrojuma apakšslānis ar sietu -5mm
- S�prināšanas dībelis

- Betona bortakmens- Smilts

+

- Dekora-vs struktūrapmetums -2,5mm
- S�egrojuma apakšslānis ar sietu -5mm
- Rockwool Frontrock Max E -150mm
- Līmjava
- S�prināšanas dībelis

Zemes
īmenis

- Hermē�ķis

Esošie pama�

-

Esošā ārsiena

+

- Dekora-vs struktūrapmetums -2,5mm
- S�egrojuma apakšslānis ar sietu -5mm
- Rockwool Frontrock Max E -150mm
- Līmjava

- S�prināšanas dībelis

- S�prināšanas dībelis

Esošs apmetums
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Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII ”Zīle” (filiālē) Kūdras ielā 5 un ventilācijas

izbūve grupu telpās Olaines PII ”Zīle” Kūdras ielas 9, Olaine, Olaines novads.

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle” Vienkāršotā renovācija

KPFI / 01

- Vēja izolācijas plāksne, 30 mm
- Paroc Extra, 200 mm
- Esošais pārsegums

Cokola sil	nāšanas mezgls Ārsienas sil	nāšanas mezgls

Pārseguma sil	nāšanas mezgls

- Plāksnes piegriezt 450

-Java bortakmeņa nos�prināšanai
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