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Dekoratīvs fasādes apmetums, masā tonēts, tekstūra - CT 174 "Stone"

Dekoratīvs cokola apmetums, masā tonēts, tekstūra - CT 174 "Stone"
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Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII ”Zīle” (filiālē) Kūdras ielā 5 un ventilācijas

izbūve grupu telpās Olaines PII ”Zīle” Kūdras ielas 9, Olaine, Olaines novads.

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle” Vienkāršotā renovācija

KPFI / 01

Notekcaurule demontējama un pēc
siltināšanas atjaunojama, izbūvējot jaunus

"līkumus"Notekcaurule demontējama un pēc
siltināšanas atjaunojamas, izbūvējot jaunus

"līkumus"

Esošais ķieģeļu
mūris

Karogu turētāju demontēt un pēc
siltināšanas atjaunot

Notekcaurule
demontējama un pēc

siltināšanas atjaunojama,
izbūvējot jaunus

"līkumus"

Cokols siltināms ar ekstrudētu
putupolistirolu 100 mm

Fasāde siltināma ar
minerālvati 150 mm

Cokols siltināms ar ekstrudētu
putupolistirolu 100 mm

Fasāde siltināma ar
minerālvati 150 mm

Tribīnes atbīdīt, lai veiktu
siltināšanas darbus

Esošā sporta piebūve

Notekcaurule
demontējama un pēc

siltināšanas atjaunojama,
izbūvējot jaunus

"līkumus"

Izveidot vēdināšanas restes
bēniņu telpai

Izveidot vēdināšanas restes
bēniņu telpai

Gaismas sensoru
demontēt, pēc

siltināšanas atjaunot

Gaismas sensoru
demontēt, pēc

siltināšanas atjaunot

Gaismas sensoru
demontēt, pēc

siltināšanas atjaunot

Uz fasādes esošās vājstrāvas iekārtas
demontēt, pēc siltināšanas atjaunot

Norādījumi un piezīmes:

1. Visi izmēri doti mm, augstumatzīmes m. Par +/-0,00 atzīmi pieņemta pirmā stāva grīdas

atzīme.

2. Izmēru neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru.

3. Visi izmēri saistībā ar esošajām konstrukcijām precizējami būvē uz vietas.

4. Visiem fasādes dekoratīvajiem elementiem un izvirzījumiem no fasādes plaknes veidojami

nosedzoši skārda jumtiņi

5. Pa ēkas perimetru veidojams cokola siltinājums.

6. Pa ēkas perimetru veidojams ārsienu siltinājums no ārtelpas.

7. Pa ēkas perimetru izbūvējama betona bruģakmens pamatu apmale.

8. Ārsienu siltinājums parādīts nosacīti - iezīmējot siltināmo sienu plaknes.

9. Iestrādājot siltumizolāciju pie logu un durvju blokiem izveidot sadurvietu šuvju

hermetizāciju pielietojot šuvju hermetizējošās lentas un PVC detaļas ārējās apdares

sadurvietās ar loga vai durvju rāmja profilu.

10. Pēc siltināšanas darbiem fasādē atjaunojamas ēkas numura zīmes,karoga turētāji un citi

pirms darbu uzsākšanas uz fasādes atrodošies saglabājamie elementi.


