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Projekta pasutitajs: Olaines pirmsskolas izglitibas iestade ,Zile”
Projekts: Energoefektivitates paaugstinaSana Olaines PIl "Zile” (filialé) Kudras iela 5
Adrese: Olaines PII "Zile” (filiale) Kadras iela 5, Olaine, Olaines novads.

Visp arigas zinas

Ekai ir 2 virszemes stavi.

Projekts izstradats pamatojoties uz €kas energoauditora rekomendacijam un
shiegtajam rekomendacijam tehniska apsekojuma atzinuma, ka arT pamatojoties uz €kas
apsekoSanas datiem un faktiskas uzmériSanas rezultatiem.

Projekts paredz ékas fasazu, cokola, béninu parseguma siltinaSanu, uzlabojot
€kas energoefektivitates raditajus, palielinot telpu komforta Tmeni un uzlabojot €kas
aréjo izskatu.

Arsienas siltinamas ar mineralvati izveidojot dekorativo masa tonéto apmetumu,
tadejadi ar arhitektoniski veiksmigu aréjo apdari, panakot maksimalu siltumenergijas
tauptbas efektu.

Cokola siltinaSanai pielietot ekstrudéto putupolistirolu, pirms tam atjaunojot cokola
dalas vertikalo hidroizolaciju. Ekai pa perimetru péc siltinaSanas darbu pabeigSanas
veidojama betona brugakmens apmale.

Pirms arsienas siltinaSanas demont&ama un remontéjamas esosas evakuacijas
kapnes no otra stava, tas sagatavojamas ta lai tas varétu montét péc siltinajuma izveides
ievérojot projektéto siltinajuma biezumu uz fasades.

Bavniecibas darbos izmantot Latvija sertificétus, cilvEéku veselibai nekaitigus
celtniecibas un apdares materialus. Maksimala siltinaSanas efekta panakSanai, veicot
siltinaSanas darbus, ievérot materialu razotaju rekomendacijas un instrukcijas. levérot
darba droSibas noteikumus, lietot droSas sastatnes, bivdarbu zonai jabdt norobeZotai un
bdvdarbi nedrikst radit draudus cilvékiem un apkarté&jai videi.

Siltumizol acijas sist @mas mont azas nor adijumi.

STinstrukcija ieteicama ékas vienotas siltumizolacijas sistémas ierfkoSanai, kas
paredzéta dzivojamam un sabiedriskam ékam un blvém, kuras blvétas no betona,
vieglbetona un kiegela aréjo norobeZojoso konstrukciju siltuma noturibas palielinaSanai
ar mérki nodro$inat to atbilstibu LBN 002-01 ,Eku norobezojo3o konstrukciju
siltumtehnika” prasitbam.

Izpild amo darbu organiz acija un tehnolo gija.

Argjas siltumizolacijas darbus ir jauzsak tikai péc ékas apseko3anas, zinu
savakSanas par €ku, péc sienas virsmas parbaudes uz [Iméjosa sastava adhézijas darbu
izpildisanas.

Katra nako3a siltumizolacijas slana iertkoSanu ir javeic péc jau zemak uzlikta
slana kvalitates parbaudes un segto darbu akta sastadiSanas.

Pamatnes sagatavoSana.

Pamatnes sagatavoSana siltinajuma pieliméSanai sastav no sekojosam
operacijam:

sienas virsmu, kurai nhav dekorativa seguma, ir labi jaizmazga ar augsta
spiediena agregatu palidzibu un jaizzavé. Pie ellas traipu vai citu netiruma veidu
esamibas Sis vietas ir jaattira un jaapstrada ar atbilstoSiem sastaviem to neitralizacijai;

veco apmetumu ir japarbauda klaudzinot pa visu virsmu, tukSuma vietu atraanas
gadijuma, apmetumu ir janosit un jaatjauno;

nelidzenumus un kritumus vairak par 1 cm ir janovérs, bet plaisas janoSpaktelé;



Objekts: Energoefektivitates paaugstinasana Olaines PIl ”Zile” (filialé) Kadras iela 5

Olaines PIl ”Zile” (filialé) Kudras iela 5, Olaine, Olaines novads.

Paskaidrojuma raksts

krasotas virsmas (emaljas, lakotas, plastika) ir japarbauda uz saderibu ar
Tmé&jamo siltindjuma sastavu. Pie So sastavu nesaderibas vai kad veco krasu sastavs
nav zinams, ir nepiecieSams pilntgi nonemt nokrasotas virsmas.

Pamatnes virsmu ir janogrunté ar specialo sastavu bez izlaidumiem un
partraukumiem. Sienu virsmu nogrunté3anu izlidzinoSo kartu vietas ir jaizpilda péc javas
sacietéSanas un izlidzino$a slana izzavésanas.

Pie virsmas sagatavoSanas ir jaievéro prasibas, kuras dotas tab. 1:

Tabula 1

Tehnislas prashas

Maksinalas
atkapes

Kontrole: metode, apjoms,
registracijas veids.

Nelidzenumu skaits, laidens apveic

sNe vaiik par

UzmeriSanas un tehnigkapskate, né
mazk par 5 uzmrjjumiem uz katriemn

U

\1*4

o betonakiegelu

) cementsmilts

2 (divu) m garura divam 100 n? virsmas
. . . UzmeriSanas un tehnigkapskate, n¢
Pidaujanas pamatnes virsmas _ o .
: L +10 mm mazk par 5 uzmarjjumiem uz katriemn
novirzes- pie prbaudes ar 2m latu .
100 nf virsmas
Virsmas pi¢aujamam valgumam
pirms grungjuma uzkéSanas nav UzmeriSanas apskate, ne naikzpar 5
japarsniedz: 4%:; 5% uznerijumiem uz katriem 100 fn

virsmas; rgistracijas apskate

Siltumizol acijas iekl asana un | Tmésana.
Ekas aréjai siltumizolacijai pielieto platnu siltinataju, ievérojot ETAG 004

kvalitates sistémas noradijumus.

Siltumizolacijas apmetuma sistémai:

Siltinataja uzlimésanas kvalitates nodroSinasanai un siltumtehnisko 1pasibu
saglabasanai ir jaievéro sekojosas prasibas:

péc ITmes uzklaSanas uz siltinataja platni, to janobida no platnes malam 1-2 cm
platuma, lai izvairitos no limes tecéSanas platnu salaiduma vietas;

uzreiz péc Tmes uzklasanas uz platnes to ir japiellmé uz virsmas. Platnes
stingras piegulSanas nodroSinasanai pie sienas virsmas to ir japiespiez ar koka rivdéla

paldzibu;

pie platnu uzlimésanas ir janodrosSina salaidumu ,apsieSanu” (péc kiegelu mara

tipa);

nepielaut, plaisas vairak par 2 mm veidoSanos platnu salaiduma vietas, bet
platakas plaisas ir jaaizpilda ar speciali piegrieztam strémelé€m no ta pasa siltinataja

materiala;

novirzei starp platnu biezumu nav japarsniedz 3 mm;
vietas, kur siltinatajs pieskaras pie ékas eso$am konstrukcijam ir jaatstaj atvértu
15 mm platu salaidumu, kuru ir jaaizpilda ar Gdensizturigu hermetiku.

Tabula 2
Tehniskas prasibas siltinataja un sieta llméjosam sastavam
Raditajs Normativa

nozimé

Sakeres izturiba (adhézijas izturiba) MPa, ne mazaka par 1.0
BlivéSanas izturtba MPa, ne mazaka par 15.0
Izturiba pret salu, cikliem, ne mazaka par 75
Tvaikcaurlaidiba, mg/m h Pa 0.1
Linearais rikums, % 0.5
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Siltin ataja meh anisk a stiprin asana.

Platnu stiprinaSanu ir jarealizé pirms sieta ierikoSanas. Siltumizolacijas slana
mehaniskas stiprinaSanas darbi tiek 1stenoti ar specialo plastmasas ,Skiveidiga” tipa
dibelu ar metala stieni palidzibu.

Pie siltinataja platnpu mehaniskas ierikoSanas ar plastmasas dibelu palidzibu ir
jaievéro sekojo3as prasibas:

péc mehaniskas stiprinaSanas iertfkoSanas pabeigSanas dibe|u cepurites
aizsmérét ar Tmé&jamo sastavu, nodroSinot ieplaku neesamibu uz siltinataja;

dibela metala stiena izieSana uz apmetuma slana virsmu nav pielaujama;

dibela metaliskas dalas ir labi jaattira no korozijas.

Minimalo dibe|u daudzumu uz 1 m2 siltumizolacijas materialu paradits tab. 3:

Tabula 3
Dibelu daudzums
o . Vienkarss Stiira iecirknis
Siltinataja veids iecirknis pie 8 m | pie 8 idz 20 mipie > par 20 1
augstuma augstumam | augstuma
Mineralvates phtnes 6 6 7 9
Putupolistirola pitnes 5 7 12 12
Tabula 4
Dibelu raksturojumi
En_kurOJuma Diametrs, mm Garums
Dibgu marka Pamatnes matéis dzilums hv, mm
mm Dibdi | Cepuites
Skrivveidigie dbdi Caurumotsiegelis, 90 8.10 60 200
putubetons
Skruvveidigie dbdi Putubetons 90 8.10 60 200

Apaks éja stiegrota apmetuma sl ana iertko3ana.

Pie apak3€ja stiegrota apmetuma slana ieriko3anas keras klat péc Imé&jo3sa
sastava sacietéSanas, kurs fiksé siltinataja stavokli, un péc stingras ta sakerSanas ar
virsmu, bet ne agrak par 24 stundam péc piellmésanas.

Apakseja stiegroto apmetuma slani izpildams péc projekta sekojosa seciba:

siltinataja virsmu izlidzina ar rupja slipéSanas papira palidzibu, sadalit sienas
virsmu spridas;

sieta rullus pirms piellméSanas izvietot un sagriezt péc spradu izmériem,
nodroSinot parlaidumu lielumu ievéroSanu pie TméSanas;

uzreiz péc pirma Tmé&josa sastava kartas uzklasanas uzlikt uz virsmu sietu un
nogremdét to java ar plastikata rives palidzibu, nepielaujot krokas;

veikt tehnologisku partraukumu 10-24 stundu garuma;

uzlikt otro Tmé&jo3a sastava kartu.

Papildus Iidzekli:

sietu ir jaliek vertikali pie hosacijuma nodroSinat sietu parsegSanu 100 mm;

apcirst ar Spakteli sietu stiros un piek|lavuma vietas nav pielaujama;

stingri ievérot ar izstradataju uzstaditas materialu izlietoSanas normas.
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Apdares segums.

Pie Ekas apdares ir jakeras péc pilnigas siltumizolacijas slana iertkoSanas darbu
pabeigSanas;

Pirms apdares slana uzneSanas augséjo apmetuma slani ir janogrunté ar
poliméru gruntu;

Pie pédé€ja slana uzneSanas ar materialu izmantoSanu ir nepiecieSams ievérot
tehnologiju, kuru izstradaja razotajs, ievérojot materialu izlietoSanas normas, kuras
noradija raZotajs.

Stdru mala:

Lai pasargatu stdra malu no atSk&lumiem, tos aizsarga uzstadot perforéta lenka
profilu no aluminija vai apcinkota térauda,;

Lenki ir sedinami uz Tmé&jo3o sastavu tieSi uz siltinataju pa visu sienas augstumu
(iznemot apak3dalu). Stiegrota apmetuma apakskarta tiek izpildita parasta veida lenka
Virspuse;

Sienas apaksdala lenki ir seédinami virs pastiprinatas stiegrotas kartas, péc tam tie
tiek parklati ar parastu stiegrojosu kartu;

Lenku piestiprinajums pie sienas virsmas ar dibe|u (naglu) palidzibu nav atlauts.

Ailu apdare:

Védinamajam piekartajam fasadém tiek piegrieztas ailu apdares platnes péc fakta
— uzmérot katru atsevisko ailu daba. Ailu apdares laika jaizveido védinaSanas atvérums
zem skarda palodzes un ailas augSpuseé.

Ailu apstradasana ir viena no atbildigakam operacijam un parasti tiek izpildita
pirms siltumizolacijas kartas ierikoSanas darbu uzsakSanas;

Pie apmetuma apakskartas stiegroSanas ailu stdros uz siltinataju papildus uzliek
sieta gabalus zem 45 gradu lenka.

Kvalit ates kontrole un tehnolo giska procesa p arvalde.
Pé&c izturibas raditajiem sistémai ir jaatbild tehniskajam prasibam, kas ir noraditas
tab. 5:

Tabula 5
Raditaja nosaukums Norm&t noame
BlivéSanos iztuba, ja siltirits ar minezlvati, Mpa, ne maaka par 8,0
Blivésanos iztuba, ja siltirats ar putupolistirolu, Mpa, ne mika par 8,3
Izturiba pret aizsargktas atrauSas no pamatnedvipa, ne maaka par 1,0

Siltinataja laukums, ko neaizsarga apmetuma karta darbu raZzo3anas procesa,
nav japarsniedz 250 m2 ne vairak ka Cetrstavu (12 m) augstuma robezas. Ir pielaujams
izpildit ékas fasades siltinasanu dazos iecirknos vienlaikus izpildot noraditos augstak
ierobeZojumus, bet pie obligatas atstarpju iertkoSanas starp Siem iecirkniem pa €kas
augstumu un platumu ne mazak par 2.6 m;

Sistémas buvéSanas darbi nevar bat izpildrti:

bez jumta segumu noZogojuma un noZzogojuma iericém, kuras aizsarga sastatnes
un ékas fasades;

pie saules izstarojuma tieSas iedarbibas;

pie aréja gaisa temperattras zemakas par +5C un augst akas par +25C;

lietus laika un tiesi péc lietus;

pie véja, kura atrums parsniedz 10 m/sek.

Pie darbu veik3anas nav atlauts:

siltinataja platnu, kuras ir piestiprinatas pie sienas, konservacija bez stiegrojosas
kartas.
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metinaSanas darbu izpilde pie stiegrojosas kartas neesamibas uz putu-polistirola
siltinataja.

Ugunsdro$ Thas pas akumi.

Montazas caurumus un spraugas bivkonstrukcijas (sienas, starpsienas un
parsegumos), ka art vietas, kur elektriskie kabeli u.c. inZenierkomunikacijas Skérso
minétas bavkonstrukcijas paredzéts aizpildit ar atbilstoSas ugunsizturibas robezas
hermetiz&josiem materialiem. Sim noldkam izmantot Latvijas Republika sertificétas
sistémas un materialus.

Vides aizsardz 1bhas nosac 1jumi.

Konkreéti vides aizsardzibas un saglabasanas nosacijumi blavliaukuma japaredz
blvuznéméjam izstradajot DVP.
BUvgruzu savakSana un transportéSana no ékas augséjiem staviem veicama pa slégtam
novadcaurulém.
Nepielaut blvlaukuma piegruzoSanu ar bldvgruziem un sadzives atkritumiem,
piesarnosSanu ar notekddeniem un augiem kaitigadm vielam. Bavdarbu gaita bavobjekta
teritorija atbrivojama no blvniecibas atkritumiem.

Izbiives darbu pabeigSana un objekta sak artoSana.

Blvuznémé&jam janovac visas pagaidu bdves, mehanismi, lieka grunts un
blvgruzi, kas raduSies €kas parbuves laika, ka no bavlaukuma, ta art no tam piegulo$as
teritorijas, jasakarto visas ieseguma virsmas, laukumi. Objekts jaatstaj sakopts un tirs.

Piezime: Razodgjfirmas ir mireta ka orientieris un matetdilu kvalitates
kriterijs, Pasgititajs tiesgs izmantot ar citu razogjfirmu materizlus ar
identiskiem tehniskajiem parametriem, pirms tansdeka&ojot ar projekta
autoru. Pagititajs tiesgs izmantot ar citu razogjfrmu materilus ar
identiskiem tehniskajiem parametriem ieprieks &kagojot ar projeketaju.

Sastadija: Juris Rot€enkovs

ST BUVPROJEKTA RISINAJUMI ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVIEM ,
KA ARI CITU NORMATIVO AKTU PRASIBAM.
Arhitekts: Daiga Deruma
Sert. Nr. 10-0651

Datums: 31.07.2013 Paraksts:




