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Notekcaurule demontéjama un péc 6,860
siltina$anas atjaunojama, izbavéjot jaunu. |
"likumus”
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Gaismas sensoru demontét, péc
siltinadanas atjaunot
Apgaismes kermeni demontét un péc
siltinasanas atjaunot

Tribines atbidit, lai veiktu
siltina8anas darbus
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- — - - — - — - - C— - > — - - — .- - — - - — . = — Fasade siltinama ar '
mineralvati 1750 mm

Cokols siltinams ar ekstrudétu
putupolistirolu 100 mm

Notekcaurule demontéjama un péc

siltina$anas atjaunojama izbvéjot jaunus
"likumus” i i i
Noradijumi un piezimes:
1. Visi izméri doti mm, augstumatzimes m. Par +/-0,00 atzimi pienemta pirma stava gridas
atzime.
2. lzméru neskaidribu gadijuma sazinaties ar projekta autoru.
3. Visi izméri saistiba ar eso$ajam konstrukcijam precizéjami bavé uz vietas.
4. Visiem fasades dekorativajiem elementiem un izvirzijumiem no fasades plaknes veidojami
nosedzoSi skarda jumtini
y 5. Pa ékas perimetru veidojams cokola siltinajums.
A ] ‘i 6. Pa ékas perimetru veidojams arsienu siltinajums no artelpas.
;alsjggvzxﬂggz fnf I E D 7. I?a ékas perimetru izblvéjama betona brugakmens pamatu apmale.
—4 8. Arsienu siltinajums paradits nosacitti - ieziméjot siltinamo sienu plaknes.
Tribines atbidt Jai veikiu ! m% 9. lestradajot siltumizolaciju pie logu un durvju blokiem izveidot sadurvietu Suvju
mml\ - hermetizaciju pielietojot Suvju hermetiz&josas lentas un PVC detalas ar&jas apdares
sadurvietas ar loga vai durvju ramja profilu.
: 20100 10. Péc siltinaSanas darbiem fasadé atjaunojamas €kas numura zimes,karoga turétaji un citi
| ' L — \ pirms darbu uzsaks$anas uz fasades atrodosies saglabajamie elementi.
l ! lespéju robezas saskanojot ar
Materiélu ekSD/IkéCIIa - o ammn @ o> aImID @ G GIID @) G LD @ @ D @ @ D @ o s ‘Tpaénieku atce]ams un péc Esogais kiegelu maris
siltina8anas darbiem atliekams
Nosaukums Apziméjums Materials Krasas tonis Katalogs EL sadales
Sienas 1 I:I Dekorativs fasades apmetums, masa tonéts, tekstira - CT 174 "Stone” Ceylon 5 Ceresit
Cokols - Dekorativs cokola apmetums, masa tonéts, tekstira - CT 174 "Stone” Nebraska 6 Ceresit Energoefektivitates paaugstinasana Olaines Pil "Zile” (filialé) Kadras iela 5 un ventilacijas
izbave grupu telpas Olaines PIl "Zile” Kddras ielas 9, Olaine, Olaines novads.
Logi I:I PVC, stikla paketes stiklojums RAL 9003 RAL . ) — o Vo
Ardurvis I:I Metala, gludas, siltinatas, ar stikla paketes stiklojumu RAL 7040 RAL Buvprojekta VDa.thzlfu.ma Olaines pirmsskolas izglitibas iestade ,Zile” Vienkar$ota renovacija
Palodzes, Metala un I:I Metala konstrukcifa, cinkota skarda apdare, RAL 7000/ RAL/ varums N o - e " R%IL‘TI;‘IET%%EAAQEA’VIQISN AJUMI
5 ; krasota vai poliméra parkiajums Izstradaia - . 31.07.2013 | KPFIl /01 1:100 AR S Matisa iela 41-40, Riga, LV-1009
skarda elementi RR 22 RR ja . J. Rotc¢enkovs Reg. Nr. 40003922614
v LAPAS A .
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