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45°

-

i = 2%

- Ekstrudēts putupolis�rols -100mm
- Līmjava
- Hidroizolācija
- Blietēta smilts

- Skārda cokola nosegprofils ar lāseni

Esošā ārsiena

- Blietētas dolomīta šķembas frakcija 0-5mm
- Blietētas dolomīta šķembas frakcija 20-60mm

- Betona bruģakmens

- Dekora-vs cokolapmetums -5mm
- S�egrojuma apakšslānis ar sietu -5mm
- S�prināšanas dībelis

- Betona bortakmens- Smilts

+

- Dekora-vs struktūrapmetums -2,5mm
- S�egrojuma apakšslānis ar sietu -5mm
- Rockwool Frontrock Max E -150mm
- Līmjava
- S�prināšanas dībelis

Zemes
īmenis

- Šuvju hidroizolācijas lente

Esošie pama�

-

Esošā ārsiena

+

- Dekora-vs struktūrapmetums -2,5mm
- S�egrojuma apakšslānis ar sietu -5mm
- Rockwool Frontrock Max E -150mm
- Līmjava

- S�prināšanas dībelis

- S�prināšanas dībelis

Esošs apmetums
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Vienkāršotā renovācija

KPFI / 01

Cokola sil	nāšanas mezgls Ārsienas sil	nāšanas mezgls

Energoefektivitātes paaugstināšana - norobežojošo konstrukciju siltināšana Olaines
pirmsskolas izglītības iestādē ''Magonīte'', Baznīcas iela 1, Olaines pag., Olaines nov.

Olaines pirmsskolas iestāde ''Magonīte''
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