NOSACITIE APZIMEJUMI

W Celtnieku kantoris tipa 3.0X6X2.5(m) 1 gab. UGUNSDZESANAS VAIROGS
W Sadzives telpas tipa 3.0X6X2.5(m) trisstavu/divstavu 1 gab.
W Noliktava konteinera tipa 2.5X6X2.5(m) 1 gab.
W Apsardze 1 gab. Lo 2 o L
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(@) Pagaidu tualete (Eko) 1gab / ‘ 3 4
o Aizbrauksanas zime 2 gab / : 4
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nm lebrauk$anas zime 2 gab i ] 3 5 ‘ 5
S Ugunsdrosibas punkts 1gab h
T Bistamas zonas zime 2gab
N ya lebrauk$anas/ izbrauk$anas varti 1 gab K
= Medpunkts 1gab J 1. Aizsegs no lietus UGUNSDZESANAS INSTRUMENTI
1 Celtnieku k . N . 2. Vairogs inventara novieto$anai,
Sitnieku kantoris ’ 3. Nesosa konstrukcija Divas lapstas, divi spaipi, keksis, lauznis, divi cirvji, divi ugunsdzésanas

4. Kaste ar smiltim,
5. Betona pamats.

aparati un smilSu kaste

2 Sadzives telpa

Pagaidu tualete (Eko ST bii i isind@iumi i .
g (Eko) Bivniecibas sastatnes St biivprojekta DOP dalas risindjumi atbilst Si buvprojekta risindjumi atbilst Latvijas buvnormativiem,
Esosais 200s Latvijas bivnormativiem, ka art citu normativo ka ari citu normativo aktu prasibam
< 1§ aktu prasibam
. o /‘ Bavprojekta dalas vaditaja Daiga Deruma Bavprojekta vaditajs Daiga Deruma
3 Noliktavas konteineris v/ (vards, uzvards) (vards, uzvards)
! 10-0651 10-0651
i B . (sertifikata numurs) (sertifikata numurs)
Bavmaterialu novietne 31.07.2013 31.07.2013
(datums) (paraksts) (datums) (paraksts)
Virs ieejam/izejam paredzét 3
drosibas nojumes
Bavniecibas laika izmantot NORADIJUMI

pagaidu uzbrauktuves ,
1. Si rasgjuma lapa izstradata buvlaukuma organizacijai Energoefektivitates paaugstinasana Olaines

pirmsskolas izglitibas iestadei "Magonite", Baznicas iela 1, Olaines pag., Olaines nov.

2. Sadzives telpas stradniekiem, tualete, pargérb$anas un citas telpas tiek paredzétas izvietot buvlaukuma .

3. Visi nepieciesamie pieslégumi inzenierkomunikacijam iespé&jami no esoSajiem pieslégumiem gruntsgabala.

4. Objekta ar paveli jabut nozimétam atbildigajam specialistam par darba drosibas

noteikumu stingru ievérosanu veicot bavdarbus.

5. Buvniecibas laika veikt bavlaukuma ugunsdrosibas pasakumus atbilstosi normativajam prasibam

6. Ja tiek pielietots celtnis, celtna vaditajam izsniegt norikojumu - atlauju darbu veiksanai apgriitinatos apstaklos
7. Buvlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas janodrosina ar bridinajuma zimém un uzrakstiem .

4 Apsardze ' | A‘

Slédta blvmaterialu novietne
Celtniecibas Zogs
\ Celtniecibas atkritumu konteineri

\
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N -8, Aizliegts vienlaicigi montét konstrukcijas divos un vairak limenos (stavos) pa vienu vertikali,
Pagaidu nozogojums : neatkarigi no parsegumu skaita starp tiem. Montazas laika cilvéki nedrikst atrasties apakséjos stavos un telpas.
"B_EQKA ERT " H=1.8m ) 9. Stingri ievérot izgatavotaju firmu noradijumus un rekomendacijas iestradei.
K Uzbrauktuves uz bavniecibas laiku - slégtas .10. Mont&jamos materialus un konstrukcijas nepieciesams kraut speciala tam paredzéta vieta.
. . \ | : : " 11. Darbu secibu skatit DVP.
VARTI - BUVZOGS . =zt . . .. . q . L PR qox
(metala konstrukcija) i (metala konstrakeija) ] 12. Galvenais buvuznémeéjs un darbuznéméji drikst uzsakt buvdarbus buvobjekta tikai péc tam , kad tie ir saskanojusi darbu veiksanas
/,.—-"" || L . Q}’b projektu (DVP). Saskana ar kuru biivdarbu gaita janodrosina visu konstrukeiju izturiba, visparéja un viet&ja noturiba visa bivniecibas laika, ka

o ||| L ,b%\ ari ievérot celtniecibas normas, noteikumus un spéka esoSo Latvijas Buvniecibas likumdo$anu.
z i Lt i ,1,(,\\0 o 13. Azbestcementu saturosie materialus utilizét saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.852 ,Darba aizsardzibas prasibas darba ar
| il I ___=,,_-==;=— @'b P azbestu”. Utiliz&jot azbestcementu saturosus materialus galvenajam blivuznémeéjam no atkritumu savacéja kompanijas jasanem izzina, par

phts zeit __4_,,;;5” Pagaidu piebraukgana pac bavdarbu azbestcementu saturo$u atkritumi utilizéSanu un nogadasanu piemérota atkritumu poligona.
et | _,===;=="'=" pabeig&anas atjaunot 14. Buvdarbu gaita janem véra, ka €ka tiek izmantota - blvdarbi javeic netraucgjot pirmskolas iestades darbibu un neapdraudot tas darbiniekus
[ | iesegumus un stadjumus un apmeldetajus.
| N\ . Energoefektivitates paaugstinaSana - norobeZojoSo konstrukciju siltinasana Olaines
o~ pirmsskolas izglitibas iestadé "Magonite" Baznicas iela 1, Olaines pag., Olaines nov.
P : Sia - PASUTITAJS: . . . _ " . STADLA
] § Bavprojekta vaditajs : " Olaines pirmsskolas iestade "Magonite VienkarSota renovaciia
I3Y ) ) ) D. Deruma
o // e e DATUMS OBIEKTA KEG.NE, MERDGS MARKA LavA SIA "JR ELEMENTS"
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E-pasts: jrelements@jrelements.lv




