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1. Stāva plāns

31.07.2013

D. Deruma

Energoefektivitātes paaugstināšana - norobežojošo konstrukciju siltināšana Olaines
pirmsskolas izglītības iestādē ''Magonīte'', Baznīcas iela 1, Olaines pag., Olaines nov.

KPFI/01

Olaines pirmsskolas iestāde ''Magonīte''

Nr.p.k Nosaukums Pla�ba (m²) 
59 Guļamtelpa 30,7 
60 Ģērbtuve 14,3 
61 Vējtveris 2,8 
62 Grupas telpa 48,3 
63 Bufete 2 
64 Tualete 11,7 
65 Kāpņu telpa 17,5 
66 Dušas telpa 2,8 
67 Tualete 4,5 
68 Izolātors 8,3 
69 Telpa 1,1 
70 Kabinets 9,3 
71 Kabinets 8,2 
72 Kabinets 8,9 
73 Ven+lācijas telpa 12,5 
74 Gaitenis 24,9 
75 Noliktava 1 
76 Zāle 69,7 
77 Noliktava 0,8 
78 Bufete 2 
79 Grupas telpa 48,2 
80 Vējtveris 2,8 
81 Ģērbtuve 14,3 
82 Guļamtelpa 29,9 
83 Tualete 11,9 
84 Vējtveris 3,1 
85 Kāpņu telpa 15 
86 Ārtelpa 2,6 
87 Ārtelpa 2,5 
 Kopā 411,6 
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Pēc cokola siltināšanas
atjaunot pandusa iesegumu

Fasāde siltināma ar
minerālvati 150mm

Fasāde siltināma ar
minerālvati 150mm

Fasāde siltināma ar
minerālvati 150mm

Cokols siltināms ar ekstrudētu
putupolistirolu 100mm

Cokols siltināms ar ekstrudētu
putupolistirolu 100mm

Cokols siltināms ar ekstrudētu
putupolistirolu 100mm

Cokols siltināms ar ekstrudētu
putupolistirolu 100mm


