Cokaols siltinams ar ekstrudétu
putupolistirolu 100mm

Fasade siltinama ar
mineralvati 150mm

Pirmsskolas izglitibas iestades
renovéjama dala

Esosais panduss

Péc cokola siltinasanas

atjaunot pandusa iesegumu

Nosacitie apziméjumi:

- Zemes gabala robeza

7/ - Renovéjama ékas daja

- Betona brugakmens iesegums

D@

A - leeja éka

Saskanots ar pasutitaju

2013. gada __.

vards, uzvards

paraksts

BUVPROJEKTA VADITAJA APLIECINAJUMS

Si buivprojekta risindjumi atbilst Latvijas buivnormativiem
(LBN), ka ari citu normativo aktu prasibam.

Buuprojekta vaditdjs arhitekte Daiga Deruma
/Sert. Nr. 10-0651/

2013. gada 31 .julijs

paraksts

BUVPROJEKTA SADALAS VADITAJA APLIECINAJUMS

Si buivprojekta AR,GP un DOP sadalu risindjumi atbilst
Latvijas buvnormativiem (LBN), ka ari citu normativo aktu
prasibam.

Buuvprojekta sadalas vaditajs arhitekte Daiga Deruma
/Sert. Nr. 10-0651/

2013. gada 31 .julijs

paraksts

Noradijumi un piezimes:

1. Par +/-0,00 atzimi pienemta pirma stava gridas atzime.

2. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros.

3. Blvuznéméjam pirms darbu uzsaks$anas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem.

4. Saubu, pretrunu un neskaidribu gadijuma griezties pie projekta autora, pirms darbu uzsaksanas.

5. Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta saskanojamas ar projekta autoru pirms to realizacijas
daba.

6. Visi izméri saistiba ar eso$ajam &kas konstrukcijam precizéjami bavé uz vietas.

7. Jaunizbivéjamas konstrukcijas izblvéjamas saskana ar LBN 201-10 ("Bavju ugunsdrosiba") un
LBN 016-11 ("Bavakustika")

8. Visiem fasades dekorativajiem elementiem un izvirzijumiem no fasades plaknes veidojami
nosedzosi skarda jumtini

9. Pa ékas perimetru veidojams cokola siltinajums.

10. Pa ékas perimetru veidojams arsienu siltindjums no artelpas.

11. Pa &kas perimetru izblvéjama betona brugakmens pamatu apmale.

12. Arsienu siltinajums paradits nosaciti - iezimégjot siltinamo sienu plaknes.

13. lestradajot logu un durvju bloku siltindjuma un apdares pieslégumus izveidot sadurvietu Suvju
hermetizaciju pielietojot Suvju hermetiz&josas lentas un PVC detalas aréjas apdares sadurvietas ar
loga vai durvju ramja profilu.

14. Péc siltinaSanas darbiem fasadé atjaunojamas ékas numura zimes, karoga turétaji un citi pirms
darbu uzsak$anas uz fasades atrodosies saglabajamie elementi.

Energoefektivitates paaugstinaSana - norobeZojoSo konstrukciju siltinasana Olaines
pirmsskolas izglitibas iestadé "Magonite", Baznicas iela 1, Olaines pag., Olaines nov.

PASUTITAJS: STADIA

Bavprojekta vaditajs : Olaines pirmsskolas iestade "Magonite” Vienkaréota renovacija
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