PROJEKTA Nr.: 2011-44

PASUTITAIJS:  Pirmsskolas izgitibas iestide “Abelite”

OBJEKTS: Pirmsskolas izgitibas iestades “Abelite”
€ka Parka iela 5, Olaing
Marka: uUsS
TEHNISKAIS PROJEKTS

Automatiskas ugunsgréka atklaganas un
trauksmes iekartas



PROJEKTA SASTAVS

Lapas Nosaukums Lapas
marka Nr.
US Projekta sastavs 1
Us Komersanta registracijas aplieciba 2
us Latvijas elektriku bralibas sertifikits 3
US Vispargjie noradijumi 4
US 1.stava telpu plans ar ugunsdzasibas signalizacijas tikliem 5
US 2.stéva telpu plans ar ugunsdz&sibas signalizacijas tikliem 6
Us Pagrabstava telpu plans ar ugunsdzésibas signalizicijas tikliem 7
US Kontrolpanela Smartline 036-4 dr&jo savienojumu shéma 8
US Akumulatora baterijas ietilptbas aprékins 9
Us Aizsargajamo telpu un zonu saraksts 10
uUs Iekartu un materialu specifikacija 11

IZMANTOTIE NORMATIVIE DOKUMENTI
Apziméjums Nosaukums Piezimes
LBN 201-96 “Ugunsdrosibas normas”

LVS CEN/TS 54-14;

»Ugunsdroibas signalizicijas un ugunsgréka trauksmes

2005 sistémas — 14 daja: rekomendacijas planosanai,
konstrukcijai, uzstadi3anai, ekspluatacijas uzsak3anai,
lietodanai un uzhurésanai”.
S1 bvprojekta dalas risinajumi

atbilst Latvijas blivnormativiem,
ka ari tehnisko noteikumu prasibam.




VISPAREJIE NORADIJUMI.

Automatiskis ugunsdz&sibas signalizicijas sistéma tiek uzstadita Pirmsskolas Izglitibas iestades ,, Abellte” telpas, Olaing,
Parka ield 5. Automatisksis ugunsdzgstbas signalizdcijas (UAS) projekts izstradats atbilstosi Pasitltaja tehnisko uzdevumu un
Latvijas Republikas sp2ki esofiem normativiem dokumentiem:

- LBN 20196 ,,Ugunsdrofibas normas™;
- LVS CEN/TS 54-14:2005 ,,Ugunsdro¥ibas signalizicijas un ugunsgreka trauksmes sistémas — 14.daja: ,,Rekomendicijas
planosanai, konstrukcijai, uzstadiSanai, ekspluatacijes uzsBk3anai, lieto¥anai un uztursianai”.
Projekta paredzéts izmantot standartiem EN54-2 un EN54-4 atbilstoto ugunsdzestbas paneli Smartline 036-4 ar papladinatajiem
Smartline 8z.
Paneli paredz&ts uzstadit 1.stiva gaitend pie virtuves telpam . Sistsma nodrodina iespEju padot trauksmes sign@lu uz apsardzes
uzpZmuma pulti (nepiecieSamibu nosaka Pasatitajs).
Ar automatiskis ugunsdzsibas sistmas devajiem tiek aizsargitas visas telpas, izpemot tas, kurim, saskagi ar LVS CEN/TS 54-
14:2005, nav nepiecieSama aizsardziba, piegemot, ka tajas netiek uzglabati vieghi uzliesmojodi materiali vai atkritumi.
Signéillinijas paredzéts izmantot EN54 atbilstosus signaldevajus:
Dimu signdldev&jus NB-338-2
- Trauksmes pogas FP3/RD
- Siltuma signildev&ju NB-323-2
Signalpulti paredzats pieslggt strivai saskaga ar LVS CEN/TS 54-14:2005 un paneja raZotdja prasibdm. Saskapi LVS CEN/TS
54-14:2005 prastbam paredz&ts uzstadit divus neapkalpojamus akumulatorus 12V/17A/st. (uzladé¥anu nodrosina signalpults).
Trauksmes izzipoSanai uzstdditas sirénas LD-FS100 un argja MR-300RD

RealizZjot projektu, ieveroti $adi nosacijumi:

e Ja, realizgjot projecktu, objekis tiek uzstiditi elementi, kuri ictekma 3 projekta nostadnes, montazas organizicijai
Javeic izmainas projekta saskaya ar speki esodim normam,

* Monta2as organizacijai ir tiestbas izmantot citas markas signaldevéjus, kuri sertificsti saskapd ar EN54 prasibim,

®  MontaZas organizicijai ir tiesTbas izmantot citas markas kabelus, nodroginot 3adiem kabeliem 36 min. ugunsizturibu
(saskapa ar LVS CEN/TS 54-14:2005 prasibam):

- Elektrobaro8anas k&des US panelim — no elektrosadales Iz panelim:
- Trauksmes izzipoZanas signillinijas - no US panela lidz gala iekartai,

*  Uzstadot aparatiiru un jevelkot kabelus, ievérot prasibas, kas izteiktas LBN un LVS CEN/TS 54-14:2005.

* Ugunsgreka signildevEjus stiprinat pie griestiem saskapi ar apgaismes kermepu izvietojumu un ievérojot to, ka
attalums no siendm un starp signaldevéjiem nedrikst parsniegt LVS CEN/TS 54-14:2005 tehnisko
normu noteikumus;

- diimu un kombingtos signaldevejus uzstadt, ievarojot 3adas darbibas diapazona robe2as:

- 6,5m — telp3s ar augstumu lidz 4,5m;

- siltuma signildevgjus uzstadit, ievérojot $adas darbibas diapazona robezas:

- 5,0m — telpas ar augstumu [idz 4,5m;

- Izzipodanas signalsirénas uzstadit ne mazik 2,2m augstuma no gridas lmepa.

- Signalizacijas kabeJus un vadus, kas atrodas zemak par 2,2m no gridas limepa, aizsargat ar kabelkanalu vai viniplasta
cauruju palidzibu.

* Projekti signaldevEju uzstidiSanas vietas noriditas nosaciti. Monti¥as organizicijai ir tiesibas signaldevéju
uzstadBanas vietu precizét, saskapojot to ar projekt®taju un Pasftftaju, neparkapjot LVS CEN/TS 54-14:2005
prasibas.

¢  Signalliniju kabelus mont&t slepti kabe]u kandlos pe sienim un griestiem, aiz regipda, virs piekartiem griestiem un pa
kabelu trepem.

¢ Ugunsgréka trauksmes sistemas kabeliem jabat:

- athilstodi markétiem vai apzim&tiem intervilos, kas neparsniedz 2 m, lai noraditu vz to funkciju un atdaliSanas
nepiecieSamib.

Projekta izmantotd aparatiira norddita pievienotaja specifikacija.
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Izgiitibas iestades “Abelite” &ka
Olaing, Parka iela 5

Stadija Lapa|Lapu skaits
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Kontripanela Smartline 036-4
argjo savienojumu shéma




0,000
Akumulatoru baterijas ietilpibas aprékins
( US pultis ,, Smartline 036-4").

1. Miera stavokla strava — Isand, = 0,1 A ( sk.tabulu)

2. Baterijas minimala ietilpiba :
Cumin= Tstand. X Istand. + Talarm X ( Istand. + latarm ), kaar :
Tsand. — darba laiks deZiiras re#ima, Tsinda= 30 stundas
Tatarm — darba laiks trauksmes rezima, Taam= 0,5 stundas
Istand. — miera stavokla strava
lalarm — strAva trauksmes reZima lielakai zonai

Iatam = 2,82 A
Cmin =30 x 0,201 + 0,5x ( 0,201+ 2,82) = 7,54 A/h

3. Nepiecie$ama baterijas ietilpiba :
Cnep.=25% virs Cmin

Cnep. = 7,54 + 1,88 = 9,42 A/h

Projekta paredz&ta akumulatoru baterijas ietilpiba — 17,0 A/h.

Nr. Iekarta Istand. Tatarm Daudz. Stravakop. A
Stand. Alarm
1. Panelis Smartline 036-4 0,09 A 0,09 A 1 0,09A 0,09A
2, Paplainatijs Smartline 8z 0,05A 0,05A 4 0,2A 0,2A
3. Siréna MR-300 0,2A 1 0,2A
4, Siréna LD-FS100 0,2A 8 1,6A
5. Diimu detektors NB- 338-2 0,000040 A 0,07 A 11 0,00044A 0,77A
6. Rokas detektors FP3/ RD 0,000042 A 0,00006 A 11 0,00046A | 0,0007A
7. Siltuma detektors NB-323-2 0,000040 A 0,05A 1 0,00004 A 0,05A
Kopa : 0,201A 2,82A
Pirmsskolas Izglitibas iestade ,,Abelite” 2011-44 Us
Izglitibas iestades ., Abelite” &ka Stad | Lapa | Lapusk.
Olaing, Parka iela 5 TP 9 11

Akumulatoru baterijas ietilpibas
aprekins




Aizsargajamo telpu un zonu saraksts.

Zonas | Zonas Nr., | Signalizacijas | . Aizsargajamo telpu nosaukums Stavs
Nr. pec veids
panell | projekta
1 US.I Ugunsdzesibas 9.grupa 1
2 US.2 4 Rokas devejs 9.grupa pie izejas pagalma 1
3 Us.3 = 10.grupa 1
4 US4 e Rokas devEjs 10.grup3 pie izejas pagalma 1
5 US.5 =% Rokas devgjs kappu telpa pie 10.grupas 1
6 US.6 - Virtuve, gaitenis 1
7 US.7 - Rokas devejs virtuve pie izejas pagalma 1
8 US.8 - Saimn. noliktava arhivs, érbruves baseina |
9 US.9 att 6.grupa 1
10 Us.10 - Rokas dev&js 6.grupa pie izejas pagalma !
11 Us.11 - Rokas devéjs kapyu telpa pie 6.grupas 1
12 US.12 - Vaditdja kabinets,el.sadale,gaitenis 1
13 US.13 - S.grupa 1
14 US.14 = Velas apstrades telpas,noliktava i
15 US.15 - Medpunkts 1
16 US.16 - 2.grupa 1
17 US.17 i Rokas devEjs kappu telpa pie 2.grupas 1
18 US.18 & l.grupa 1
19 US.19 = Rokas devéjs 1.gmupd pie izejas pagalmi 1
20 US.20 =t 11.grupa 7
21 US.21 = Rokas devéjs kapyu telpa piel 1.grupas 2
22 US.22 -~ 12.grupa 2
23 US.23 “ Miizikas zale,halle,sporta zile 2
24 US.24 = Rokas devgjs kiipnu telpi pie 7.grupas 2
25 US.28 ik 7.grupa 2
26 US.26 _ 8.grupa 2
27 US.27 i 3.grupa 2
28 US.28 5 4.grupa 2
29 Us.29 <4 Rokas devejs kappu telpa pie 4.grupas 2
30 US.30 = Galdnieka telpas pagrabstavs
31 US.31 - Pagrabtelpas centri zem baseina un virtuves | pagrabstavs
32 US.32 = Pagrabtelpas zem 10.grupas pagrabstavs
33 US.33 = Pagrabtelpas zem 6.grupas pagrabsiavs
34 US.34 il Pagrabtelpas zem 5.grupas pagrabstavs
35 US.35 - Sétmieka telpas pagrabstavs
36 US.36 - Meébe]u noliktava pagrabstavs
B Pirmsskolas Izglitibas iestade ,,Abelite” 2011-44 Us
’_g Izglitibas iestades ,, Abelite” eka Stad | Lapa | Lapas
Olaing, Parka iela 5 TP 10 11

Aizsargdjamo telpu un zonu saraksts




IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA.

Poz Iekartu un materialu Marka Mérv | Daudzums
Nr. nosaukums
1. | US kontrolpanelis Smartline 036-4 gab. 1
2. | Zonu papladinatijs 8 zonam Smartline 8z gab. 4
3. | Akumulatora baterija 17Ah 12V gab. 2
4. | Siltuma signaldevéjs NB-323-2 gab. 1
5. | Damu signaldevejs NB-338-2 gab. 175
6. | Rokas signilpoga FP3/RD ab. 1}
7. | Gaismas un skapas signalierice. LD-FS100 gab. 8
8. | Gaismas un skapas signalierice MR300 gab. 1
9. | Kabelis 1*2*0,8 J-Y(st)Y m. 2500
10. | Kabelis nedego3s 180 min.2x1.0 EUROSAFE m. 250
11. | Kabelis nedegoss 180 min. 3x1,5 EUROSAYE m. 15
12. | Kabelu kanals 10*20 m, 1250
13. | Kabe]u kanals 40*25 m. 100
14. | Caurule 25mm RL-25 m. 30
Pirmsskolas Izglitibas iestide ,,Abelite” 2011-44 US
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